
             P  O  C  Z  T   A        P  O  L  S  K  A    S A.
                                          Program funkcjonalno-użytkowy 
1. Nazwa inwestycji             Modernizacja Urzędu Pocztowego Warszawa 133 
                                               ul Wiejska 2/4
2. Lokalizacja 

 Warszawa ul Wiejska 2/4
3. Kod CPV


 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – Poczty 

 42453000-7 Roboty Remontowe i Renowacyjne

 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
4. Inwestor bezpośredni       Poczta Polska S.A.  Centrum Infrastruktury 

                                                Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Warszawie 
    Adres
        ul. Świętokrzyska 31/33        00-941  Warszawa 
5. Opracowujący program 

    funkcjonalno-użytkowy      Waldemar Gregajtys ,
1

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego – załączniki
6a – Rzut pomieszczeń ( fragment z inwentaryzacji obiektu parter i I piętro) 
6b-   Warunki  Przyłączenia GR V  RWE Nr ND/LW/24893/2015
6.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
         Przedmiotem zamówienia jest wyodrębnienie pomieszczeń I piętra , które po

         wykonaniu robót objętych opracowaniem stanowić będzie samodzielny lokal

         pozostający w gestii ZGN Warszawa Śródmieście.

         Urząd Pocztowy Warszawa 133 wynajmowany na podstawie Umowy najmu 559/94

         z dnia 01.06.1994 r
· Powierzchnia użytkowa Urzędu Pocztowego Warszawa 133 – 505,01 m²
· Powierzchnia  I piętra przewidziana do zdania do ZGN Warszawa Śródmieście           192,69  m² 
· budynek o funkcji mieszkalno-usługowej .Kondygnacja parteru oraz I piętra wykorzystywana jest do prac związanych z działalnością usługową Poczty Polskiej.. Kondygnacje wyższe stanowią część mieszkalną  Na sali usługowej parteru usytuowanych jest 4  okienka  usługowe. Pozostała część parteru wykorzystana na pomieszczenia eksploatacyjne związane z działalnością pocztową. Na poziomie I piętra znajdują się  dwa pokoje biurowe oraz kącik socjalny  i wewnętrzna klatka schodowa , które pozostaną w użytkowaniu Poczty .
· Urząd Pocztowy Warszawa 133 czynny od 8ºº do 20ºº. W każdy dzień roboczy.
·  obsługa budynku transportem samochodowym odbywa się poprzez bramę wjazdową od podwórza. 
- Budynek wyposażony jest w następujące instalacje 
a) instalacja co. z sieci miejskiej

b) instalacja cw. zw. z sieci miejskiej

c) instalacja kanalizacyjna miejska ogólnospławna
d) instalacja elektryczna
e) instalacja sieci strukturalnej,
f) instalacja telefoniczna,
g) kontrola dostępu dla  pomieszczeń parteru 
6.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6.2.1 Przedmiotem zamówienia  w zakresie projektowym jest 
a)  wykonanie projektu budowlanego na uzupełnienie 2m² stropu między kondygnacją I pietra i parteru po demontażu dźwigu towarowego oraz projekt wygłuszenia pomieszczeń w zakresie ustalonym z ZGN Warszawa Śródmieście 

 b) wykonanie projektu przyłącza energetycznego przewidzianego do zasilenia powierzchni zdawanej (I piętro) na  podstawie Warunków Przyłączenia GR V  RWE Nr ND/LW/24893/2015:Prace projektowe winny  wykonać osoby uprawnione do projektowania w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanym oraz do projektowania instalacji elektro-energetycznych.
Realizacja niniejszych prac do wykonania pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania i nadzorowania robót branży budowlanej i elektrycznej.

Wymagana jest aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 
Dokumentacja techniczna musi zawierać wymagane prawem opinie i akceptacje niezbędne do uzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

6.2.2 zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania
a) Powierzchnia zdawana I Piętro
· wydzielenie powierzchni przewidzianej do przekazania ZGN         (192,69 m²) polegające na zamurowaniu otworu drzwiowego z klatki schodowej  pozostającej w użytkowaniu Poczty Polskiej SA cegłą grubości 24 cm 

· zamurowanie otworów okiennych między powierzchnią zdawaną a salą obsługi klienta Urzędu Pocztowego o grubości zamurowania 24 cm,

· demontaż istniejących szafek ściennych usytuowanych na ścianie między powierzchnią zdawaną a salą obsługi klienta,

· wygłuszenie ściany działowej między powierzchnią zdawaną a salą obsługi wełną mineralna grubości 5 cm układaną na ruszcie stalowym z wierzchnim pokryciem płytą g/k 12,5 mm.

· demontaż istniejącego dźwigu towarowego między parterem i I piętrem,

· demontaż ścianek szybu windowego.

· wykonanie uzupełnienia stropu między I piętrem a parterem na podstawie uprzednio wykonanego (przez uprawnionego projektanta) projektu,

· uzupełnienie posadzki z wykładziny PCV w miejscu uzupełnionego stropu,

· uzupełnienia tynku na powierzchniach zamurowanych oraz po szybie  windowym,

· malowanie 2 x farbą emulsyjną powierzchni zamurowanych i po szybie  windowym.

b) Powierzchnia pozostająca w gestii Poczty Polskiej S.A. (parter)

· wygłuszenie stropu między parterem a powierzchnią zdawaną w pomieszczeniach generujących hałas (ekspedycja, pomieszczenie techniczne, stanowisko masowego klienta, stanowiska kasowe). Wygłuszenie wełną mineralną grubości 10 cm (w dwóch warstwach) układaną na ruszcie stalowym z przekładką gumową miedzy warstwami wełny. Wierzchnia warstwa sufitu z dwóch warstw płyty g/k o zwiększonej izolacyjności akustycznej Rigips Akuline,

· włączenie i wygłuszenie rur spiro do istniejących kratek wentylacyjnych,

· montaż anemostatów wyciągowych w obniżonym (wygłuszonym) suficie podwieszonym,

· malowanie 2xfarbą emulsyjną powierzchni sufitów i ścian w pomieszczeniach podlegających wygłuszeniu,

· demontaż i ponowny montaż istniejącego sufitu podwieszonego w pomieszczeniu stanowiska masowego nadawcy i stanowiskach kasowych,

· uzupełnienie posadzki w miejscu po szybie  windowym na parterze,

· uzupełnienie tynku na suficie w miejscu uzupełnianego stropu.

c) Klatka schodowa Nr II (lokatorska) związana z wykonaniem przyłącza elektrycznego do powierzchni zdawanej do wykonania na podstawie Warunków Przyłączenia GR V  RWE Nr ND/LW/24893/2015:

· wykonanie bruzd na ścianach dla ułożenia przewodów,

· wykonanie wnęk na tablice licznikową i dla zabezpieczeń przelicznikowych,

· naprawa bruzd i obrobienie tablic elektroenergetycznych,

· malowanie ściany klatki schodowej w kolorach istniejących
d) roboty w instalacji elektrycznej: związane z wykonaniem przyłącza elektrycznego do powierzchni zdawanej na podstawie Warunków Przyłączenia GR V  RWE Nr ND/LW/24893/2015:

-
ułożenie kabla w rurach winylowych giętych,

-
montaż tablicy zabezpieczenia przelicznikowego 3-fazowego z wyposażeniem (klatka schodowa),

-
montaż tablicy licznikowej (klatka schodowa),

· montaż tablicy elektrycznej 1x12 natynkowej w pomieszczeniach zdawanych,

· rozdział istniejącej instalacji elektrycznej dla całości lokalu z podziałem na instalację zasilającą powierzchnię przewidzianą do zdania i pozostającą w gestii Poczty Polskiej S.A.

Prace związane z przyłączem elektrycznym lokalu realizowane będą na warunkach podanych przez RWE w Warunkach Przyłączenia przez osobę uprawnioną do wykonywania tego rodzaju prac.

6.3. Przepisy i normy
Przepisy

·  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

· Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, póz. 1650).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 38, poz. 204),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 212, poz. 1769),

· Wykaz norm zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r. Nr 109, poz. 1156) – w zakresie przywołanym w rozporządzeniu.

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.” (wyd. ITB Nr 390/2004).
Wykaz norm
· PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
· PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane wartości obliczeniowe.

· PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród.

· PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach.

· PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
· PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki.

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4, Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.

· PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe - całość normy.
· PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa - całość normy.
· PN-IEC 60364-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym. Całość normy.
· PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Całość normy.
· PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych - całość normy.
· PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Całość normy.
· PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Całość normy.
· PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. Całość normy.
· PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne - całość normy.
· PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie - całość normy.
· PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów - całość normy.
· PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza całość normy.
· PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami - całość normy.
· PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia całość normy.
· PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne - całość normy.
· PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych - całość normy.
· PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa całość normy.
· PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania - całość normy.
· aprobaty techniczne.
· certyfikaty.
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