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Remont UPUstroń przedmiar dach, podjazd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Malowanie dachu
1

d.1
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0434-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0434-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0434-03

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0434-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

10*2 m2 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1

KNR-W 7-12
0101-01
9901-5  z.o.
3.2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 8-
15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

460 m2 460,000
RAZEM 460,000

7
d.1

KNR 13-16
0101-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stop-
nia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni B

m2

225 m2 225,000
RAZEM 225,000

8
d.1

KNR 13-16
0112-01

Czyszczenie powierzchni konstrukcji benzyną do lakierów m2

460 m2 460,000
RAZEM 460,000

9
d.1

KNR 13-16
0113-01

Matowanie powierzchni konstrukcji pokrytych powłokami malarskimi m2

460 m2 460,000
RAZEM 460,000

10
d.1

KNR 13-16
0301-03

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji lekkich farbami III grupy m2

460 m2 460,000
RAZEM 460,000

11
d.1

KNR K-05
0402-01

Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

12
d.1

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - krycie

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

2 Remont podjazdu i schodów wejściowych
13

d.2
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia rozbiórka
płytek na schodach

m2

(7,0+2,5+4,6)*1,5 m2 21,150
3,0*3,5+1,0*(2,7+0,95*2)+0,75*0,18*4*2+3,8*0,18*4 m2 18,916
0,3*1,4+1,4*1,5*2 m2 4,620
0,3*1,55+0,6*1,55*2 m2 2,325
0,55*0,75*1,4*4 m2 2,310
0,55*0,75*1,9*4 m2 3,135
1,5*1,8+2 m2 4,700
5 m2 5,000

RAZEM 62,156
14

d.2
KNR-W 4-01
0804-01

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25
m2 w jednym miejscu

miejsc.

15 miejsc. 15,000
RAZEM 15,000

15
d.2

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro

m2

62,156 m2 62,156
RAZEM 62,156

16
d.2

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2

62,156 m2 62,156
RAZEM 62,156

17
d.2

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 posadzki - schody

m2
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Remont UPUstroń przedmiar dach, podjazd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62,156 m2 62,156

RAZEM 62,156
18

d.2
KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
kombinowaną - płytki antypoślizgowe

m2

62,156 m2 62,156
RAZEM 62,156

19
d.2

KNR-W 4-01
0810-04

Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek lastrykowych 20x20 cm
w jednym rzędzie

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

20
d.2

Kalkulacja
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż balustardy schodowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNR 13-16
0107-07

Ręczne czyszczenie szczotkami rurociągów i armatur o śr. do 57 mm do III
stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni B

m2

72 m2 72,000
RAZEM 72,000

22
d.2

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50
mm

m

72 m 72,000
RAZEM 72,000

23
d.2

KNR-W 2-02
0514-03

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej - dorobienie oka-
pu przy daszku nad wejściem

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

24
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

62,156*0,04 m3 2,486
RAZEM 2,486

25
d.2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

2,486 m3 2,486
RAZEM 2,486

26
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Opłata za utylizcję gruzu t

1,568*2 t 3,136
RAZEM 3,136
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Remont UPUstroń przedmiar dach, podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Malowanie dachu
1

d.1
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 15 m
obmiar  = 250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5787 r-g/m2
r-g 144,6750 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,015 m2/m2
m2 3,7500 0,000 0,00

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,1000 0,000 0,00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0500 0,000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00002 m3/m2

m3 0,0050 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00018 m3/m2

m3 0,0450 0,000 0,00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00002 m3/m2

m3 0,0050 0,000 0,00

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,0000 0,000 0,00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 2,2500 0,000 0,00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,006 m2/m2

m2 1,5000 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* rusztowanie rurowe

0,164 m-g/m2
m-g 41,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0434-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na da-
chu
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/m
r-g 6,9000 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm kl.III

0,003 m3/m
m3 0,0900 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m

kg 3,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR-W 4-01
0434-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu
obmiar  = 10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 9,6000 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm kl.III

0,002 m3/m2
m3 0,0200 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm
kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,0300 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m2

kg 1,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR-W 4-01
0434-03

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu
obmiar  = 10 m2

m2
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Remont UPUstroń przedmiar dach, podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,43 r-g/m2
r-g 14,3000 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm kl.III

0,002 m3/m2
m3 0,0200 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm
kl.III
0,003 m3/m2

m3 0,0300 0,000 0,00

4* listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II
0,001 m3/m2

m3 0,0100 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,12 kg/m2

kg 1,2000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0434-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 10*2 = 20,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97 r-g/m2
r-g 19,4000 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr.19-25 mm kl.III

0,003 m3/m2
m3 0,0600 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2

m3 0,0200 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,3 kg/m2

kg 6,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR-W 7-12
0101-01
9901-5  z.o.3.
2. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w
budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych
obmiar  = 460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,413*1,03*1,1=0,467929 r-g/m2
r-g 215,2473 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 13-16
0101-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowa-
nie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości
przy wyjściowym stanie powierzchni B
obmiar  = 225 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m2
r-g 99,0000 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna do lakierów

0,07 dm3/m2
dm3 15,7500 0,000 0,00

3* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.7-2.0
mm
83 kg/m2

kg 18675,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --

- 5 -
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Remont UPUstroń przedmiar dach, podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10
m3/min
0,23 m-g/m2

m-g 51,7500 0,000 0,00

6* aparat pneumatyczny AP'Cobra'
0,2 m-g/m2

m-g 45,0000 0,000 0,00

7* betoniarka 400 dm3 wolnospadowa elektrycz-
na
0,2 m-g/m2

m-g 45,0000 0,000 0,00

8* nagrzewnica spalinowa AGP-50
0,2 m-g/m2

m-g 45,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 13-16
0112-01

Czyszczenie powierzchni konstrukcji benzyną
do lakierów
obmiar  = 460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m2
r-g 50,6000 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna do lakierów

0,1 dm3/m2
dm3 46,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 13-16
0113-01

Matowanie powierzchni konstrukcji pokrytych
powłokami malarskimi
obmiar  = 460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/m2
r-g 105,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR 13-16
0301-03

Malowanie natryskiem pneumatycznym kons-
trukcji lekkich farbami III grupy
obmiar  = 460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 41,4000 0,000 0,00

-- M --
2* farba do dachu

0,2 dm3/m2
dm3 92,0000 0,000 0,00

-- S --
3* agregat malarski 10 m2/min

0,09 m-g/m2
m-g 41,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.1

KNR K-05
0402-01

Wykonanie połączenia połaci ze ścianami -
przednie
obmiar  = 11 m

m

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m
r-g 3,9600 0,000 0,00

-- M --
2* taśma Wakaflex

1,1 m/m
m 12,1000 0,000 0,00

3* listwa do taśmy Wakaflex
1,05 m/m

m 11,5500 0,000 0,00

4* masa uszczelniająca
0,1 dm3/m

dm3 1,1000 0,000 0,00

5* kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
3 szt./m

szt. 33,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

- 6 -
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Remont UPUstroń przedmiar dach, podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,2200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

12
d.1

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy
użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie
obmiar  = 10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5332 r-g/m2
r-g 5,3320 0,000 0,00

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd wentylacyjna

1,11 m2/m2
m2 11,1000 0,000 0,00

3* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia
1,18 m2/m2

m2 11,8000 0,000 0,00

4* gaz propan-butan
0,3135 kg/m2

kg 3,1350 0,000 0,00

5* kominki wentylacyjne
0,02 szt./m2

szt. 0,2000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,003 m-g/m2
m-g 0,0300 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Malowanie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Remont UPUstroń przedmiar dach, podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Remont podjazdu i schodów wejściowych
13

d.2
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej - analogia rozbiórka płytek na scho-
dach
obmiar  = 
(7,0+2,5+4,6)*1,5 21,150
3,0*3,5+1,0*(2,7+0,95*2)+0,75*0,18*4*2+3,8*
0,18*4 18,916
0,3*1,4+1,4*1,5*2 4,620
0,3*1,55+0,6*1,55*2 2,325
0,55*0,75*1,4*4 2,310
0,55*0,75*1,9*4 3,135
1,5*1,8+2 4,700
5 5,000
RAZEM 62,156 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 57,1835 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR-W 4-01
0804-01

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na
gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym
miejscu
obmiar  = 15 miejsc.

miej
sc.

-- R --
1* robocizna

0,99 r-g/miejsc.
r-g 14,8500 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki"25"

3,3 kg/miejsc.
kg 49,5000 0,000 0,00

3* piasek do zapraw
0,008 m3/miejsc.

m3 0,1200 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierz-
chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na ostro
obmiar  = 62,156 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 59,6698 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki"25"

13 kg/m2
kg 808,0280 0,000 0,00

3* piasek do zapraw
0,033 m3/m2

m3 2,0511 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni beto-
nowych
obmiar  = 62,156 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0715 r-g/m2
r-g 4,4442 0,000 0,00

-- M --
2* preparat do wzmocnienia i uodpornienia

0,571 dm3/m2
dm3 35,4911 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 0,6216 0,000 0,00

- 8 -
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Remont UPUstroń przedmiar dach, podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych poddanych działaniu wody bez ciśnienia
- uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 posadz-
ki - schody
obmiar  = 62,156 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2215 r-g/m2
r-g 13,7676 0,000 0,00

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10'

2 dm3/m2
dm3 124,3120 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,00514 m-g/m2
m-g 0,3195 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą kombinowaną -
płytki antypoślizgowe
obmiar  = 62,156 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,0254 r-g/m2
r-g 188,0468 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,03 m2/m2
m2 64,0207 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 323,2112 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 34,1858 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 4,3509 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 2,3868 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR-W 4-01
0810-04

Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z
płytek lastrykowych 20x20 cm w jednym rzę-
dzie
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m
r-g 11,0000 0,000 0,00

-- M --
2* płytki podłogowe lastrykowe niebarwione pole-

rowane
0,206 m2/m

m2 4,1200 0,000 0,00

3* cement portlandzki"25"
1,8 kg/m

kg 36,0000 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,004 m3/m

m3 0,0800 0,000 0,00

5* kwas solny techniczny 5%
0,06 kg/m

kg 1,2000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 9 -
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Remont UPUstroń przedmiar dach, podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż i ponowny montaż balustardy scho-
dowej
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

10 r-g/kpl.
r-g 10,0000 0,000 0,00

-- S --
2* środek transportowy

0,0069 m-g/kpl.
m-g 0,0069 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR 13-16
0107-07

Ręczne czyszczenie szczotkami rurociągów i
armatur o śr. do 57 mm do III stopnia czystości
przy wyjściowym stanie powierzchni B
obmiar  = 72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/m2
r-g 57,6000 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna do lakierów

0,07 dm3/m2
dm3 5,0400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o śr. do 50 mm
obmiar  = 72 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 15,8400 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0,013 dm3/m

dm3 0,9360 0,000 0,00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,014 dm3/m

dm3 1,0080 0,000 0,00

4* benzyna do lakierów
0,006 dm3/m

dm3 0,4320 0,000 0,00

5* papier ścierny w arkuszach
0,2 ark./m

ark. 14,4000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

23
d.2

KNR-W 2-02
0514-03

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej
ocynkowanej - dorobienie okapu przy daszku
nad wejściem
obmiar  = 3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,76*3=5,28 r-g/m2
r-g 15,8400 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

5,01 kg/m2
kg 15,0300 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2

kg 0,0840 0,000 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
8,6 szt./m2

szt. 25,8000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0207 0,000 0,00

- 10 -
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Remont UPUstroń przedmiar dach, podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = 62,156*0,04 = 2,486 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 2,1380 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,5 m-g/m3
m-g 1,2430 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

25
d.2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 10
obmiar  = 2,486 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,04*10=0,4 m-g/m3
m-g 0,9944 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

26
d.2

kalkulacja in-
dywidualna

Opłata za utylizcję gruzu
obmiar  = 1,568*2 = 3,136 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont podjazdu i schodów wejściowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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