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Roboty remontowe zewnętrzne  placu
manewrowego i chodnika

Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1 Remont nawierzchni placu manewrowego
1 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm
700,000 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,2544 0,25440
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 
4-5·m3/min (1) m-g 0,1249 0,12490
2 KNR 231/801/4

Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
700,000 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,0601 0,06010
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 
4-5·m3/min (1) m-g 0,028 0,02800
3 KNR 231/801/3

Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12·cm
670,000 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,6625 0,66250
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 
4-5·m3/min (1) m-g 0,3 0,30000
4 KNR 231/801/1

Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm
30,000 m2

Robotnicy grupa II r-g 1,198 1,19800
5 KNR 231/802/7

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm
700,000 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,2132 0,21320
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0079 0,00790
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,00790
6 KNNR 3/403/1

Rozbiórka elementów, betonowych
2,800 m3

Robotnicy r-g 17,85 17,85000
7 KNR 201/206/5 (2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 
0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t

69,000 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,1734 0,17340
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 0,0646 0,06460
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,1255 0,12550
8 KNR 201/214/4 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t  na odległość  10 
km

69,000 m3
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0107 0,10700
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9 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm

700,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0147 0,01470
Robotnicy grupa II r-g 0,0021 0,00210
Pospółka m3 0,2455 0,24550
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0182 0,01820
10 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości x 5 cm
700,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00500
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00050
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 
niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,0212 0,10600
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0002 0,00100
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0013 0,00650
11 KNR 202/1808/1

Remont bramy wjazdowej  z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3.80/1.0·m), wysokość 2.4·m 
malowanę farbą trzy w jednym , kolor jasny popiel struktura młotkowa

1,000 kpl
Malarze grupa II r-g 7,32 7,32000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 11,59 11,59000
Robotnicy grupa I r-g 12,09 12,09000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 4,36 4,36000
Brama stalowa wjadowa + futrka kg 249,29 249,29000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01 0,01000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000
12 KNR 231/511/4 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara BEHATON
700,000 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4569 0,45690
Robotnicy grupa II r-g 0,6854 0,68540
Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 
cm BEHATON, HOLLAND, UNI STONE, UNI 
DECOR, szara m2 1,025 1,02500
Piasek m3 0,0793 0,07930
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13000
13 KNNR 6/1305/1

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton 
do 0,1·m3 w jednym miejscu

3,100 m2
Robotnicy r-g 56,3 56,30000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,03 1,03000
Cement portlandzki zwykły bez dodatków t 0,06 0,06000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
19-25·mm m3 0,12 0,12000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6,2 6,20000
Piasek m3 0,1 0,10000
Materiały inne (Materiały) % 0,2
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14 KNR 401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany

115,000 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,12 1,12000
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,73 0,73000
15 KNR 401/108/20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)
115,000 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,04 0,40000
16 Kalkulacja indywidualna: Opłata śmieciowa za składowanie gruzu

115,000 m3
opłata środowiskowa za składowanie gruzu m3 1 1,00000
17 KNR 201/215/3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-II
28,800 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,109 0,10900
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.25·m3 (1) m-g 0,0401 0,04010
18 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III
28,800 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,41 1,41000
19 KNRW 218/513/8

remont podstawa studni betonowa
0,900 m3

Robotnicy r-g 5,26 5,26000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 
(mieszanka betonowa) m3 1 1,00000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0575 0,05750
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 45·mm m3 0,0175 0,01750
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 0,31 0,31000
20 KNRW 218/513/1 (1)

Remont studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 1·m
3,000 szt

Robotnicy r-g 21,3 21,30000
Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1000·mm szt 2 2,00000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 
(mieszanka betonowa) m3 0,232 0,23200
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 
(mieszanka betonowa) m3 0,47 0,47000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05 0,05000
Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 3,73 3,73000
Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000
Stopnie włazowe żeliwne szt 3 3,00000
Właz kanałowy żeliwny typ ciężki szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1000·mm z 
otworem szt 1 1,00000
Kratka ściekowa żeliwna typu ciężkiego uliczna szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 2,35 2,35000
Żuraw samochodowy 4·t (1) m-g 3,04 3,04000
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21 KNRW 215/203/4
wymiana rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi·160·mm

45,000 m
Robotnicy r-g 0,313 0,31300
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ 
P 160/4,0 mm m 0,93 0,93000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 0,45 0,45000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000
22 KNRW 215/203/3

wymiana rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi·110·mm
15 m

Robotnicy r-g 0,253 0,25300
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ 
P 110/2,2 mm m 0,96 0,96000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,52 0,52000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0099 0,00990
23 Kalkulacja indywidualna: remont odwodnienia liniowego

15,000 m
Robocizna r-g 2 2,00000
Korytko odwodnienia liniowego TC kl.B 150 
pokrywa z blachy nierzewnej.Koryto 
polimerowobetonowe m 1 1,00000
beton klasy B 30 m3 0,3 0,30000
Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.III m3 0,003 0,00300
24 KNR 202/333/1

Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych  styki poziome lub pionowe
30,000 m

Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 0,3362 0,33620
Robotnicy grupa I r-g 0,0035 0,00350
Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0015 0,00150
25 Kalkulacja indywidualna: remont studzienki odwodnieniowej TL A 15

3,000 szt
Robocizna r-g 1 1,00000
studzienka odwadniajaca TL A 15 szt 1 1,00000
26 Kalkulacja indywidualna: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza placu

1,000 szt
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza placu szt 1 1,00000
2 Remont nawierzchni chodnika
27 KNR 231/815/2

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce 
piaskowej

144,050 m2
Robotnicy grupa II r-g 0,1249 0,12490
28 KNR 231/814/6

Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x20·cm na podsypce cementowo-piaskowej
55,300 m

Robotnicy grupa II r-g 0,3181 0,31810
29 KNNR 3/403/1

Rozbiórka elementów, betonowych
1,613 m3

Robotnicy r-g 17,85 17,85000
30 KNR 231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm
10,000 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,4158 0,41580
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31 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm x3

10,000 m2
Robotnicy grupa II r-g 0,0714 0,21420
32 KNR 201/206/5 (1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 
0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód do 5·t

34,225 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,1734 0,17340
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 0,0646 0,06460
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,1894 0,18940
33 KNR 201/214/4 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t

34,220 m3
Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0107 0,10700
34 KNR 231/401/2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV
43,000 m

Robotnicy grupa II r-g 0,1489 0,14890
35 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
1,720 m3

Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,04 0,04000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,27 0,27000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
36 KNR 231/404/4

Krawężniki kamienne, wystające 20x35·cm na podsypce cementowo-piaskowej
43,000 m

Brukarze grupa II r-g 0,1249 0,12490
Brukarze grupa III r-g 0,1249 0,12490
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa II r-g 0,25 0,25000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0049 0,00490
Krawężnik drogowy  100 x 20x35·cm m 1,01 1,01000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0165 0,01650
Materiały inne (Materiały) % 0,5
37 KNR 231/403/7

Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m
11,000 m

Brukarze grupa III r-g 0,1785 0,17850
Robotnicy grupa II r-g 0,1785 0,17850
38 KNR 231/114/3

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm
144,050 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0103 0,01030
Robotnicy grupa II r-g 0,0019 0,00190
Pospółka m3 0,0982 0,09820
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0023 0,00230
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0127 0,01270
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39 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości x 2 cm

144,050 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00200
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00020
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 
niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,0212 0,04240
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0002 0,00040
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0013 0,00260
40 Kalkulacja indywidualna: Wymiana geowłókniny 200g/m2

144,050 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,01 0,01000
Geowłóknina 200g/m2 m2 1,02 1,02000
41 KNR 231/107/1

Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu do 10·cm

15,846 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,98 0,98000
Robotnicy grupa II r-g 1,51 1,51000
Kliniec 5-25·mm t 0,3 0,30000
Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,18 0,18000
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 
łamany sortowany 40-60·mm t 1,99 1,99000
Woda m3 0,25 0,25000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,28 0,28000
42 KNR 231/502/1

Chodniki z płyt betonowych, 40x40x4·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin fugą sztywną
144,050 m2

Brukarze grupa II r-g 0,2404 0,24040
Robotnicy grupa II r-g 0,3192 0,31920
Fuga sztywna SOPRO lub równoważna do 
elementów z kamienia kg 4,1 4,10000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,063 0,06300
płyta z kamienia naturalnego 40 x 40 x 4 cm 
PORFIR kolor pastelowy m2 1,05 1,05000
Woda m3 0,025 0,02500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
43 KNR 231/106/3 (1)

Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm podsypka piaskowo - 
cementowa

144,050 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,003 0,00300
Robotnicy grupa II r-g 0,0029 0,00290
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 m3 0,0738 0,07380
Woda m3 0,005 0,00500
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0041 0,00410
44 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
21,500 m

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 0,15690
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,00160
Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,00550
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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45 kalkulacja indywidualna: Opłata za zajęcie pasa drogowego
144,050 m2

Opłata za zajęcie pasa drogowego m2 1 1,00000
46 Kalkulacja indywidualna; Opłata za uzgodnienia konserwatorskie i zgłoszenie robót w urzędzie administracji 

samorządowej
1,000 kpl

Uzgodnienia konserwatorskie , opłaty 
administracyjne, zgłoszenie robót w starostwie kpl 1 1,00000
47 KNR 401/108/17

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany
11,400 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,12 1,12000
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,73 0,73000
48 Kalkulacja indywidualna: opłata śmieciowa za składowanie gruzu

22,800 m3
opłata środowiskowa za składowanie gruzu m3 1 1,00000
49 KNR 401/108/20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)
11,400 m3

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,04 0,40000
3 Roboty remontowe instalacji odgromowej  /częćś podziemna /
50 KNR 201/205/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 
0,15·m3, grunt kategorii III

54,300 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,25 0,25000
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0.15·m3 (1) m-g 0,1186 0,11860
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,2512 0,25120
51 KNR 401/102/2

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 
1,5·m, grunt kategorii III

3,564 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,74 1,74000
52 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III
54,300 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,41 1,41000
53 KNRW 508/611/2

Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III
181,000 m

Robotnicy r-g 0,761 0,76100
Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Spawarka m-g 0,38 0,38000
54 KNRW 508/621/2

Montaż osłon przewodów uziemiających, długości do 2·m, podłoże z cegły
9,000 szt

Robotnicy r-g 0,455 0,45500
Osłony przewodu uziemiajacego AN-91A/OG szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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55 KNRW 508/614/2
Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, grunt kategorii III

5,000 m
Robotnicy r-g 0,304 0,30400
prety stalowe ocynkowane AN-53G/OG 3 mb 
komplet m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 0,152 0,15200
Spawarka m-g 0,152 0,15200
56 KNRW 508/619/6

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze
kontrolne, połączenie drut-płaskownik

9,000 szt
Robotnicy r-g 0,449 0,44900
złącze kontrolne typ 3 AN-07A/OG szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
57 KNRW 508/619/6

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze
kontrolne, połączenie drut-płaskownik

42,000 szt
Robotnicy r-g 0,449 0,44900
złącze krzyżowe AN-03E/OG szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
58 KNRW 508/619/5

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze
kontrolne, połączenie drut-drut - montaż oznaczników przewodów odgromowych

9,000 szt
Robotnicy r-g 0,323 0,32300
oznacznik przewodu odgromowego AN-71E/OH szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
59 KNNR 5/1304/3

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar 
pierwszy

1,000 szt
Robotnicy r-g 1,26 1,26000
60 KNNR 5/1304/4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar 
każdy następny

1,000 szt
Robotnicy r-g 0,56 0,56000
61 KNR 231/807/1

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej  z wypełnieniem  spoin piaskiem  /kostka do 
ponowbgo wbudowania /

7,200 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,4273 0,53413
Robotnicy grupa II r-g 0,3591 0,44888
62 KNR 231/511/4 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka kolor / kostka z odzysku /
7,200 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4569 0,57113
Robotnicy grupa II r-g 0,6854 0,85675
Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, szara 
(M= 0,100) m2 1,025 0,10250
Piasek m3 0,0793 0,07930
Woda przemysłowa m3 0,022 0,02200
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 0,13000
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4 Roboty rozbiórkowe.
63 KNR 401/430/6

Rozebranie konstrukcji betonowj
17,724 m2

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05000
64 KNR 45/1/1

Rozebranie  podbudowy asfaltowej
17,720 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,34 0,34000
Folia polietylenowa grubości 0,25·mm m2 0,35 0,35000
65 KNR 401/108/13

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz ceglany
4,600 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,81 1,81000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,93 0,93000
66 KNR 401/108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz (kol.13-15) na odległośc 10 km
4,600 m3

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,04 0,40000
67 Kalkulacja indywidualna: Opłata za składowanie  asfaltu

17,720 m2
Opłata za składowanie płyt azbestowych m2 1 1,00000


