


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 3
Usługa w zakresie konserwacji i naprawy systemów gaśniczo – gazowych 
i współpracujących systemów alarmowych

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania:

Rakowski Bartosz - tel. 502 018 322

Piotrowska Izabela - tel. 887 855 561
Termin wykonania:

· przeglądy techniczne i konserwacja wszystkich urządzeń wykonywane będą 2 razy w roku (1 raz na półrocze) – pierwszy przegląd niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie konserwacji i naprawy systemów gaśniczo – gazowych i współpracujących systemów alarmowych w obiektach pocztowych:
- al. Kościuszki 5/7 Łódź,

- al. Włókniarzy 227 Łódź.
I. Zakres prac wykonywanych przy przeglądzie instalacji sygnalizacji pożaru SAP:

1. sprawdzenie działania centrali, stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR,

2. sprawdzanie układu zasilania,

3. sprawdzenie wszystkich części i urządzenia pod kątem ew. zewnętrznych mechanicznych, uszkodzeń sprawdzenie wszystkich sygnalizatorów, czy są należycie umocowane,

4. sprawdzenie przycisków ROP i przewietrzania,

5. sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrane sygnalizatory pożaru za pomocą imitatora dymu, temperatury, płomienia itp., działania czujek w czasie kontroli konserwacyjnej w tym czyszczenie czujek,

6. sprawdzenie sygnalizatorów optycznych - wskaźników zadziałania, sygnalizatorów akustycznych,

7. sprawdzenie działania modułów sterujących w sytuacjach pożaru i czuwania (np. otwarcie klap, oddymiania, wentylatorów wyciągowych itp.), sprawdzenie napięcia zasilania 24V i wewnętrznych urządzeń elektrycznych,

8. sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania, 

9. sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych , sygnałowych, 

10. sprawdzenie urządzeń przełączających,  

11. sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek w sytuacji symulacji alarmu pożarowego,

12. sprawdzenie działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacyjnych, klap dymowych, przeciwpożarowych, siłowników itp. (urządzeń jeśli takie występują i są objęte konserwacją). Usunięcie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych, sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji, uzupełnienie uchwytów, linek  nośnych, mocowania przeprowadzenie regulacji części lub urządzeń.

II. Zakres prac wykonywanych przy przeglądzie stałego urządzenia gaśniczego FM200:

1. sprawdzenie działania centrali, stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR,

2. sprawdzanie układu nadzorowania zasilania, modułów zasilania w tym wymiana wyeksploatowanych akumulatorów, 

3. sprawdzenie elementów alarmujących, i sterujących (czujki, linie meldunkowe czujek, linie sterujące 24VDC dla sterowania z opóźnieniem, linie meldunkowe dla przycisków, przycisków ręcznego uruchomienia instalacji oraz przycisków stop, czujek, sygnalizatorów),
4. sprawdzenie sieci rurociągów z dyszami gaśniczymi, 

5. sprawdzenie działania całego systemu wyzwalania i alarmowania baterii gaśniczej 
(w trakcie sprawdzania zdemontować siłownik z butli),

6. sprawdzenie urządzenia nadzorowania ciśnienia w butlach,
7. Wykonanie innych czynności konserwacyjno-serwisowych wynikających ze specyfikacji podzespołów zastosowanych w systemach, zgodnie ze wskazaniami producentów tych podzespołów, celem zapewnienia pełnej sprawności systemów.

III. Niezwłoczne usuwanie usterek podlegających naprawie w ramach konserwacji urządzeń SAP, SUG, polegające na:

1. usuwaniu usterek w instalacjach sygnalizacji alarmu pożaru, stałych urządzeń gaśniczych FM200, 
2. wymianie uszkodzonych, wyeksploatowanych, niesprawnych elementów w instalacjach sygnalizacji alarmu pożaru, stałych urządzeniach gaśniczych FM200, możliwe do wykonania przez wykonawcę, a nie autoryzowany serwis producenta. Wymiana będzie polegać na: demontażu, dostawie oraz montażu nowego elementu, jego podłączeniu, uruchomieniu i sprawdzeniu całego systemu, wykonywaniu napraw awaryjnych instalacji,

3. Informowanie Zamawiającego o stwierdzonych uszkodzeniach instalacji i systemów, których nie można usunąć w trakcie bieżących napraw, a także przedstawienie propozycji odnośnie rozwiązań technicznych usunięcia uszkodzeń wraz z kosztorysem powykonawczym, Wykonawca obowiązany jest każdorazowo poinformować upoważnionego w niniejszej umowie przedstawiciela Zamawiającego o przewidywanej wysokości kosztu materiałowego oraz uzyskać akceptację tego kosztu. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu części zamiennych we własnym zakresie jeśli stwierdzi, że kalkulacja naprawy przedłożona do akceptacji jest znacznie zawyżona. W przypadku braku dostępności na rynku części zamiennych i podzespołów fabrycznie nowych, istnieje możliwość zastosowania części i podzespołów regenerowanych. Jako cenę rynkową przyjmuje się uśrednioną cenę proponowaną przez różne podmioty sprzedające dany asortyment na terenie realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia części zamiennych i podzespołów fabrycznie regenerowanych  pod warunkiem zastosowania minimum 50% rabatu względem ceny rynkowej części zamiennych i podzespołów fabrycznie nowych. Fakt ten musi być odnotowany w kosztorysie przedwykonawczym i protokole wykonania usługi. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykazane w protokole wykonania usługi koszty części i materiałów przewyższają wcześniej zaakceptowany poziom Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie dokonać stosownej korekty.
4. sprawdzaniu poprawności działania i badań technicznych urządzeń składowych systemów,

5. usuwaniu wykrytych uszkodzeń i usterek w ramach napraw bieżących,

6. zabezpieczeniu materiałów podlegających zużyciu,

IV. Pozostałe uwarunkowania stawiane wykonawcy

1. Wykonawca winien rozpocząć i zakończyć realizację zadania w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym.

2. Uwzględnienie przez Wykonawcę w cenie usługi;

1) kosztów dojazdów do wszystkich przeglądów i konserwacji w trakcie trwania umowy, jak również kosztów dojazdów i kosztów robocizny związanych z usunięciem ewentualnych awarii systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP i stałych urządzeń gaśniczych SUG na gaz FM 200, jak również ewentualnych awarii związanych z koniecznością wymiany części,

2) w cenie jednostkowej przeglądu i konserwacji należy wliczyć koszt usunięcia drobnych usterek, jak również wymiany drobnych materiałów takich jak: papiery i taśmy drukarek centrali pożarowych, żarówki szaf sygnalizacyjnych, bezpieczniki, elementy drobnej elektroniki (diody, oporniki itp), drobne elementy oświetleniowe osprzętu SAP i SUG, świetlówki oświetlenia awaryjnego.
3) utrzymania służby serwisowej, o której mowa dalej w pkt. 10,

3. Czynności związane z ewentualną wymianą części instalacji SAP i SUG w obiektach wykonane będą w czasie czynnych godzin pracy urzędów.

4. Zamawiający (reprezentowany przez inspektora ppoż.) podejmuje ostateczną decyzję o wymianie sprzętu, urządzenia, podczas dokonywanego przeglądu. 

5. Wykonawca dokona na własny koszt utylizacji urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji.

6. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników oraz podwykonawców podczas realizacji usługi.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt swoich pracowników w zakresie przepisów BHP i Ppoż.    

8. Przystąpienie do realizacji zadania następuje każdorazowo po uprzednim uzgodnieniu daty wykonania przeglądu z Zamawiającym.

9. Czynności konserwacyjne przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie zasadami określonymi w Polskich Normach, zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów podzespołów wchodzących w skład urządzeń podlegających przeglądowi oraz z uwzględnieniem w/w warunków określonych przez Zamawiającego.

10. Wykonawca winien zapewnić na czas trwania umowy służbę serwisową świadczącą usługi na każde wezwanie Zamawiającego, 366 dni w roku w systemie całodobowym. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia każdorazowo zgłoszonej awarii (telefonicznie, faksem lub mailem) najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie występujące awarie winny być usuwane na bieżąco.

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie naprawy instalacji SAP i SUG. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy od daty odbioru naprawy.

12. Usuwanie wad w ramach gwarancji na naprawy, nie obejmuje niesprawności powstałych z ewidentnej winy użytkownika oraz osób trzecich, a także działania siły wyższej, rozumianej, jako: zalanie, pożar, wyładowania atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne. 

13. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi, wykazu pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot umowy. Wykaz musi zawierać co najmniej: 

	Lp.
	Imię Nazwisko
	Seria i Nr dokumentu tożsamości
	Imię Ojca

	
	
	
	

	
	
	
	


14. Wykonawca winien zapewnić na czas trwania umowy możliwość dostarczenia i wbudowania części zmiennych do serwisowanych urządzeń Zamawiającego.

15. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić własnym środkiem transportu dojazd inspektora ppoż. (przedstawiciel zamawiającego), wg nadzorowanego obszaru, w celu właściwego jego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy i akceptację prawidłowo wykonanych usług.

V. Zasady złomowania czujek 

Złomowanie czujek należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i winno być potwierdzone dokumentacją wykonania tych czynności.

VI. Wykaz urządzeń i miejsce lokalizacji.

1. SUG FM 200 (serwerownia 1, Centrum Wydruków Masowych)

w obiekcie, przy ul. Al. Włókniarzy 227 w Łodzi. Budynek B , parter
	Stałe urządzenie gaśnicze na gaz FM-200

	Nazwa urządzenia
	Ilość
	typ-rodzaj

	centralka sterowania gaszeniem
	1
	Polon-Alfa IGNIS 1520

	akumulator
	2
	12V/7Ah

	czujka optyczna dymu
	24
	DOR 40

	gniazdo G 40
	24
	Polon-Alfa

	przycisk gaszenia
	1
	Polon

	przycisk stop
	1
	Polon

	sygnalizator optyczny
	24
	SAK

	lampy oświetlenia ewakuacyjnego
	8
	8WT5

	butle stalowe z siłownikiem elektromagnetycznym


	6
1
	126 kg środka gaśniczego (Ingas)

70 kg środka gaśniczego (Ingas)




2. SUG FM 200 (serwerownia 2, Pomieszczenie informatyków)

w obiekcie, przy ul. Al. Włókniarzy 227 w Łodzi. Budynek B 1, parter
	Stałe urządzenie gaśnicze na gaz FM 200

	

	Nazwa urządzenia
	Ilość
	Rodzaj

	centralka sterowania gaszeniem
	1
	Polon-Alfa IGNIS 1520

	akumulator
	2
	12V/7Ah

	czujka optyczna dymu
	2
	DOR 40

	gniazdo G 40 
	2
	Polon-Alfa

	przycisk gaszenia
	1
	Polon

	przycisk stop
	1
	Polon

	sygnalizator optyczny
	2
	SAK

	lampa oświetlenia ewakuacyjnego
	2
	8WT5

	butla stalowa (Kidde) z siłownikiem elektromagnetycznym 
	1
	80 kg środka gaśniczego (Ingas)


3. SUG FM 200 (serwerownia 3)

w obiekcie, przy ul. w obiekcie, przy ul. Al. Włókniarzy 227 w Łodzi. Budynek B 1, parter

	Stałe urządzenie gaśnicze na gaz FM 200

	

	Nazwa urządzenia
	Ilość
	Rodzaj

	centralka sterowania gaszeniem
	1
	Polon-Alfa IGNIS 1520

	akumulator
	2
	12V/7Ah

	czujka optyczna dymu
	4
	DOR 40

	gniazdo G 40 
	4
	Polon-Alfa

	przycisk gaszenia
	1
	Polon

	przycisk stop
	1
	Polon

	sygnalizator optyczny
	2
	SAK

	lampa oświetlenia ewakuacyjnego
	2
	8WT5

	butla stalowa (Kidde) z siłownikiem elektromagnetycznym 
	1
	80 kg środka gaśniczego (Ingas)


4. SUG FE - 36 (serwerownia 4)                    
w obiekcie, przy ul. Kościuszki 5/7 w Łodzi ( II piętro)
	Stałe urządzenie gaśnicze na gaz FE- 36

	Nazwa urządzenia
	Ilość
	typ-rodzaj

	centralka sterowania gaszeniem
	1
	Polon-Alfa IGNIS 1520

	akumulator
	1
	12V/7Ah

	czujka optyczna dymu
	3
	DOR 40

	gniazdo G 40
	3
	Polon-Alfa

	przycisk gaszenia
	1
	Polon

	przycisk stop
	2
	Polon

	sygnalizator optyczno-akustyczny
	2
	SAK

	lampy oświetlenia ewakuacyjnego
	2
	 8WT5

	ALS (aktywna linia samogasząca)
	7
	

	SUG 6x  


	7


	poj. 7,8    dm³




5.  ALS (serwerownia 5)

w obiekcie, przy ul. Kościuszki 5/7 w Łodzi ( II piętro)
	Nazwa urządzenia
	Ilość
	typ-rodzaj

	czujka optyczna dymu
	1
	DOR 40

	ALS (aktywna linia samogasząca)
	9
	








Załącznik nr 2 do umowy
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