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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakresem opracowania projektowego objęte zostały wszystkie elewacje oraz dach budynku. 
Zakres kosztorysu obejmuje roboty przy elewacji wschodniej budynku od ul. Hotelowej. W poprzednich etapach wykonano remont dachu
oraz cokołu elewacji południowej. W trakcie realizacji są roboty przy elewacji południowej od ul. Moniuszki. 
Strefa wejściowa do budynku od strony wschodniej, remontowana w 2010r., nie została objęta opracowaniem ze względu na dobry stan
techniczny. Projekt zakłada jedynie malowanie ścian zjazdu na kondygnację -1, wymianę obróbek na murkach zjazdu i malowanie balus-
trad w celu dostosowania do projektowanej kolorystyki obiektu.
Budynek UP Łódź 17 przy ul. Moniuszki 4 wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego pod numerem A/82 z dn.
20.01.1971 r. oraz znajduje się w obszarze objętym obowiązującym Planem Miejscowym.
 
Zakres kosztorysowanego remontu:
- remont zabtykowych elewacji  od strony wschodniej  (ul. Hotelowej) wraz z remontem balkonów,
- wykonanie i obróbek blacharskich nad zjazdem na kondygnację -1
 
Projekt nie zakłada wprowadzenia zmian w układzie przestrzennym i komunikacyjnym działki. Budynek nie będzie podlegał rozbudowie,
nadbudowie lub przebudowie. Obsługa komunikacyjna i składowanie odpadów pozostaną bez zmian.  Tym samym zagospodarowanie
terenu nie ulegnie zmianie.
 
Zestawienie powierzchni terenu objętego opracowaniem:
- powierzchnia terenu (dz. o nr ewid. 153/1 i 111/10) - ok. 890,00 m2
- powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem -       593,50 m2
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
 
                                                                            
                                                   ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
                                                                 
 
Zamawiający:  POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY
                                OBSZAR OPERACYJNY ds. NIERUCHOMOŚCI w ŁODZI
                 Al. Kościuszki 5/7;  90-940 Łódź
 
obiekt lub rodzaj robót: REMONT ELEWACJI WSCHODNIEJ BUDYNKU URZĘDU POCZTOWEGO UP17 W ŁODZI PRZY  UL. MO-
NIUSZKI 4
w zakresie                                - roboty budowlane remontowe
lokalizacja obiektu:                 działka nr 153/1; 111/10;  obręb S-6
 
 Ustalenia wyjsciowe:
A.   Dane dotyczące metod i form kosztorysowania:
 
     1. Podstawy opracowania
                Kosztorys będzie miał formę kosztorysu inwestorskiego,
                Kosztorys inwestorski będzie się składał z:
                a. strony tytułowej, z kodem CPV dla obiektu lub rodzaju roboty, 
                b. tabeli wartości elementów scalonych, netto,
                c. kosztorysu inwestorskiego  netto.
                Przedmiar robót będzie się składał wyłącznie z:
                a. strony tytułowej,
                b. spisu działów,
                c. przedmiaru robót (na klasycznych formularzach przedmiarowych).
     2. Ceny czynników produkcji
 Kosztorysy opracowane zostaną w cenach II kw. 2017, w wysokości średniej. Źródłemcen będzie kwartalny informator Sekocenbudu,
oraz aktualne ceny rynkowe dla                 materiałów niestandardowych, 
     3. Wskaźniki:
                a. stawka robocizny wynosi: R  =  16,50 [zł/r-g] - rob. budowlane remontowe,  konserwatorskie
                b. narzuty do kosztorysu wynoszą:
                                - koszty pośrednie  Kp   =  rob. bud. 70,0  [% do R, S]
                                - zysk  Z     =  rob. bud. 13,0  [% do R, S, Kp]
                                - koszty zakupu Kz   =  rob. bud.   7,0  [% ,wliczone do ceny M]
                                - dodatki specjalne Ksp =      0 [%]
      4. Ceny jednostkowe
                Ceny jednostkowe będą cenami rynkowymi, a w przypadku ich braku - wyliczane będą w  oparciu o normatywy z katalogów
KNNR, KNR i innych branŜowych.
 
B.   Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne wykonania robót, nie sprecyzowane w dokumentacji projektowej:
      1. Wywóz i utylizację gruzu i złomu budowlanego wycenia się wg ceny rynkowej za wywóz  kontenerowy (120 zł/m3),
      2. roboty ziemne wykonuje się:  ręcznie
      3. grunt z wykopów ma kategorię: III-IV,
      4. masy tynkowe i zaprawy wykonane będą:
                a. na placu budowy, z gotowych mieszanek lub w betoniarce 150 l
      5. Środkami transportowymi będą:  samochody skrzyniowe o ładowności do 10 t ,
      6. pozostałe urządzenia i maszyny specjalistyczne:
                - typowy sprzęt i urządzenia budowlane stosowane do tego rodzaju i zakresu robót,
                -   rusztowania fasadowe, z osłoną z siatki
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont elewacji wschodniej budynku Urz ędu Pocztowego UP 17, przy ul. Moniuszki 4 w Łodzi

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

1.1.1 rusztowania grupy 2
1

d.1.1.
1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m, z osłoną z siatki PP

m2

<el.wsch>[13.58-1.5]*[8.34*2+1.8*2+10.0] m2 365.78
RAZEM 365.78

2
d.1.1.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:4,5,13,14,15,16,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,46,47,48,59,60,61,
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,86,89,90,91,92,93,94,
95,96,97,98,99)

3
d.1.1.

1

KNR 2-02
1614-01

Daszki ochronne drewniane ciągłe wzdłuŜ rusztowania o wysokości do 20 m,
budowa i rozebranie

m2

<el.wsch>1.0*[8.34*2+1.8*2+10.0] m2 30.28
RAZEM 30.28

1.1.2 roboty pomocnicze
4

d.1.1.
2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<el.wsch>2.45*1.35*6+2.35*1.32*6+3.2*1.46*2+3.2*1.68+1.57*1.58*2+2.47*
1.58*1+0.9*1.0*3

m2 64.74

RAZEM 64.74
1.2 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK 

1.2.1 rozbiórki obróbek blacharskich
5

d.1.2.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

<Gz.+13,58-wsch>0.7*[36.76-4.88-0.55*4]+1.1*4.88+0.95*0.55*4+0.5*0.65*
0.65*2

m2 28.66

<Gz.+12,05-wsch>0.6*[8.57+1.9*2+2.82*2+5.01+8.29]+0.4*4.5 m2 20.59
<Gz.+10,45-wsch>0.5*[2.72*3+1.22*8]+0.4*[1.82*4+1.93*2] m2 13.42
<gz.+6,86-wsch>0.25*[26.75-1.1*6-1.3*3-1.36*4+1.93*2+0.2*17+0.13*18]+0.5*
1.36*4+0.65*1.1*6

m2 12.11

<gz.+6,86-wsch-balk>{0.75*0.7*2+0.5*[0.52*2+1.9]}*2 m2 5.04
<gz.+5,97-wsch>0.5*[26.75-1.1*6+1.93*2]+0.6*1.1*6+0.5*[1.27*2+3.4]*2 m2 21.91
<Gz.+5,2-wsch>0.3*2.21*6 m2 3.98
<gz.+2,3-wsch>0.25*[7.3*2-1.1*6]+0.6*1.1*6+0.5*1.45*2 m2 7.41
<Gz.-1,71-wsch>0.6*[2.7+2.8]+0.25*[10.1-2.7-2.8+0.2*4] m2 4.65
<śluza-pas n/ryn>0.15*[8.08*2+5.6*2] m2 4.10
<śluza-obr.blach>0.6*[2.4+9.0]+0.55*6.3+0.5*8.67 m2 14.64

RAZEM 136.51
6

d.1.2.
1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

<piwn.wsch>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.2.2 roboty ziemne
7

d.1.2.
2

KNR 4-01
0104-03

Wykopy pion.przy odkrywaniu odcinkami istniej.fundamentów,gr.kat. IV - na
zewnątrz budynku

m3

<ść.fund.wsch>1.0*0.5*[0.7+1.0]*8.34 m3 7.09
RAZEM 7.09

8
d.1.2.

2

KNR 4-01
0106-03

zasypanie ziemią z ukopów m3

poz.7 m3 7.09
RAZEM 7.09

1.2.3 rob. w zakresie nawierzchni drogowych
9

d.1.2.
3

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

<kostka wsch>1.0*8.34 m2 8.34
RAZEM 8.34

10
d.1.2.

3

KNR 0-11
0317-04

Nawierzchnie z odzyskanej z rozbiórki kostki betonowej grubości 80 mm, na
podsypce cem.-piask. gr.50 mm z wyp.spoin zaprawą cementową

m2

poz.9 m2 8.34
RAZEM 8.34

1.3 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 
11

d.1.3
KNR 4-04
0901-06

Ustawienie zsypu kubełkowego do gruzu m

<zsyp-wsch>12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.3
wycena wy-
kon.

Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu budowlanego - w kontenerach m3

<blacha>
poz.5*0.01 m3 1.37
<gruz ceglany>
poz.57+poz.60*0.06 m3 1.85
<detale>[poz.71*0.1+poz.72+poz.81+poz.86] m3 1.78
<tynki>0.02*[poz.17+poz.26+poz.30]+poz.28*0.05*0.03 m3 1.44

RAZEM 6.44
1.4 45261000-4 OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY MIEDZIANEJ I OCYNKOWAN EJ 
13

d.1.4
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.14+poz.15+poz.16 m2 138.54
RAZEM 138.54

14
d.1.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynk. gr.0,55mm m2

<Gz.-1,71-wsch>0.6*[2.7+2.8]+0.25*[10.1-2.7-2.8+0.2*4] m2 4.65
<śluza-pas n/ryn>0.15*[8.08*2+5.6*2] m2 4.10
<śluza-obr.blach>0.6*[2.4+9.0]+0.55*6.3+0.5*8.67 m2 14.64

RAZEM 23.39
15

d.1.4
NNRNKB
202 0527-01

(z.IV) Pokrycie parapetów, gzymsów i ogniomurów blachą z miedzi gr. 0,6mm,
o pow.arkuszy do 0.70 m2, na rąbek podwójny

m2

<Gz.+13,58-wsch>0.7*[36.76-4.88-0.55*4]+1.1*4.88+0.95*0.55*4+0.5*0.65*
0.65*2

m2 28.66

<Gz.+12,05-wsch>0.6*[8.57+2.5*2+2.82*2+5.01+8.29]+0.4*4.5 m2 21.31
<Gz.+10,45-wsch>0.5*[2.72*3+1.22*8]+0.4*[1.82*4+2.5*2] m2 13.87
<Gz.+5,2-wsch>0.3*2.21*6 m2 3.98

RAZEM 67.82
16

d.1.4
NNRNKB
202 0533-02

(z.IV) RóŜne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy z miedzi gr.0,6mm

m2

<gz.+6,86-wsch>0.25*[26.75-1.1*6-1.3*3-1.36*4+2.5*2+0.2*17+0.13*18]+0.5*
1.36*4+0.65*1.1*6

m2 12.40

<gz.+6,86-wsch-balk>{0.75*0.7*2+0.5*[0.52*2+1.9]}*2 m2 5.04
<gz.+5,97-wsch>0.5*[26.75-1.1*6+2.5*2]+0.6*1.1*6+0.5*[1.27*2+3.4]*2 m2 22.48
<gz.+2,3-wsch>0.25*[7.3*2-1.1*6]+0.6*1.1*6+0.5*1.45*2 m2 7.41

RAZEM 47.33
1.5 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
17

d.1.5
KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków m2

<ść.fundam.pd-wsch>1.0*[27.0+8.34] m2 35.34
RAZEM 35.34

18
d.1.5

KNR AT-26
0101-04

oczyszczenie powierzchni muru po skutym tynku m2

<ść.fundam.wsch>1.0*8.34 m2 8.34
RAZEM 8.34

19
d.1.5

KNR AT-26
0101-02

usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

<ść.fundam.wsch>1.0*8.34 m2 8.34
RAZEM 8.34

20
d.1.5

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.19 m2 8.34
RAZEM 8.34

21
d.1.5

KNR 0-40
0213-01
anal.ind

Uszczelnienie od zewnątrz ścian w gruncie  -  gruntowanie powłokowe szla-
mem muru, bez hydroizolacji, z podkładem krzemionkującym

m2

poz.19 m2 8.34
RAZEM 8.34

22
d.1.5

KNR 0-40
0213-03
anal.ind

Uszczelnienie od zewnątrz ścian w gruncie  -  wykonanie hydroizolacji powło-
kowej (dwukrotne) z masy polimerowo-bitumicznej - wg projektu

m2

poz.19 m2 8.34
RAZEM 8.34

23
d.1.5

KNR 0-41
0115-02
anal.ind

Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.8 cm, moco-
wanymi całopowierzchniowo na szlam

m2

poz.19 m2 8.34
RAZEM 8.34

1.6 TYNKOWANIE 
24

d.1.6
KNR AT-26
0102-03

Impregnacja miejsc zaraŜonych - dezynfekcja biobójcza ręczna, dwukrotnie
Krotność = 2

m2

<elew.wsch>poz.25*15% m2 87.29
RAZEM 87.29
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.1.6
KNR AT-08
0112-06
z.sz.4.1.
0002 
anal.ind.

Mycie powierzchni elewacji wschodniej z wystrojem architektonicznym, parą
wodną

m2

              ściana wschodnia - powierzchnia w rozwinięciu
<ściany płaskie z profilami -el.wsch>{13.58*[26.75+2.5*2]-<rzut-okna,drzwi>
[2.45*1.37*4+3.2*1.46*2+[2.45*1.51+0.5*3.14*0.75*0.75]*2+[3.2*1.68+0.5*
3.14*0.84*0.84]+2.35*1.32*6+[1.57*1.58+0.5*3.14*0.79*0.79]*2+[2.47*1.58+
0.5*3.14*0.79*0.79]+0.86*1.15*3]-<kolumny>36.83-<gzymsy>57.28-<konsole,
rozety+10,74>16.83-<arabeski kol>2.5-<głowice>5.09-<arabeski+5,97>4.7-<
konsole+1,4>2.76-<naczółki>12.24}*1.15

m2 254.30

<kolumny z bazami-el.wsch>{[3.46*0.36*10+3.46*0.37*8+3.85*0.37*2+1.5*
0.26*12+2.2*0.25*12]}*2.4

m2 88.38

<gzymsy, cokoły-el.wsch>{[26.75+2.5*2]*[0.22+0.1+0.18+0.32+0.1+0.22+0.4+
0.17]+0.25*[8.34+2.5-1.58-1.15*3]+0.22*[2*1.19+0.55*2]*2}*1.7

m2 97.37

<konsole, girl.,rozety+10,74-el.wsch>{0.53*[26.75+2.5*2]}*1.6 m2 26.92
<arabeski kolumn+6,86-el.wsch>{0.8*0.26*12}*1.3 m2 3.24
<głowice kolumn-el.wsch>{0.41*0.37*[8+2+0.5*2]+0.39*0.36*8+0.35*0.26*18+
0.24*0.23*12}*1.6

m2 8.15

<arabeski tarcz+5,97-el.wsch>{0.58*1.35*6}*1.3 m2 6.11
<konsole+1,4-el.wsch>{0.92*0.25*12}*1.4 m2 3.86
<naczółki-el.wsch>{0.22*[1.22*2*4+2.72*2]+0.18*[1.82*4+1.93*2]+0.52*2.21*
6}*1.8

m2 22.04

powierzchnie dodatkowe
<balkony-wewn.+spody-el.wsch>{0.9*[1.19*2*2+2.34]+1.37*3.34}*2*1.15 m2 25.22
<ościeŜa-el.wsch>{0.3*[2.45*2*4+1.37*4+2.45*2*2+0.5*3.14*1.51*2+3.2*2*3+
0.5*3.14*1.68+1.46*2+2.35*2*6+1.32*6+1.57*2*2+0.5*3.14*1.58*2+0.86*2*3+
1.15*2*3]+1.0*[2.47*2+0.5*3.14*1.58]}

m2 44.56

<wazony-el.wsch>0.9*2 m2 1.80
RAZEM 581.95

26
d.1.6

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków m2

<ściany płaskie z profilami -el.wsch>254.3*10% m2 25.43
RAZEM 25.43

27
d.1.6

KNR AT-26
0101-04

oczyszczenie powierzchni muru po skutym tynku m2

poz.26 m2 25.43
RAZEM 25.43

28
d.1.6

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

<ść.wsch>13.58*2 m 27.16
RAZEM 27.16

29
d.1.6

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.28 m 27.16
RAZEM 27.16

1.7 SPODY BALKONÓW - NAPRAWA
30

d.1.7
KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków pod płytą balkonu m2

<balkon-spód-el.wsch>1.37*3.34*2 m2 9.15
RAZEM 9.15

31
d.1.7

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na spodzie balkonu m2

poz.30 m2 9.15
RAZEM 9.15

32
d.1.7

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na stropach zaprawą m2

poz.30 m2 9.15
RAZEM 9.15

33
d.1.7

KNR AT-26
0101-07

wyrównanie podłoŜa zaprawą cem-wap. renowacyjną - warstwa gr. 1 cm m2

poz.30 m2 9.15
RAZEM 9.15

34
d.1.7

KNR AT-26
0101-08

wyrównanie podłoŜa zaprawą cem-wap. renowacyjną - pogrubienie o 0,5 cm m2

poz.30 m2 9.15
RAZEM 9.15

35
d.1.7

KNR AT-26
0301-02

renowacyjne tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1
mm

m2

poz.30 m2 9.15
RAZEM 9.15

1.8 ROBOTY MALARSKIE 
36

d.1.8
KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego st.czystości konstr.peł-
nościennych (stan wyjściowy pow.B)

m2

<el.wsch-obr.blach.-1,71>0.6*[2.7+2.8]+0.25*[10.1-2.7-2.8+0.2*4] m2 4.65
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<el.wsch-śluza-obr.blach.>0.6*[2.4+9.0]+0.55*6.3+0.5*8.67 m2 14.64
<el.wsch-śluza-pas n/ryn>0.15*[8.08*2+5.6*2] m2 4.10
<el.wsch-śluza-rynna>0.3*[8.08*2+5.6*2] m2 8.21
<el.wsch-śluza-świetlik>[0.015*2+0.06]*[8.08*2+5.84*2+4.2*4+3.0*8+2.1*8+
1.2*8+2.5]

m2 8.78

<kratki went.>0.15*0.2*5 m2 0.15
RAZEM 40.53

37
d.1.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

poz.36 m2 40.53
RAZEM 40.53

38
d.1.8

KNR 7-12
0207-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi zabezpiecz. - konstrukcji
stal.pełnościennych

m2

poz.36 m2 40.53
RAZEM 40.53

39
d.1.8

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.36 m2 40.53
RAZEM 40.53

40
d.1.8

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.36 m2 40.53
RAZEM 40.53

41
d.1.8

KNR 7-12
0213-05

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej 58-219 mm

m2

<RD-Ŝel150>3.14*0.15*2.1*2 m2 1.98
RAZEM 1.98

42
d.1.8

KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

<kraty ok.wsch>0.6*{0.9*1.0*3} m2 1.62
<śluza-balustrady>0.6*{1.1*[3.0*2+4.1*2+1.79*2+1.5]+0.94*[1.9+3.3]} m2 15.66

RAZEM 17.28
43

d.1.8
KNR 7-12
0105-02
t.9903

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.42 m2 17.28
RAZEM 17.28

44
d.1.8

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
kratowych

m2

poz.42 m2 17.28
RAZEM 17.28

45
d.1.8

KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m2

poz.42 m2 17.28
RAZEM 17.28

1.9 ROBOTY MALARSKIE - malowanie powierzchni tynków cem -wap. z trasem
46

d.1.9
KNR AT-26
0303-04

grunt silikatowy pod malowanie tynków renowacyjnych m2

              ściana wschodnia - powierzchnia w rozwinięciu
<ściany płaskie z profilami -el.wsch>{221.13}*1.15 m2 254.30
<kolumny z bazami-el.wsch>{36.83}*2.4 m2 88.39
<gzymsy, cokoły-el.wsch>{57.28}*1.7 m2 97.38
<widok konsole, girl.,rozety+10,74-el.wsch>{0.53*[26.75+2.5*2]}*1.6 m2 26.92
<arabeski kolumn+6,86-el.wsch>{0.8*0.26*12}*1.3 m2 3.24
<głowice kolumn-el.wsch>{0.41*0.37*[8+2+0.5*2]+0.39*0.36*8+0.35*0.26*18+
0.24*0.23*12}*1.6

m2 8.15

<arabeski tarcz+5,97-el.wsch>{0.58*1.35*6}*1.3 m2 6.11
<konsole+1,4-el.wsch>{0.92*0.25*12}*1.4 m2 3.86
<naczółki-el.wsch>{0.22*[1.22*2*4+2.72*2]+0.18*[1.82*4+1.93*2]+0.52*2.21*
6}*1.8

m2 22.04

powierzchnie dodatkowe
<balkony-wewn.+spody-el.wsch>{0.9*[1.19*2*2+2.34]+1.37*3.34}*2*1.15 m2 25.22
<ościeŜa-el.wsch>44.56 m2 44.56
<wazony-el.wsch>0.9*2 m2 1.80

RAZEM 581.97
47

d.1.9
KNR 19-01
1305-04

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych tynków
gładkich, kolor wg projektu

m2

poz.46 m2 581.97
RAZEM 581.97

48
d.1.9

KNR AT-26
0304-02

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo m2

poz.46 m2 581.97
RAZEM 581.97

49
d.1.9

KNR AT-08
0104-06
anal.ind

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - agregatem malarskim niskociśnie-
niowym z napędem elektrycznym

m2
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<ść-cokół do+2,21>{2.21*[8.34-2.38]}*1.35 m2 17.78

RAZEM 17.78
1.10 MALOWANIE POWIERZCHNI TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO

50
d.1.1

0

KNR AT-08
0109-04

Mycie powierzchni porowatej (tynku) zmywarką ciśnieniową wodą zimną m2

<śluza-ść.zewn.>1.18*[0.28+7.14+0.28+7.28]+0.5*[1.18+1.55]*[8.53+6.31]+
0.5*1.3*3.42*2+0.5*1.3*3.6*2+0.3*3.3*2

m2 49.04

<śluza-ść.wewn.>1.18*7.14*2+0.5*2.2*[10.25+2.12]*2+2.2*[1.36+3.03]*2+
3.46*[8.08+5.84]

m2 111.54

<śluza-czapka.>0.35*[7.14+7.28+3.6*2+3.42*2+2.12] m2 10.70
RAZEM 171.28

51
d.1.1

0

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie ścian emulsją pod farby silikatowe m2

poz.50 m2 171.28
RAZEM 171.28

52
d.1.1

0

KNR 0-33
0128-01
analiz.ind

Malowanie elewacji farbą silikatową, kolor wg projektu m2

poz.51 m2 171.28
RAZEM 171.28

1.11 45421160-3 INSTALOW. WYROBÓW METALOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH 
53

d.1.1
1

KNR 4-01
1301-02

naprawa i uzupełnienie krat średnio ozdobnych m2

<el.wsch>0.9*1.0*3 m2 2.70
RAZEM 2.70

54
d.1.1

1

KNR 2-02
1210-01

Kraty okienne do 1 m2 osadzenie w murze, malow.f-bą chlorokauczuk. - mon-
taŜ

m2

poz.53 m2 2.70
RAZEM 2.70

55
d.1.1

1

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki zdemontowane do naprawy, malowane - osadzenie w ścia-
nach

szt.

<kr.went. wsch>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.1.1

1
anal.ind.

demontaŜ i powtórny montaŜ ze ścian zewn. tablic informacyjnych, szyldów,
lamp, itp.

szt.

<el.wsch>1+2+1+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00

2 ROBOTY KONSERWATORSKIE
2.1 ROBOTY MURARSKIE - REMONTOWE Konserwatorskie
57

d.2.1
TZKNBK IV
-543

Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap. m3

<naroŜniki cokołu+0,0-wsch>0.25*1.29*1.0*1 m3 0.32
RAZEM 0.32

58
d.2.1

TZKNBK IV
-67

Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły oryginalnej, z zachow.wiąz.na
zapr.cem.-wap.trasowej, do 1 m3 w jednym msc., mur z wystr.architekt. gr.1
ceg.

m3

<naroŜniki cokołu+0,0-wsch>0.25*1.29*1.0*1 m3 0.32
RAZEM 0.32

59
d.2.1

TZKNBK IV
-101

Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł oryginalnych
na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cem-wap.trasowej, przy 5 ceg. w
jednym miejscu

msc

<mur-ubytki+5,97-wsch>1 msc 1.00
<mur-ubytki+0,0-wsch>1 msc 1.00

RAZEM 2.00
60

d.2.1
KNR AT-26
0101-02

usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

poz.26 m2 25.43
RAZEM 25.43

61
d.2.1

KNR AT-26
0101-05

naprawa podłoŜa - reprofilacja spoin z zaprawy trasowej, w murach z cegły m2

poz.26 m2 25.43
RAZEM 25.43

62
d.2.1

KNR AT-17
0106-04

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 40 cm - na głębokość 6
cm

m2

<ść.wsch-3>0.06*1.0*3 m2 0.18
RAZEM 0.18

63
d.2.1

KNR 4-01
0202-02
anal.ind.

montaŜ w przygotowanych szczelinach kotew stalowych spiralnych śr.8mm, do
renowacji murów

m
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<ść.wsch-3>1.0*3 m 3.00

RAZEM 3.00
64

d.2.1
KNR 4-03
1012-01
anal.ind

Zaprawianie szczelin na kotwach spinających pęknięcia muru, zaprawą odpor-
ną na siarczany

m

poz.63 m 3.00
RAZEM 3.00

2.2 TYNKI RENOWACYJNE - ŚCIANA ELEW. WSCH. 
65

d.2.2
wyc.wykon
anal.ind.

Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych tynków na ścianach z wy-
strojem architektonicznym, pokrytych powłokami malarskimi

m2

<el.wsch>poz.25 m2 581.95
RAZEM 581.95

66
d.2.2

KNR 4-01
1204-08
anal.ind.

naprawa mikropęknięć tynków, przez poszpachlowaniem elastyczną zaprawą
szpachlową do rys, systemową,

m2

<mikropękn.-wsch>3.25*[0.36+0.2*2]*4+3.0*[0.36+0.2*2]*3+2.2*[0.27+0.13*2]*
6+2.5*0.66+3.5*[0.34*2+0.15]

m2 28.27

RAZEM 28.27
67

d.2.2
KNR AT-26
0102-02

Gruntowanie ścian pod tynki renowacyjne m2

poz.26 m2 25.43
RAZEM 25.43

68
d.2.2

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - obrzutka sczepna zaprawą renowacyjną -
warstwa gr. 1 cm

m2

poz.26 m2 25.43
RAZEM 25.43

69
d.2.2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka podkładowa pół-
kryjąca

m2

poz.26 m2 25.43
RAZEM 25.43

70
d.2.2

KNR AT-26
0201-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - warstwa wierzchnia m2

poz.26 m2 25.43
RAZEM 25.43

2.3 gzymsy na elew. wsch.
71

d.2.3
KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków na gzymsach m2

<cokół +5,97-balkony-el.wsch.>{0.37*[1.37*2+0.78*2+2.34+3.34]}*2 m2 7.39
+5,97-el.wsch>{0.37*[26.75+1.5*2]}*80%

RAZEM 7.39
72

d.2.3
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka gzymsów i cokołów m3

<cokół +0,0-el.wsch>[0.5*0.15*0.35]*[1.15*8-2.38+8.7+1.5*2+9.45-1.58] m3 0.69
RAZEM 0.69

73
d.2.3

TZKNBK IV
-402

Uzupełnienie gzymsu z cegieł pełnych, na zaprawie renowacyjnej m3

poz.72 m3 0.69
RAZEM 0.69

74
d.2.3

wyc.wykon
analiz.ind

Wykonanie szablonów do wyciągnięcia profili. szt

<Gzymsy-wsch>10 szt 10.00
<cokoły-wsch>3 szt 3.00

RAZEM 13.00
75

d.2.3
TZKNBK
VIII 03-83

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 35 cm z przygotowaniem za-
prawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

<cokół +0,0-el.wsch>[1.5*2+9.45-1.58] m 10.87
<cokół +5,97-balkony-wsch>{[1.37*2+0.78*2+2.34+3.34]}*2 m 19.96
<cokół +5,97-el.wsch>{[26.75+1.5*2]}*80% m 23.80

RAZEM 54.63
76

d.2.3
TZKNBK
VIII 03-81
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygoto-
waniem zaprawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

<cokół +12,5>[26.75+1.5*2]*30% m 8.93
<Gzyms+12,5>[26.75+1.5*2]*30% m 8.93
<Gzyms+12,5>[26.75+1.5*2]*30% m 8.93
<Gzyms+6,86>[26.75+1.5*2]*30% m 8.93
<Gzyms+2,3>[26.75+1.5*2]*30% m 8.93

RAZEM 44.65
77

d.2.3
TZKNBK
VIII 03-82
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygoto-
waniem zaprawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

<Gzyms+9,47>[26.75+1.5*2]*30% m 8.93
<Gzyms+1,4>[26.75+1.5*2]*30% m 8.93

RAZEM 17.86
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78

d.2.3
TZKNBK
VIII 03-83
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 35 cm z przygoto-
waniem zaprawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

<+5,97-el.wsch>{[26.75+1.5*2]}*20% m 5.95
RAZEM 5.95

79
d.2.3

TZKNBK
VIII 03-84
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.powyŜej 40 cm z
przygotowaniem zaprawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

<Gzyms+10,74>[26.75+1.5*2]*30% m 8.93
RAZEM 8.93

2.4 renowacja elem.ozdobnych na elew. wsch.
80

d.2.4 analiz.ind
wazony na elewacjach frontowych, poziom +6,86 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem

kpl

<wazony>4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

81
d.2.4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka tralek z bazami m3

<tralka>0.07*3 m3 0.21
RAZEM 0.21

82
d.2.4

TZKNBK IX
3902b

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie formy szt.

<tralka>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

83
d.2.4

TZKNBK IX
3904b uwa-
ga p.tablicą 

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie odlewów cemento-
wych

szt.

<tralka>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

84
d.2.4

TZKNBK IX
3907b cz.o.
w.sp.3.
uwaga p.tab-
licą 

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - montaŜ odlewów cemento-
wych - prace zewnętrzne powyŜej 10 do 15 m - ilość 2-3 szt.

szt.

<tralka>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

85
d.2.4 analiz.ind

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm z bazami - kompleksowa reno-
wacja metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i mate-
riały - zgodnie z projektem

kpl

<tralki-renow.-+5,97>45*30% kpl 13.50
<tralki-renow.-+12,5>88*60% kpl 52.80

RAZEM 66.30
86

d.2.4
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka kroksztynów p/balkonowych m3

<kroksztyn -balkon-wsch>{0.35*0.5*0.65*1.25} m3 0.14
RAZEM 0.14

87
d.2.4

TZKNBK IX
3402c

Kroksztyny o rysunku złoŜonym - wykonanie formy szt.

<balkon-wsch>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

88
d.2.4

TZKNBK IX
3404c uwa-
ga p.tablicą 

Kroksztyny o rysunku złoŜonym - wykonanie odlewów gipsowych - ilość 1 szt. szt.

<balkon-wsch>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

89
d.2.4

TZKNBK IX
3407c cz.o.
w.sp.3.
uwaga p.tab-
licą 

Kroksztyny o rysunku złoŜonym o wym. 40x70x135 cm - montaŜ odlewów gip-
sowych - prace zewnętrzne powyŜej 5 do 10 m

szt.

<balkon-wsch>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

90
d.2.4 analiz.ind

kroksztyny na elewacjach frontowych, poziom +5,25 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem

kpl

<balkon-wsch>2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

91
d.2.4 analiz.ind

rozety na elewacjach frontowych, poziom +11,5 - kompleksowa renowacja me-
todami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały - zgod-
nie z projektem

kpl

<rozety+11,5>34*10% kpl 3.40
RAZEM 3.40

92
d.2.4 analiz.ind

girlandy na elewacjach frontowych, poziom +11,5 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem

kpl
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<girlandy+11,5>4*10% kpl 0.40

RAZEM 0.40
93

d.2.4 analiz.ind
konsole na elewacjach frontowych, poziom +11,5 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem

kpl

<konsole+11,5>48*10% kpl 4.80
RAZEM 4.80

94
d.2.4 analiz.ind

arabeski na kolumnach, na elewacjach frontowych, poziom +6,86 - komplek-
sowa renowacja metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robociz-
na i materiały - zgodnie z projektem

kpl

<arabeski kolumn>12*10% kpl 1.20
RAZEM 1.20

95
d.2.4 analiz.ind

kolumny na elewacjach frontowych - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z pro-
jektem

kpl

<kolumny>48*10% kpl 4.80
RAZEM 4.80

96
d.2.4 analiz.ind

głowice kolumn na elewacjach frontowych - kompleksowa renowacja metoda-
mi konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z
projektem

kpl

<głowice kolumn>48*20% kpl 9.60
RAZEM 9.60

97
d.2.4 analiz.ind

bazy kolumn na elewacjach frontowych - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z
projektem

kpl

<bazy kolumn>48*70% kpl 33.60
RAZEM 33.60

98
d.2.4 analiz.ind

arabeski na ekranach, na elewacjach frontowych, poziom +5,97 - komplekso-
wa renowacja metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i
materiały - zgodnie z projektem

kpl

<arabeski ekrany>6*10% kpl 0.60
RAZEM 0.60

99
d.2.4 analiz.ind

konsole na elewacjach frontowych, poziom +1,4 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem

kpl

<konsole+1,4>12*60% kpl 7.20
RAZEM 7.20

100
d.2.4 analiz.ind

ekrany z fakturą, na elewacjach frontowych, poziom +0,5 - kompleksowa reno-
wacja metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i mate-
riały - zgodnie z projektem

kpl

<ekrany+0,5>30*100% kpl 30.00
RAZEM 30.00

101
d.2.4

TZKNBK IX
m-B

Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów gipsowych m3

<kroksztyn>0.14*2 m3 0.28
RAZEM 0.28

102
d.2.4

TZKNBK IX
m-C

Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych m3

<tralka>0.07 m3 0.07
RAZEM 0.07
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont elewacji wschodniej budynku Urz ędu Pocztowego UP 17, przy ul. Moniuszki 4 w Łodzi
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 45262100
-2

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

1.1.1 rusztowania grupy 2
1

d.1.1.1
KNR AT-
05 1651-
02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłuŜnym ram 2,57 m o wys.
do 15 m, z osłoną z siatki PP
obmiar  = 365.78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1917r-g/m2
r-g 70.12

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II

0.00009m3/m2
m3 0.03

3* Kołki rozporowe plastykowe fi 8mm
0.0692szt/m2

szt 25.31

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0692szt./m2

szt. 25.31

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
6* Ruszt.do 20 m fasad.ram.Al z/o

0.0456m-g/m2
m-g 16.68

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:4,5,13,14,15,16,24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,46,47,48,59,60,61,65,66,67,
68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,
85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99)
-- S --

1* Ruszt.do 20 m fasad.ram.Al z/o
1413.29474/(0.84*3)=560.83m-g

m-g 560.83

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

3
d.1.1.1

KNR 2-02
1614-01

Daszki ochronne drewniane ciągłe wzdłuŜ
rusztowania o wysokości do 20 m, budowa i
rozebranie
obmiar  = 30.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/m2
r-g 37.55

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.006m3/m2
m3 0.18

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.001+0.004=0.005m3/m2

m3 0.15

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II
0.001m3/m2

m3 0.03

5* Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm
0.03kg/m2

kg 0.91

6* Płyta pilśn. porowata gr.9,5 mm
1.82m2/m2

m2 55.11

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16kg/m2

kg 4.84

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 12 -
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji PODSUMOWANIE

rusztowania grupy 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27889 UŜytkownik: Poczta Polska



Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 roboty pomocnicze
4

d.1.1.2
KNR AT-
26 0103-
02

Zabezpieczenie okien folią
obmiar  = 64.74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 7.77

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

1.1m2/m2
m2 71.21

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

roboty pomocnicze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27889 UŜytkownik: Poczta Polska



Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45110000
-1

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK 

1.2.1 rozbiórki obróbek blacharskich
5

d.1.2.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do uŜytku
obmiar  = 136.51 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 40.95

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.2.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni
do 1 m2
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 3.15

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

rozbiórki obróbek blacharskich
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 roboty ziemne
7

d.1.2.2
KNR 4-01
0104-03

Wykopy pion.przy odkrywaniu odcinkami ist-
niej.fundamentów,gr.kat. IV - na zewnątrz bu-
dynku
obmiar  = 7.09 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.41r-g/m3
r-g 45.45

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.2.2

KNR 4-01
0106-03

zasypanie ziemią z ukopów
obmiar  = 7.09 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.99r-g/m3
r-g 14.11

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27889 UŜytkownik: Poczta Polska



Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 rob. w zakresie nawierzchni drogowych
9

d.1.2.3
KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki beto-
nowej o wysokości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
obmiar  = 8.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2037r-g/m2
r-g 1.70

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.2.3

KNR 0-11
0317-04

Nawierzchnie z odzyskanej z rozbiórki kostki
betonowej grubości 80 mm, na podsypce
cem.-piask. gr.50 mm z wyp.spoin zaprawą
cementową
obmiar  = 8.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2506r-g/m2
r-g 10.43

-- M --
2* Kostka brukowa betonowa - standardowa

grub. 8 cm - z odzysku
1m2/m2

m2 8.34

3* Piasek naturalny kopany
0.145m3/m2

m3 1.21

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0214t/m2

t 0.18

5* woda
0.03m3/m2

m3 0.25

-- S --
6* Ubijak spalinowy 200kg

0.053m-g/m2
m-g 0.44

7* piła do ciecia płytek
0.025m-g/m2

m-g 0.21

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

rob. w zakresie nawierzchni drogowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27889 UŜytkownik: Poczta Polska



Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45111220
-6

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 

11
d.1.3

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie zsypu kubełkowego do gruzu
obmiar  = 12.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 3.24

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.3

wycena
wykon.

Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu budo-
wlanego - w kontenerach
obmiar  = 6.44 m3

m3

-- M --
1* Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu budo-

wlanego - w kontenerach
1m3/m3

m3 6.44

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27889 UŜytkownik: Poczta Polska



Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45261000
-4

OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY MIEDZIANEJ I OCYNKOWAN EJ 

13
d.1.4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 138.54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1681r-g/m2
r-g 161.83

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-7

0.028m3/m2
m3 3.88

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
4* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.1427m-g/m2
m-g 19.77

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z bla-
chy ocynk. gr.0,55mm
obmiar  = 23.39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437r-g/m2
r-g 45.46

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm

5.55kg/m2
kg 129.81

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.029kg/m2

kg 0.68

4* Zaprawa cementowa M-4
0.001m3/m2

m3 0.02

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0069m-g/m2
m-g 0.16

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.4

NNRNKB
202 0527-
01

(z.IV) Pokrycie parapetów, gzymsów i ognio-
murów blachą z miedzi gr. 0,6mm, o pow.ar-
kuszy do 0.70 m2, na rąbek podwójny
obmiar  = 67.82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1076r-g/m2
r-g 142.94

-- M --
2* Blacha z miedzi o grub. 0,5 - 1,0 mm

5.8kg/m2
kg 393.36

3* Gwoździe miedziane
0.045kg/m2

kg 3.05

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.02kg/m2

kg 1.36

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0089m-g/m2
m-g 0.60

7* środek transportowy
0.0095m-g/m2

m-g 0.64

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.4

NNRNKB
202 0533-
02

(z.IV) RóŜne obróbki i elementy przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z
miedzi gr.0,6mm
obmiar  = 47.33 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3145r-g/m2
r-g 109.55

-- M --
2* Blacha z miedzi o grub. 0,5 - 1,0 mm

5.498kg/m2
kg 260.22

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.056kg/m2

kg 2.65

- 19 -
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Zaprawa cementowa M-7
0.001m3/m2

m3 0.05

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
6* środek transportowy

0.0075m-g/m2
m-g 0.35

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY MIEDZIANEJ I OCYNKOWANEJ 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 45320000
-6

ROBOTY IZOLACYJNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

17
d.1.5

KNR AT-
26 0101-
01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków
obmiar  = 35.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 6.36

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.5

KNR AT-
26 0101-
04

oczyszczenie powierzchni muru po skutym
tynku
obmiar  = 8.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m2
r-g 1.58

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.5

KNR AT-
26 0101-
02

usunięcie zmurszałych spoin w murach z ceg-
ły
obmiar  = 8.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 2.09

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.5

KNR AT-
26 0101-
05

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - reprofila-
cja spoin w murach z cegły
obmiar  = 8.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 3.42

-- M --
2* (Remmers) - Fugenmortel TK- zaprawa traso-

wo-wapienna do spoinowania
8kg/m2

kg 66.72

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.07m-g/m2
m-g 0.58

5* środek transportowy'
0.01m-g/m2

m-g 0.08

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.5

KNR 0-40
0213-01
anal.ind

Uszczelnienie od zewnątrz ścian w gruncie  -
gruntowanie powłokowe szlamem muru, bez
hydroizolacji, z podkładem krzemionkującym
obmiar  = 8.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 1.00

-- M --
2* (Remmers) - Kiesol 1K - krzemionkujący śro-

dek do wzmacniania i uszczelniania murów
0.3kg/m2

kg 2.50

3* (Remmers) - Sulfatexschlamme - mineralny
szlam uszczelniający, powłokowy, odporny na
siarczany
2kg/m2

kg 16.68

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.5

KNR 0-40
0213-03
anal.ind

Uszczelnienie od zewnątrz ścian w gruncie  -
wykonanie hydroizolacji powłokowej (dwukrot-
ne) z masy polimerowo-bitumicznej - wg pro-
jektu
obmiar  = 8.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m2
r-g 1.58
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* (Remmers) - Profi Baudicht2K - 2-skł.mostku-

jąca hydroizolacja, polimerowo-bitumiczna+
wyp.gumowy
5.5dm3/m2

dm3 45.87

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.5

KNR 0-41
0115-02
anal.ind

Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu
ekstrudowanego gr.8 cm, mocowanymi cało-
powierzchniowo na szlam
obmiar  = 8.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2
r-g 2.09

-- M --
2* (Remmers) - Profi Baudicht2K - 2-skł.mostku-

jąca hydroizolacja, polimerowo-bitumiczna+
wyp.gumowy
4dm3/m2

dm3 33.36

3* Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30
0.084m3/m2

m3 0.70

-- S --
4* środek transportowy'

0.01079m-g/m2
m-g 0.09

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY IZOLACYJNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 TYNKOWANIE 
24

d.1.6
KNR AT-
26 0102-
03

Impregnacja miejsc zaraŜonych - dezynfekcja
biobójcza ręczna, dwukrotnie
Krotność = 2
obmiar  = 87.29 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07*2*2=0.28r-g/m2
r-g 24.44

-- M --
2* StoPrim Fungal - prep.biobójczy do dezynfek-

cji podłoŜa (p-algom,glonom)
0.31*2*2=1.24l/m2

l 108.24

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.6

KNR AT-
08 0112-
06
z.sz.4.1.
0002 
anal.ind.

Mycie powierzchni elewacji wschodniej z wy-
strojem architektonicznym, parą wodną
obmiar  = 581.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0454*1.15*4=0.20884r-g/m2
r-g 121.53

-- M --
2* woda

0.0216m3/m2
m3 12.57

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
4* agregat - wytwornica pary (Karcher)

0.0454*1.15=0.05221m-g/m2
m-g 30.38

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.6

KNR AT-
26 0101-
01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków
obmiar  = 25.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 4.58

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.6

KNR AT-
26 0101-
04

oczyszczenie powierzchni muru po skutym
tynku
obmiar  = 25.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m2
r-g 4.83

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.6

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
obmiar  = 27.16 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 2.17

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.6

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 27.16 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 1.43

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji PODSUMOWANIE

TYNKOWANIE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 SPODY BALKONÓW - NAPRAWA
30

d.1.7
KNR AT-
26 0101-
01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków pod
płytą balkonu
obmiar  = 9.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 1.65

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.7

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na spo-
dzie balkonu
obmiar  = 9.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 2.56

-- M --
2* Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x12mm

1.1m2/m2
m2 10.07

3* Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0.1kg/m2

kg 0.92

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2kg/m2

kg 1.83

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.7

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na stropach
zaprawą
obmiar  = 9.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 2.56

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.001t/m2
t 0.01

3* woda
0.001m3/m2

m3 0.01

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.7

KNR AT-
26 0101-
07

wyrównanie podłoŜa zaprawą cem-wap. reno-
wacyjną - warstwa gr. 1 cm
obmiar  = 9.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m2
r-g 1.74

-- M --
2* StoMurisol GP WTA - tynk podkładowy reno-

wacyjny
12.36kg/m2

kg 113.09

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.07m-g/m2
m-g 0.64

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.18

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.7

KNR AT-
26 0101-
08

wyrównanie podłoŜa zaprawą cem-wap. reno-
wacyjną - pogrubienie o 0,5 cm
obmiar  = 9.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m2
r-g 0.82

-- M --
2* StoMurisol SP WTA - tynk renowacyjny wierz-

chni
5.15kg/m2

kg 47.12

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.04m-g/m2
m-g 0.37

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.09

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.7

KNR AT-
26 0301-
02

renowacyjne tynki wykańczające na ścianach
- szpachla wygładzająca o gr. 1 mm
obmiar  = 9.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 1.65

-- M --
2* StoPrep Miral - szpachla silikatowa, wygładza-

jąca rysy powierzchn.
1.55kg/m2

kg 14.18

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.02m-g/m2
m-g 0.18

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.09

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

SPODY BALKONÓW - NAPRAWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 ROBOTY MALARSKIE 
36

d.1.8
KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego st.czystości konstr.pełnościennych
(stan wyjściowy pow.B)
obmiar  = 40.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4126r-g/m2
r-g 16.72

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.8

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 40.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.042r-g/m2
r-g 1.70

-- M --
2* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach

0.121dm3/m2
dm3 4.90

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.8

KNR 7-12
0207-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowy-
mi zabezpiecz. - konstrukcji stal.pełnościen-
nych
obmiar  = 40.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1112r-g/m2
r-g 4.51

-- M --
2* farba nawierzchniowa EMAPUR

0.4kg/m2
kg 16.21

3* Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych
0.01072dm3/m2

dm3 0.43

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.90

-- S --
5* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0.0003m-g/m2
m-g 0.01

6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0003m-g/m2

m-g 0.01

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.8

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczu-
kowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 40.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1183r-g/m2
r-g 4.79

-- M --
2* Emalia chlorokauczuk. og. stos.-kolor

0.134dm3/m2
dm3 5.43

3* Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych ogólnego stos. opak. 5 dm3
0.01072dm3/m2

dm3 0.43

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.90

-- S --
5* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0.0004m-g/m2
m-g 0.02

6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0004m-g/m2

m-g 0.02

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.1.8

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczu-
kowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 40.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1183r-g/m2
r-g 4.79

-- M --
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Emalia chlorokauczuk. og. stos.-kolor
0.134dm3/m2

dm3 5.43

3* Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych ogólnego stos. opak. 5 dm3
0.01072dm3/m2

dm3 0.43

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.90

-- S --
5* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0.0004m-g/m2
m-g 0.02

6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0004m-g/m2

m-g 0.02

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1.8

KNR 7-12
0213-05

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczu-
kowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej
58-219 mm
obmiar  = 1.98 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1544r-g/m2
r-g 0.31

-- M --
2* Emalia chlorokauczuk. og. stos.-kolor

0.14dm3/m2
dm3 0.28

3* Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych ogólnego stos. opak. 5 dm3
0.0112dm3/m2

dm3 0.02

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.90

-- S --
5* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0.0004m-g/m2
m-g 0.00

6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0004m-g/m2

m-g 0.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1.8

KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz-
ne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 17.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2059r-g/m2
r-g 3.56

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.1.8

KNR 7-12
0105-02
t.9903

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych
obmiar  = 17.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0483r-g/m2
r-g 0.83

-- M --
2* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach

0.124dm3/m2
dm3 2.14

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1.8

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
obmiar  = 17.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1602r-g/m2
r-g 2.77

-- M --
2* Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl.

0.089dm3/m2
dm3 1.54

3* Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych ogólnego stos. opak. 5 dm3
0.00712dm3/m2

dm3 0.12

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.90
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0.0008m-g/m2
m-g 0.01

6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0008m-g/m2

m-g 0.01

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1.8

KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczu-
kowymi konstrukcji kratowych
obmiar  = 17.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1357r-g/m2
r-g 2.34

-- M --
2* Emalia chlorokauczuk. og. stos.-kolor

0.138dm3/m2
dm3 2.38

3* Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych ogólnego stos. opak. 5 dm3
0.01104dm3/m2

dm3 0.19

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.90

-- S --
5* Ciągnik kołowy 37kW (1)

0.0004m-g/m2
m-g 0.01

6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.0004m-g/m2

m-g 0.01

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MALARSKIE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 ROBOTY MALARSKIE - malowanie powierzchni tynków cem -wap. z trasem
46

d.1.9
KNR AT-
26 0303-
04

grunt silikatowy pod malowanie tynków reno-
wacyjnych
obmiar  = 581.97 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 29.10

-- M --
2* StoPrim Grundex - grunt bezbarwny z Ŝywic

poliakrylanowych
0.17kg/m2

kg 98.93

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Agregaty do malowania

0.04m-g/m2
m-g 23.28

5* środek transportowy''
0.02m-g/m2

m-g 11.64

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.1.9

KNR 19-
01 1305-
04

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi
powierzchni zewnętrznych tynków gładkich,
kolor wg projektu
obmiar  = 581.97 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 128.03

-- M --
2* Farba silikatowa elewacyjna - KEIM Granital I-

gr.cenowa
0.35kg/m2

kg 203.69

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.9

KNR AT-
26 0304-
02

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami
płynnymi - natryskowo
obmiar  = 581.97 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 34.92

-- M --
2* preparat hydrofobizujący płynny

0.5dm3/m2
dm3 290.99

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Agregaty do malowania

0.05m-g/m2
m-g 29.10

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 5.82

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.1.9

KNR AT-
08 0104-
06
anal.ind

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti -
agregatem malarskim niskociśnieniowym z
napędem elektrycznym
obmiar  = 17.78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0454r-g/m2
r-g 0.81

-- M --
2* środek Antigraf 01

0.0955kg/m2
kg 1.70

3* środek Antigraf CL
0.0325kg/m2

kg 0.58

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
5* Agregaty do malowania

0.019m-g/m2
m-g 0.34

6* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MALARSKIE - malowanie powierzchni tynków cem-wap. z trasem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10 MALOWANIE POWIERZCHNI TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO
50

d.1.10
KNR AT-
08 0109-
04

Mycie powierzchni porowatej (tynku) zmywar-
ką ciśnieniową wodą zimną
obmiar  = 171.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0806r-g/m2
r-g 13.81

-- M --
2* Detergent do usuwania zanieczyszczeń biolo-

gicznych i chemicznych
0.02dm3/m2

dm3 3.43

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

4* woda
0.0384m3/m2

m3 6.58

-- S --
5* Agregat wodny ciśnieniowy

0.0806m-g/m2
m-g 13.81

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.1.10

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie ścian emulsją pod
farby silikatowe
obmiar  = 171.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 11.34

-- M --
2* Emulsja gruntująca ATLAS ARKOL SX grunt

pod farbę silikatową, opak. 5 kg
0.25kg/m2

kg 42.82

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0001m-g/m2
m-g 0.02

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.1.10

KNR 0-33
0128-01
analiz.ind

Malowanie elewacji farbą silikatową, kolor wg
projektu
obmiar  = 171.28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m2
r-g 21.58

-- M --
2* Farba silikatowa elewacyjna ATLAS ARKOL

S, kolory grupa III, opak. 10 dm3 (na zamó-
wienie)
0.5dm3/m2

dm3 85.64

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0004m-g/m2
m-g 0.07

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

MALOWANIE POWIERZCHNI TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11 45421160
-3

INSTALOW. WYROBÓW METALOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH 

53
d.1.11

KNR 4-01
1301-02

naprawa i uzupełnienie krat średnio ozdob-
nych
obmiar  = 2.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 6.26

-- M --
2* Pręt kwadratowy 12x12 stal S235JR

8.69kg/m2
kg 23.46

3* Tlen spręŜony techniczny
0.22m3/m2

m3 0.59

4* Acetylen rozpuszczony techniczny
0.09kg/m2

kg 0.24

5* Elektrody do spaw.-ER fi 4 mm, dł. 450 mm
14szt/m2

szt 37.80

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
7* Spawarka elektr.wirująca 300A

1.758m-g/m2
m-g 4.75

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.1.11

KNR 2-02
1210-01

Kraty okienne do 1 m2 osadzenie w murze,
malow.f-bą chlorokauczuk. - montaŜ
obmiar  = 2.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.632r-g/m2
r-g 15.21

-- M --
2* Kraty stalowe nie otwierane, średnio ozdobne

- z odzysku
18.45kg/m2

kg 49.82

3* Zaprawa cementowa M-7
0.008m3/m2

m3 0.02

4* Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl.
0.08dm3/m2

dm3 0.22

5* Emalia chlorokauczuk. og. stos.-kolor
0.08dm3/m2

dm3 0.22

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0172m-g/m2
m-g 0.05

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.1.11

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki zdemontowane do naprawy,
malowane - osadzenie w ścianach
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.8868r-g/szt.
r-g 0.89

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-7

0.005m3/szt.
m3 0.01

3* Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl.
0.008dm3/szt.

dm3 0.01

4* Emalia chlorokauczuk. og. stos.-kolor
0.007dm3/szt.

dm3 0.01

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
6* środek transportowy

0.0015m-g/szt.
m-g 0.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.1.11 anal.ind.

demontaŜ i powtórny montaŜ ze ścian zewn.
tablic informacyjnych, szyldów, lamp, itp.
obmiar  = 6.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/szt.
r-g 9.00
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

INSTALOW. WYROBÓW METALOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY KONSERWATORSKIE
2.1 ROBOTY MURARSKIE - REMONTOWE Konserwatorskie
57

d.2.1
TZKNBK
IV -543

Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i
więcej ceg.na zapr. cem.-wap.
obmiar  = 0.32 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.3r-g/m3
r-g 2.34

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.2.1

TZKNBK
IV -67

Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły
oryginalnej, z zachow.wiąz.na zapr.cem.-
wap.trasowej, do 1 m3 w jednym msc., mur z
wystr.architekt. gr.1 ceg.
obmiar  = 0.32 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.32r-g/m3
r-g 6.82

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

282szt/m3
szt 90.24

3* StoTrass WM -zaprawa murarska, cem-wap.
trasowa
0.25m3/m3

m3 0.08

4* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.55m-g/m3
m-g 0.18

6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'
0.6m-g/m3

m-g 0.19

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.2.1

TZKNBK
IV -101

Naprawa powierzchni murów przez wykucie
uszkodzonych cegieł oryginalnych na głęb. 1/
2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cem-
wap.trasowej, przy 5 ceg. w jednym miejscu
obmiar  = 2.00 msc

msc

-- R --
1* robocizna

0.924r-g/msc
r-g 1.85

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

4szt/msc
szt 8.00

3* StoTrass WM -zaprawa murarska, cem-wap.
trasowa
0.004m3/msc

m3 0.01

4* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.09m-g/msc
m-g 0.18

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.2.1

KNR AT-
26 0101-
02

usunięcie zmurszałych spoin w murach z ceg-
ły
obmiar  = 25.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 6.36

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.2.1

KNR AT-
26 0101-
05

naprawa podłoŜa - reprofilacja spoin z zapra-
wy trasowej, w murach z cegły
obmiar  = 25.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 10.43

-- M --
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* (Remmers) - Fugenmortel TK- zaprawa traso-
wo-wapienna do spoinowania
5.28kg/m2

kg 134.27

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.07m-g/m2
m-g 1.78

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.25

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.2.1

KNR AT-
17 0106-
04

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o gru-
bości do 40 cm - na głębokość 6 cm
obmiar  = 0.18 m2

m2

-- R --
1* robocizna

14.8r-g/m2
r-g 2.66

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.350 mm

0.034szt./m2
szt. 0.01

3* woda
0.34m3/m2

m3 0.06

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.50

-- S --
5* Piła tarczowa ręczna

0.94m-g/m2
m-g 0.17

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.2.1

KNR 4-01
0202-02
anal.ind.

montaŜ w przygotowanych szczelinach kotew
stalowych spiralnych śr.8mm, do renowacji
murów
obmiar  = 3.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.028r-g/m
r-g 0.08

-- M --
2* (Remmers) - Spiralanker - kotwa spiralna

śr.8mm
1.03m/m

m 3.09

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.1

KNR 4-03
1012-01
anal.ind

Zaprawianie szczelin na kotwach spinających
pęknięcia muru, zaprawą odporną na siarcza-
ny
obmiar  = 3.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0315r-g/m
r-g 0.09

-- M --
2* (Remmers) - Spiralankermortel M20 - sucha

zaprawa do kotew, odpor.na siarczany
1.7*0.3=0.51kg/m

kg 1.53

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji PODSUMOWANIE

ROBOTY MURARSKIE - REMONTOWE Konserwatorskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 TYNKI RENOWACYJNE - ŚCIANA ELEW. WSCH. 
65

d.2.2
wyc.wy-
kon
anal.ind.

Czyszczenie hydrościerne powierzchni piono-
wych tynków na ścianach z wystrojem archi-
tektonicznym, pokrytych powłokami malarski-
mi
obmiar  = 581.95 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.58r-g/m2
r-g 337.53

-- M --
2* Piasek łamany, granulacja 0,075-2 mm

66.7kg/m2
kg 38816.07

3* woda
0.0055m3/m2

m3 3.20

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.00

-- S --
5* Agregat wodny ciśnieniowy

0.25m-g/m2
m-g 145.49

6* Ciągnik kołowy 37kW (1)
0.039m-g/m2

m-g 22.70

7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.039m-g/m2

m-g 22.70

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.2.2

KNR 4-01
1204-08
anal.ind.

naprawa mikropęknięć tynków, przez po-
szpachlowaniem elastyczną zaprawą szpach-
lową do rys, systemową,
obmiar  = 28.27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 2.69

-- M --
2* StoReissfuller - elastyczna szpachla do rys

0.3kg/m2
kg 8.48

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.2.2

KNR AT-
26 0102-
02

Gruntowanie ścian pod tynki renowacyjne
obmiar  = 25.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.03r-g/m2
r-g 0.76

-- M --
2* StoPrim Grundex - grunt bezbarwny z Ŝywic

poliakrylanowych
0.35kg/m2

kg 8.90

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Agregaty do malowania

0.02m-g/m2
m-g 0.51

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2.2

KNR AT-
26 0101-
07

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - obrzutka
sczepna zaprawą renowacyjną - warstwa gr. 1
cm
obmiar  = 25.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m2
r-g 4.83

-- M --
2* StoMurisol VS WTA -obrzutka sczepna pod

tynki
12.36kg/m2

kg 314.31

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.07m-g/m2
m-g 1.78
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.51

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.2.2

KNR AT-
26 0201-
01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka podkładowa półkryjąca
obmiar  = 25.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m2
r-g 2.29

-- M --
2* Obrzutka pod tynki renowacyjne i tynki pod-

kładowe StoMurisol VS  opak. 25 kg
2.65kg/m2

kg 67.39

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.02m-g/m2
m-g 0.51

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.25

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2.2

KNR AT-
26 0201-
03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - warstwa wierzchnia
obmiar  = 25.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2
r-g 11.19

-- M --
2* StoMurisol SP WTA - tynk renowacyjny wierz-

chni
20.6kg/m2

kg 523.86

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.11m-g/m2
m-g 2.80

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.51

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

TYNKI RENOWACYJNE - ŚCIANA ELEW. WSCH. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 gzymsy na elew. wsch.
71

d.2.3
KNR AT-
26 0101-
01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków na
gzymsach
obmiar  = 7.39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 1.33

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.2.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka gzymsów i cokołów
obmiar  = 0.69 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 9.53

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.2.3

TZKNBK
IV -402

Uzupełnienie gzymsu z cegieł pełnych, na za-
prawie renowacyjnej
obmiar  = 0.69 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10.8r-g/m3
r-g 7.45

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

380szt/m3
szt 262.20

3* StoMurisol GP WTA - tynk podkładowy reno-
wacyjny
0.24m3/m3

m3 0.17

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.50

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.53m-g/m3
m-g 0.37

6* Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t
0.56m-g/m3

m-g 0.39

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.2.3

wyc.wy-
kon
analiz.ind

Wykonanie szablonów do wyciągnięcia profili.
obmiar  = 13.00 szt

szt

-- M --
1* szablon do profili ciągnionych

1szt/szt
szt 13.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.2.3

TZKNBK
VIII 03-83

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o
szer.do 35 cm z przygotowaniem zaprawy re-
nowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg pro-
jektu
obmiar  = 54.63 m

m

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m
r-g 72.11

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)

0.0094m3/m
m3 0.51

3* Zaprawa wapienna
0.0016m3/m

m3 0.09

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.018m-g/m
m-g 0.98

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.119m-g/m

m-g 6.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

76
d.2.3

TZKNBK
VIII 03-81
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwy-
kłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem za-
prawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem
- wg projektu
obmiar  = 44.65 m

m

-- R --
1* robocizna

1.05*1*0.5=0.525r-g/m
r-g 23.44

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)'

0.0067*1*0.5=0.00335m3/m
m3 0.15

3* Zaprawa wapienna
0.0012*1*0.5=0.0006m3/m

m3 0.03

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.013*1*0.5=0.0065m-g/m
m-g 0.29

6* śuraw okienny przenośny 0,15t'
0.096*1*0.5=0.048m-g/m

m-g 2.14

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.2.3

TZKNBK
VIII 03-82
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwy-
kłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem za-
prawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem
- wg projektu
obmiar  = 17.86 m

m

-- R --
1* robocizna

1.21*1*0.5=0.605r-g/m
r-g 10.81

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)''

0.008*1*0.5=0.004m3/m
m3 0.07

3* Zaprawa wapienna
0.0014*1*0.5=0.0007m3/m

m3 0.01

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.016*1*0.5=0.008m-g/m
m-g 0.14

6* śuraw okienny przenośny 0,15t''
0.108*1*0.5=0.054m-g/m

m-g 0.96

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.2.3

TZKNBK
VIII 03-83
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwy-
kłych o szer.do 35 cm z przygotowaniem za-
prawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem
- wg projektu
obmiar  = 5.95 m

m

-- R --
1* robocizna

1.32*1*0.5=0.66r-g/m
r-g 3.93

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)

0.0094*1*0.5=0.0047m3/m
m3 0.03

3* Zaprawa wapienna
0.0016*1*0.5=0.0008m3/m

m3 0.00

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.018*1*0.5=0.009m-g/m
m-g 0.05

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.119*1*0.5=0.0595m-g/m

m-g 0.35

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.2.3

TZKNBK
VIII 03-84
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwy-
kłych o szer.powyŜej 40 cm z przygotowaniem
zaprawy renowacyjnej - z gierunkami i dobi-
ciem - wg projektu
obmiar  = 8.93 m

m

-- R --
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Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.44r-g/m

r-g 12.86

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)

0.011m3/m
m3 0.10

3* Zaprawa wapienna
0.0019m3/m

m3 0.02

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.021m-g/m
m-g 0.19

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.129m-g/m

m-g 1.15

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

gzymsy na elew. wsch.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 42 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27889 UŜytkownik: Poczta Polska



Moniuszki- z podziałem dla dotacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 renowacja elem.ozdobnych na elew. wsch.
80

d.2.4 analiz.ind
wazony na elewacjach frontowych, poziom +6,
86 - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robo-
cizna i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 4.00 kpl

kpl

-- M --
1* renowacja wazonu

1szt/kpl
szt 4.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.2.4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka tralek z bazami
obmiar  = 0.21 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 2.90

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.2.4

TZKNBK
IX 3902b

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm
- wykonanie formy
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

11.9r-g/szt.
r-g 11.90

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.2.4

TZKNBK
IX 3904b
uwaga
p.tablicą 

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm
- wykonanie odlewów cementowych
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.47*1.5=2.205r-g/szt.
r-g 6.62

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

84
d.2.4

TZKNBK
IX 3907b
cz.o.
w.sp.3.
uwaga
p.tablicą 

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm
- montaŜ odlewów cementowych - prace ze-
wnętrzne powyŜej 10 do 15 m - ilość 2-3 szt.
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.62*1.2*1.5=2.916r-g/szt.
r-g 8.75

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.2.4 analiz.ind

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm
z bazami - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 66.30 kpl

kpl

-- M --
1* Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm

z bazami - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 66.30

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.2.4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka kroksztynów p/balkonowych
obmiar  = 0.14 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 1.93

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

87
d.2.4

TZKNBK
IX 3402c

Kroksztyny o rysunku złoŜonym - wykonanie
formy
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

28.2*1*2.5=70.5r-g/szt.
r-g 70.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.2.4

TZKNBK
IX 3404c
uwaga
p.tablicą 

Kroksztyny o rysunku złoŜonym - wykonanie
odlewów gipsowych - ilość 1 szt.
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.39*1*2.5=3.475r-g/szt.
r-g 6.95

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

89
d.2.4

TZKNBK
IX 3407c
cz.o.
w.sp.3.
uwaga
p.tablicą 

Kroksztyny o rysunku złoŜonym o wym.
40x70x135 cm - montaŜ odlewów gipsowych -
prace zewnętrzne powyŜej 5 do 10 m
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.71*1.15*2.5=4.91625r-g/szt.
r-g 9.83

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.2.4 analiz.ind

kroksztyny na elewacjach frontowych, poziom
+5,25 - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 2.00 kpl

kpl

-- M --
1* kroksztyny na elewacjach frontowych, poziom

5,25 - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 2.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.2.4 analiz.ind

rozety na elewacjach frontowych, poziom +11,
5 - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robo-
cizna i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 3.40 kpl

kpl

-- M --
1* rozety na elewacjach frontowych, poziom +10,

74 - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robo-
cizna i materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 3.40

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.2.4 analiz.ind

girlandy na elewacjach frontowych, poziom +
11,5 - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 0.40 kpl

kpl

-- M --
1* girlandy na elewacjach frontowych, poziom +

10,74 - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 0.40

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

93
d.2.4 analiz.ind

konsole na elewacjach frontowych, poziom +
11,5 - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 4.80 kpl

kpl

-- M --
1* konsole na elewacjach frontowych, poziom +

10,74 - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem'
1szt/kpl

szt 4.80

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.2.4 analiz.ind

arabeski na kolumnach, na elewacjach fronto-
wych, poziom +6,86 - kompleksowa renowa-
cja metodami konserwatorskimi, wg istnieją-
cego wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z
projektem
obmiar  = 1.20 kpl

kpl

-- M --
1* arabeski na kolumnach, na elewacjach fronto-

wych, poziom +6,86 - kompleksowa renowa-
cja metodami konserwatorskimi, wg istnieją-
cego wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z
projektem
1szt/kpl

szt 1.20

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.2.4 analiz.ind

kolumny na elewacjach frontowych - komplek-
sowa renowacja metodami konserwatorskimi,
wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem
obmiar  = 4.80 kpl

kpl

-- M --
1* kolumny na elewacjach frontowych - komplek-

sowa renowacja metodami konserwatorskimi,
wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 4.80

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.2.4 analiz.ind

głowice kolumn na elewacjach frontowych -
kompleksowa renowacja metodami konserwa-
torskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i
materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 9.60 kpl

kpl

-- M --
1* głowice kolumn na elewacjach frontowych -

kompleksowa renowacja metodami konserwa-
torskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i
materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 9.60

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.2.4 analiz.ind

bazy kolumn na elewacjach frontowych - kom-
pleksowa renowacja metodami konserwators-
kimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i ma-
teriały - zgodnie z projektem
obmiar  = 33.60 kpl

kpl

-- M --
1* bazy kolumn na elewacjach frontowych - kom-

pleksowa renowacja metodami konserwators-
kimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i ma-
teriały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 33.60

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

98
d.2.4 analiz.ind

arabeski na ekranach, na elewacjach fronto-
wych, poziom +5,97 - kompleksowa renowa-
cja metodami konserwatorskimi, wg istnieją-
cego wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z
projektem
obmiar  = 0.60 kpl

kpl

-- M --
1* arabeski na ekranach, na elewacjach fronto-

wych, poziom +5,97 - kompleksowa renowa-
cja metodami konserwatorskimi, wg istnieją-
cego wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z
projektem
1szt/kpl

szt 0.60

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.2.4 analiz.ind

konsole na elewacjach frontowych, poziom +
1,4 - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robo-
cizna i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 7.20 kpl

kpl

-- M --
1* konsole na elewacjach frontowych, poziom +

1,4 - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robo-
cizna i materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 7.20

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.2.4 analiz.ind

ekrany z fakturą, na elewacjach frontowych,
poziom +0,5 - kompleksowa renowacja meto-
dami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru
- robocizna i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 30.00 kpl

kpl

-- M --
1* ekrany na elewacjach frontowych, poziom +0,

5- kompleksowa renowacja metodami konser-
watorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna
i materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 30.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.2.4

TZKNBK
IX m-B

Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odle-
wów gipsowych
obmiar  = 0.28 m3

m3

-- M --
1* Gips modelarski

1370kg/m3
kg 383.60

2* Klej kostny extra
5.1kg/m3

kg 1.43

3* Drewno opałowe
0.03m3/m3

m3 0.01

4* pakuły
5kg/m3

kg 1.40

5* nafta
2.2kg/m3

kg 0.62

6* stearyna
1.2kg/m3

kg 0.34

7* szellak
0.1kg/m3

kg 0.03

8* spirytus
1kg/m3

kg 0.28

9* ałun
1.5kg/m3

kg 0.42

10* glina
0.1kg/m3

kg 0.03

11* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.05m3/m3

m3 0.01

12* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
2kg/m3

kg 0.56

13* Talk techniczny
0.1kg/m3

kg 0.03

14* woda
1m3/m3

m3 0.28
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.2.4

TZKNBK
IX m-C

Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odle-
wów cementowych
obmiar  = 0.07 m3

m3

-- M --
1* Gips modelarski

150kg/m3
kg 10.50

2* Cement biały B-52,5 opak. 25 kg
550kg/m3

kg 38.50

3* Piasek uziar.0-2mm
1.1m3/m3

m3 0.08

4* szellak
0.25kg/m3

kg 0.02

5* spirytus
2.5kg/m3

kg 0.18

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.05m3/m3

m3 0.00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
2kg/m3

kg 0.14

8* stal zbrojeniowa
50kg/m3

kg 3.50

9* Talk techniczny
0.2kg/m3

kg 0.01

10* woda
2m3/m3

m3 0.14

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

renowacja elem.ozdobnych na elew. wsch.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY KONSERWATORSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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