zalanie barlinek upr KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Remont pomieszczen -
1 KNR 4-01 |Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 m2
11202-09 |
|sufit
|2.36*4.46+5.32*11.64+3.5*4.52 m2 88.270
| RAZEM 88.270
2 KNR 4-01 |Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podfogi ponad 5 m2 m?2
11202-09
Sciany
264.8 m2 264.800
RAZEM 264.800
3|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m2 |
01 0701-11 | pach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni ad-
bicia ponad 5 m2
88.27*20% m2 17.654
RAZEM 17.654
4[KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m2
01 0701-05 |rach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
264.8*10% |m2 26.480
RAZEM 26.480
5/KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda m2
01 0622-03 |smarowania
17.65 m2 17.650
| RAZEM 17.650
6 KNR-W 4- |Kazde nastepne odgrzybianie stropow ceglanych o powierzchni ponad 5 |m?2
01 0622-06 'm2 metoda smarowania
17.65 m2 17.650
RAZEM 17.650
7 KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg =~ m?2
01 0621-03 |smarowania
|0 m? 0.000
| RAZEM 0.000
8/KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie §cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg  |m?2
01 0621-03 |smaraowania
26.48 m2 26.480
|RAZEM 26.480
9 KNR-W 4- |Kazde nastepne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5§ m2 me- |m2
01 0621-04 |todg smarowania
26.48 m2 26.480
RAZEM 26.480
10|KNR-W 4- | Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stro-  |m2
01 0711-21 |pach plaskich, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podiozu
z betonéw zwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, plyt wiGrowo-cem. o pow.
do 5 m2 w 1 miejscu
17.64 m2 17.640
| |IRAZEM 17.640
11/KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2 \
0711-01 podt.z cegly | pustakow (do 1m2 w 1 miej.)
26.48 m2 | 26.480
| RAZEM \ 26.480
12 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyk.wewn kat.|ll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni|szt.
0709-05 do 0.5 m2 na podtozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na Scianach |
3 |szt. 3.000
i | RAZEM | 3.000
13/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni|szt.
0709-06 do 0.5 m2 na podiozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na stropach
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
Kratnosé = 2
88.27 m2 88.270
RAZEM 88.270
15 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe |
Krotnosé = 2
264.8 m2 264.800
|RAZEM 264.800
16/ KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2 ‘
02 2011-04 |wykonywane recznie na stropach na poditozu z tynku |
88.27*50% m2 \ 44.135
i |RAZEM 44.135

Norma PRO Wersja 4.12







