
POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds .Nieruchomo ści w

Lublinie

20-900 Lublin ul. Wacława Moritza 2

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja sali operacyjnej UP Włoszczowa
ADRES INWESTYCJI   :     ul.T. Kościuszki 13, Włoszczowa
INWESTOR   :     POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds .Nieruchomości w Lublinie
ADRES INWESTORA   :     20-900 Lublin ul. Wacława Moritza 2
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Aldona Mieczkowska
DATA OPRACOWANIA   :     2018-07-03

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2018-07-03

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1

kalk. własna
Demontaż, przestawienie, dostosowanie stanowiska (przycięcie, montaż płyty
bocznej)

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2 NNRNKB
202 2024-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych
rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100

m2

3.5*(3.24+2.8)-0.9*2 m2 19.340
RAZEM 19.340

3 KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - wypełnienie wełną mineralną ścianki z g-k

m2

poz.2 m2 19.340
RAZEM 19.340

4 KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe - montaż w ściance g-k szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - kolor szary

m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

6 KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

3.24*0.5 m2 1.620
RAZEM 1.620

7 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

(3.5*(3.24+2.8)-0.9*2)*2 m2 38.680
3.5*(6+2.8*2+0.67*2+0.79*2)-0.9*2+4.44*0.5*2 m2 53.460

RAZEM 92.140
8 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

6*2.8 m2 16.800
RAZEM 16.800

9 KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych

m2

(3.5*(3.24+2.8)-0.9*2)*2 m2 38.680
RAZEM 38.680

10 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.5*(6+2.8*2+0.67*2+0.79*2)-0.9*2+4.44*0.5*2 m2 53.460
RAZEM 53.460

11 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.10 m2 53.460
RAZEM 53.460

12 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów
Krotność = 1.3

m2

poz.8 m2 16.800
RAZEM 16.800
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Norma PRO Wersja 4.20a


