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Remont schodów główengo wejścia do
Urzędu Pocztowego

Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 KNR 401/818/5

Zerwanie okładziny sciennej  z tworzyw sztucznych
69,226 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,18 0,18000
2 KNNR 3/601/1

Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, 
pilastrach

47,820 m2
Robotnicy r-g 0,36 0,36000
3 KNNR 3/403/1

Rozbiórka elementów, betonowych
1,530 m3

Robotnicy r-g 17,85 17,85000
4 KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
8,000 m

Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21000
2 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE
5 KNR 401/308/1

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości 1·szt
3,000 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 0,04 0,04000
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 1 1,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 0,43 0,43000
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00100
Woda m3 0,001 0,00100
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01000
6 KNR 401/308/2

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3·szt
2,000 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,47 0,47000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 2,5 2,50000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1,29 1,29000
Piasek do zapraw m3 0,003 0,00300
Woda m3 0,002 0,00200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03000
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7 KNR 401/308/3
Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 5·szt

1,000 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 0,15 0,15000
Robotnicy grupa I r-g 0,64 0,64000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 4,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 2,15 2,15000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Woda m3 0,003 0,00300
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05000
8 KNR 401/619/3

Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5·m2
40,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
9 KNR 401/619/2

Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5·m2
7,820 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000
10 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
47,820 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - 
Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
11 KNNR 2/1001/1

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III
47,820 m2

Robotnicy r-g 0,883 0,88300
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0028 0,00280
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0211 0,02110
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,00060
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,108 0,10800
12 BC 2/124/1

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0·mm
47,820 m2

Robotnicy r-g 0,19 0,19000
Szpachla Thermopal - FS 33 kg 1,62 1,62000
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
13 BC 2/124/5 (2)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagosil-Profi
56,425 m2

Robotnicy r-g 0,24 0,24000
Farba krzemianowa Tagosil-Profi dm3 0,35 0,35000
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy (1) m-g 0,015 0,01500
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14 BC 2/124/3 (1)
Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Tagosil G

47,820 m2
Robotnicy r-g 0,07 0,07000
Preparat gruntujący Tagosil G l 0,2 0,20000
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
15 KNR 401/322/3

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, narożniki stalowe chomoniklowane a = 0,8 m
2,000 szt

Murarze grupa II r-g 0,31 0,31000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1,73 1,73000
Kątownik stalowy chromoniklowany 10 x 10 x 80 cm szt
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Woda m3 0,002 0,00200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3 ROBOTY BETONOWE
16 KNR 401/212/4

Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki / daszki /
5,160 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,42 1,42000
17 KNR 401/201/10

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki  /daszki /
8,600 m

Cieśle grupa II r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,003 0,00300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,07 0,07000
Materiały inne (Materiały) % 2
18 KNR 401/202/2 (1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8·mm, gładkie
30,000 kg

Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Zbrojarze grupa II r-g 0,06 0,06000
Drut stalowy okrągły miękki kg 0,025 0,02500
Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi·8·mm St0S kg 1,006 1,00600
Materiały inne (Materiały) % 2
19 KNR 401/203/13

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe
R= 1,000   M= 1,000   S= 1,500

5,160 m2
Betoniarze grupa II (R= 1,500) r-g 0,99 1,48500
Robotnicy grupa I r-g 0,32 0,32000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego (M= 1,500) m3 0,071 0,10650
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,15 0,22500
20 KNR 401/203/10

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste
1,010 m3

Betoniarze grupa II r-g 2,17 2,17000
Robotnicy grupa I r-g 5,13 5,13000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
drewno budowlane m3 0,069 0,06900
gwoździe budowlne kg 0,15 0,15000
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 2,08 2,08000
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4 ROBOTY OKŁADZINOWE
21 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
45,550 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - 
Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
22 KNR 12/1118/9

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana
10,980 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,876 0,87600
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 0,19040
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 5,2 5,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,02700
Wyciąg m-g 0,0315 0,03150
23 KNR 12/1121/5

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm
13,176 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,1388 1,13880
Robotnicy grupa I r-g 0,2475 0,24750
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2 1,03 1,03000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 5,2 5,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,02750
Wyciąg m-g 0,0295 0,02950
24 KNR 12/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
23,500 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 0,24260
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 0,06070
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 4,75 4,75000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0072 0,00720
25 KNR 12/829/8

Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła
23,500 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,3306 0,33060
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,6575 0,65750
Robotnicy grupa I r-g 0,2354 0,23540
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 4,75 4,75000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,02750
Wyciąg m-g 0,0295 0,02950
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26 KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

6,480 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,07770
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 1,09040
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 0,02800
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,1427 0,14270
27 KNR 12/1122/8

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 
15·cm

9,000 m
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5566 0,55660
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,02240
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 15x15·cm m2 0,1575 0,15750
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,12000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 0,78 0,78000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,00400
Wyciąg m-g 0,0054 0,00540
28 KNR 202/506/3 (1)

Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej
1,500 m2

Blacharze grupa II r-g 1,7758 1,77580
Robotnicy grupa I r-g 0,3909 0,39090
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50·mm kg 5,01 5,01000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,02800
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,004 0,00400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,00690
5 ROBOTY POMOCNICZE
29 KNR 401/108/13

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz ceglany
1,250 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,81 1,81000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,93 0,93000
30 KNR 401/108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz (kol.13-15) na odległość 10 km
R= 1,000   M= 1,000   S=10,000

1,250 m3
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,04 0,40000
31 KNR 401/420/1

Wykonanie zastaw zabezpieczających  miejsce prac
10,000 m

Cieśle grupa II r-g 0,2 0,20000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 
19-25·mm m3 0,003 0,00300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 0,10000
Materiały inne (Materiały) % 2
32 KNRW 401/1216/1

Zabezpieczenie  folią  budowlaną
21,720 m2

Robotnicy r-g 0,057 0,05700
Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 0,35700
Materiały inne (Materiały) % 2
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33 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

2,580 m2
Malarze grupa II r-g 0,61 0,61000
Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33000
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,03400
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,07700
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 0,56000
Materiały inne (Materiały) % 2
34 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm
8,000 m

Dekarze grupa II r-g 0,5015 0,50150
Robotnicy grupa I r-g 0,0545 0,05450
Rura spustowa PVC Fi·110·mm m 1,1 1,10000
Obejma rury spustowej Fi·110·mm szt 0,5 0,50000
Kolanko rury spustowej PVC Fi·100·mm szt 0,4 0,40000
Złączka rynnowa PVC szt 0,4 0,40000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
35 KNR 231/806/1

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14·cm
R= 1,250   M= 1,000   S= 1,000

1,500 m2
Robotnicy grupa II r-g 0,2945 0,36813
36 KNR 11/320/2

Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60·mm na podsypce piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem, typ·60/6 / materiał z odzysku /

1,500 m2
Brukarze grupa III r-g 0,3858 0,38580
Robotnicy grupa II r-g 0,4536 0,45360
Piasek m3 0,0556 0,05560
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i 
betonu szt 0,0003 0,00030
Woda przemysłowa m3 0,021 0,02100
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła do cięcia płytek m-g 0,03 0,03000
Ubijak spalinowy 50·kg m-g 0,053 0,05300
37 KNR 202/1611/3 (1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe
1,000 kolumna

Monter grupa II r-g 5,31 5,31000
Robotnicy grupa I r-g 3,28 3,28000
Płyty pomostowe długie m2 0,11 0,11000
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,03 0,03000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,002 0,00200
Haki do muru kg 0,32 0,32000
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 0,24 0,24000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1
kol) 6-10m m-g 2,43 2,43000


