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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Pomieszczenia WC
1

d.1
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

2
d.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody kabelkowe YdYp
3x2,5mm2

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

3
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

4
d.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

5
d.1

KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe
przykręcane - np. Plafoniera LOTOS ROUND WHITE PC LED 1800lm IP44
Luxiona lub równoważna

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

7
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe IP44 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNNR 5
0307-02

Łączniki świecznikowe IP44 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
Gniazda podwójne IP44

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1

KSNR 5
0405-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi  - wentylator kanałowy
przewód YDY 4x1,5 450/750V

wyp.

1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000

2 Pomieszczenie socjalne
13

d.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

14
d.2

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody kabelkowe YdYp
3x2,5mm2

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

15
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

16
d.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

17
d.2

KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.19



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe
przykręcane - np. 
Oprawa nasufitowa LED LOOK 34W PLX E 34 840 / 600X300 lub równoważna

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.2

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNNR 5
0307-02

Łączniki świecznikowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
Gniazda podwójne

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.2

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10
mm2 - Gniazdo naścienne 32A, 400V, 5 pol. IP44

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KSNR 5
0405-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi  - wentylator ścienny
przewód YDY 3x1,5 450/750V

wyp.

1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNNR 5
0404-01
analogia

Tablice rozdzielcze szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Badania i pomiary
27

d.3
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

28
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

3 prób. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.3

KNNR 5
1301-02
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
wraz ze sprawdzeniem kolejności wirowania faz

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3

KNNR-W 9
1201-02
analiza indy-
widualna

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.19


