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Przedmiar remont UP Szczyrk OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Schody 
1

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia rozbiórka
płytek na schodach głównych i do II kat

m2

<spocznik>(4,5*8,5)-(3*4) m2 26,250
4,5*0,35*2+4,5*0,2*2+4,5*0,1 m2 5,400
8,5*0,35*2+8,5*0,2*2+8,5*0,1 m2 10,200
<II kat>9 m2 9,000

RAZEM 50,850
2

d.1
KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach
Krotność = 3

m2

50,85 m2 50,850
RAZEM 50,850

3
d.1

KNR AT-17
0109-05

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.
10 mm
Krotność = 2

m2

41,85+20 m2 61,850
RAZEM 61,850

4
d.1

KNR 4-01
0203-04

Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3

(41,85+9)*0,03 m3 1,526
RAZEM 1,526

5
d.1

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro

m2

41,85+9 m2 50,850
RAZEM 50,850

6
d.1

KNR-W 4-01
0804-01

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25
m2 w jednym miejscu

miejsc.

10 miejsc. 10,000
RAZEM 10,000

7
d.1

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2

<schody boczne 2 szt>10 m2 10,000
RAZEM 10,000

8
d.1

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 posadzki - schody

m2

61,85 m2 61,850
RAZEM 61,850

9
d.1

KNR-W 2-02
2113-03 z.
sz. 5.3.  z.sz.
5.4 

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i sze-
rokości do 0.15 m - skały osadowe - roboty renowacyjne - suchy montaż przed
obsadzeniem

m

<schody główne>4,5*2+8,5*2 m 26,000
<schody boczne>2,0*5+4*2 m 18,000

RAZEM 44,000
10

d.1
KNR-W 2-02
2113-01 z.
sz. 5.3.  z.sz.
5.4 

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szero-
kości do 0.5 m - skały osadowe - roboty renowacyjne - suchy montaż przed
obsadzeniem

m

<schody główne>4,5*3+8,5*3 m 39,000
<schody boczne>2,0*6+2,0*5 m 22,000

RAZEM 61,000
11

d.1
KNR-W 2-02
2101-09 z.
sz. 5.3.  z.sz.
5.4 

Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m2 i grubości do 6
cm - skały osadowe, piaskowe, wapienne miękkie - roboty renowacyjne - su-
chy montaż przed obsadzeniem

m2

8,5*0,2+4,5*0,2+2*0,2+2*0,2+2*0,2 m2 3,800
RAZEM 3,800

12
d.1

KNR-W 2-02
2115-01 z.
sz. 5.4 

Płyty balkonowe o grubości do 8 cm - skały osadowe - suchy montaż przed ob-
sadzeniem

m2

26,25+2,0+2,0 m2 30,250
RAZEM 30,250

13
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - Impregnacja kamieni

m2

61,85 m2 61,850
RAZEM 61,850

14
d.1

KNNR 3
0703-05

Wymiana balustrad m2

2,5*1,2*3 m2 9,000
RAZEM 9,000

15
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2,5*1,15*3 m2 8,625
RAZEM 8,625

16
d.1

KNR-W 2-25
0411-01

Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - budowa m
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Przedmiar remont UP Szczyrk OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 m 2,000

RAZEM 2,000
17

d.1
KNR-W 2-25
0411-02

Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - rozebranie m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

19
d.1

KNR 4-01
0724-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pusta-
ków, gazo-i pianobetonów

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

20
d.1

KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

21
d.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

22
d.1

KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

23
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

24
d.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

25
d.1

KNR-W 2-02
1519-03 z.
sz. 5.1.
9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc - wyso-
kość ponad 5 do 10 m

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

26
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

50,85*0,03+50,85*0,05+61,85*0,02+5,0*0,02 m3 5,405
RAZEM 5,405

27
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km

m3

5,405 m3 5,405
RAZEM 5,405

28
d.1

(AW) AW Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci m3

5,405 m3 5,405
RAZEM 5,405

2 ELEWACJA
29

d.2
KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub
półwpust - Analogia demontaż starej boazeri zewnętrznej

m2

4*4+9*6 m2 70,000
RAZEM 70,000

30
d.2

KNR-W 2-02
20202-01

Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

31
d.2

KNR-W 2-02
20203-02

Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

32
d.2

KNR-W 2-02
20203-03

Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

33
d.2

KNR-W 2-02
20204-03

Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa m

4*4+9*2+6*2 m 46,000

- 3 -
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Przedmiar remont UP Szczyrk OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 46,000

34
d.2

KNR-W 2-02
1610-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.2

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km

m3

1,05 m3 1,050
RAZEM 1,050

36
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

70*0,015 m3 1,050
RAZEM 1,050

37
d.2

(AW) AW Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci m3

1,05 m3 1,050
RAZEM 1,050

3 ROBOTY MALARSKIE
38

d.3
TZKNBK XV
0212-01

Malowanie z zagruntowaniem - jeden raz m2

64 m2 64,000
RAZEM 64,000
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Przedmiar remont UP Szczyrk

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Schody 
1

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej - analogia rozbiórka płytek na scho-
dach głównych i do II kat
obmiar  = 
<spocznik>(4,5*8,5)-(3*4) 26,250
4,5*0,35*2+4,5*0,2*2+4,5*0,1 5,400
8,5*0,35*2+8,5*0,2*2+8,5*0,1 10,200
<II kat>9 9,000
RAZEM 50,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 46,7820 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
Krotność = 3
obmiar  = 50,85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96*3=2,88 r-g/m2
r-g 146,4480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR AT-17
0109-05

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o
szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 41,85+20 = 61,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,27*2=2,54 r-g/m2
r-g 157,0990 0,000 0,00

-- S --
2* frezarka do betonu o mocy 3,5 kW

0,83*2=1,66 m-g/m2
m-g 102,6710 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 4-01
0203-04

Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamen-
towych z betonu monolitycznego
obmiar  = (41,85+9)*0,03 = 1,526 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,03 r-g/m3
r-g 9,2018 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
m3 1,5489 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
2,07 m-g/m3

m-g 3,1588 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierz-
chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na ostro
obmiar  = 41,85+9 = 50,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 48,8160 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki"25"

13 kg/m2
kg 661,0500 0,000 0,00

- 5 -
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Przedmiar remont UP Szczyrk

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek do zapraw
0,033 m3/m2

m3 1,6781 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR-W 4-01
0804-01

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na
gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym
miejscu
obmiar  = 10 miejsc.

miej
sc.

-- R --
1* robocizna

0,99 r-g/miejsc.
r-g 9,9000 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki"25"

3,3 kg/miejsc.
kg 33,0000 0,000 0,00

3* piasek do zapraw
0,008 m3/miejsc.

m3 0,0800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni beto-
nowych
obmiar  = <schody boczne 2 szt>10 = 10,000
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0715 r-g/m2
r-g 0,7150 0,000 0,00

-- M --
2* preparat do wzmocnienia i uodpornienia

0,571 dm3/m2
dm3 5,7100 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2
m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 0-29
0640-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych poddanych działaniu wody bez ciśnienia
- uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 posadz-
ki - schody
obmiar  = 61,85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2215 r-g/m2
r-g 13,6998 0,000 0,00

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10'

2 kg/m2
kg 123,7000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,00514 m-g/m2
m-g 0,3179 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR-W 2-02
2113-03 z.sz.
5.3.  z.sz. 5.4 

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - pod-
stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15
m - skały osadowe - roboty renowacyjne - su-
chy montaż przed obsadzeniem
obmiar  = 
<schody główne>4,5*2+8,5*2 26,000
<schody boczne>2,0*5+4*2 18,000
RAZEM 44,000 m

m

- 6 -
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Przedmiar remont UP Szczyrk

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,8*1,35*1,25=1,35 r-g/m
r-g 59,4000 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,006 m3/m
m3 0,2640 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
20 %(od M2)

% 20,0000 0,000 0,00

4* elementy ze skał osadowych
1,02 m/m

m 44,8800 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,8800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR-W 2-02
2113-01 z.sz.
5.3.  z.sz. 5.4 

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stop-
nice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m -
skały osadowe - roboty renowacyjne - suchy
montaż przed obsadzeniem
obmiar  = 
<schody główne>4,5*3+8,5*3 39,000
<schody boczne>2,0*6+2,0*5 22,000
RAZEM 61,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,38*1,35*1,25=2,32875 r-g/m
r-g 142,0538 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,024 m3/m
m3 1,4640 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
20 %(od M2)

% 20,0000 0,000 0,00

4* elementy ze skał osadowych
1,02 m/m

m 62,2200 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,06 m-g/m
m-g 3,6600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1

KNR-W 2-02
2101-09 z.sz.
5.3.  z.sz. 5.4 

Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie
płyt do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - skały osa-
dowe, piaskowe, wapienne miękkie - roboty re-
nowacyjne - suchy montaż przed obsadzeniem
obmiar  = 8,5*0,2+4,5*0,2+2*0,2+2*0,2+2*0,2
= 3,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,51*1,35*1,25=9,298125 r-g/m2
r-g 35,3329 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,048 m3/m2
m3 0,1824 0,000 0,00

3* pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej
3H13 (grupa stali 94)
0,4 kg/m2

kg 1,5200 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
21 %(od M2+M3)

% 21,0000 0,000 0,00

5* elementy ze skał osadowych
1,04 m/m2

m 3,9520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1

KNR-W 2-02
2115-01 z.sz.
5.4 

Płyty balkonowe o grubości do 8 cm - skały
osadowe - suchy montaż przed obsadzeniem
obmiar  = 26,25+2,0+2,0 = 30,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

11,3*1,25=14,125 r-g/m2
r-g 427,2813 0,000 0,00

- 7 -
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Przedmiar remont UP Szczyrk

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,019 m3/m2
m3 0,5748 0,000 0,00

3* pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej
3H13 (grupa stali 94)
1,5 kg/m2

kg 45,3750 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
9 %(od M2+M3)

% 9,0000 0,000 0,00

5* elementy ze skał osadowych
1,02 m2/m2

m2 30,8550 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw samochodowy 4 t

1,87 m-g/m2
m-g 56,5675 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome - Impregnacja kamieni
obmiar  = 61,85 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 3,7110 0,000 0,00

-- M --
2* impregant

0,21 dm3/m2
dm3 12,9885 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0124 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0186 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1

KNNR 3
0703-05

Wymiana balustrad
obmiar  = 2,5*1,2*3 = 9,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,69 r-g/m2
r-g 33,2100 0,000 0,00

-- M --
2* balustrady

17,4 kg/m2
kg 156,6000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,000 0,00

-- S --
4* spawarka elektryczna

0,75 m-g/m2
m-g 6,7500 0,000 0,00

5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,2700 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 2,5*1,15*3 = 8,625 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/m2
r-g 8,1075 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0,077 dm3/m2

dm3 0,6641 0,000 0,00

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 36439



Przedmiar remont UP Szczyrk

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0,077 dm3/m2

dm3 0,6641 0,000 0,00

4* benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

dm3 0,2933 0,000 0,00

5* papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 4,8300 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1

KNR-W 2-25
0411-01

Schody drewniane o szerokości do 1 m z porę-
czami - budowa
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robocizna

5,69 r-g/m
r-g 11,3800 0,000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 50-70 mm kl.II
0,071 m3/m

m3 0,1420 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m

kg 0,2000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* piła tarczowa

1,31 m-g/m
m-g 2,6200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1

KNR-W 2-25
0411-02

Schody drewniane o szerokości do 1 m z porę-
czami - rozebranie
obmiar  = 2 m

m

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/m
r-g 3,4200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 2,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.1

KNR 4-01
0724-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. I o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i
pianobetonów
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/m2
r-g 2,8500 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,003 t/m2
t 0,0150 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0024 m3/m2

m3 0,0120 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0147 m3/m2

m3 0,0735 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0034 m3/m2

m3 0,0170 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

- 9 -
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-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,1500 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m2

m-g 0,1500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1

KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,3000 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca szybkoschnąca ATLAS

Uni-Grunt
0,15 kg/m2

kg 0,7500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'

0,003 m-g/m2
m-g 0,0150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 3,0560 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 20,0000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 5,6750 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,0350 0,000 0,00

6* środek transportowy'
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1

KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,3000 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca szybkoschnąca ATLAS

Uni-Grunt
0,15 kg/m2

kg 0,7500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'

0,003 m-g/m2
m-g 0,0150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 10 -
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23
d.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akry-
lowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o faktu-
rze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 0,5250 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0,3 kg/m2

kg 1,5000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0020 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akry-
lowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o faktu-
rze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4986 r-g/m2
r-g 2,4930 0,000 0,00

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N

200
3 kg/m2

kg 15,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0064 m-g/m2
m-g 0,0320 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,0450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.1

KNR-W 2-02
1519-03 z.sz.
5.1.  9917 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikono-
wą zawierającą kwarc - wysokość ponad 5 do
10 m
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,211*1,1=0,2321 r-g/m2
r-g 1,1605 0,000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa zawierająca kwarc

0,65 kg/m2
kg 3,2500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0025 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km
obmiar  = 50,85*0,03+50,85*0,05+61,85*0,02+
5,0*0,02 = 5,405 m3

m3

- 11 -
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-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 4,6483 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 3,6754 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-
stępny 1 km
obmiar  = 5,405 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t'

0,04 m-g/m3
m-g 0,2162 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.1

(AW) AW Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci
obmiar  = 5,405 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu'

1 m3/m3
m3 5,4050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Schody 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 ELEWACJA
29

d.2
KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek
nieotynkowanych na wpust lub półwpust - Ana-
logia demontaż starej boazeri zewnętrznej
obmiar  = 4*4+9*6 = 70,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m2
r-g 14,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.2

KNR-W 2-02
20202-01

Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach
surowych ceglanych
obmiar  = 70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/m2
r-g 50,4000 0,000 0,00

-- M --
2* listwy drewniane

2,14 m/m2
m 149,8000 0,000 0,00

3* kołki rozporowe
6 szt./m2

szt. 420,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.2

KNR-W 2-02
20203-02

Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-
80 mm
obmiar  = 70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,92 r-g/m2
r-g 274,4000 0,000 0,00

-- M --
2* listwy boazeryjne

1,05 m2/m2
m2 73,5000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,05 %(od M)

% 0,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.2

KNR-W 2-02
20203-03

Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie
obmiar  = 70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 23,1000 0,000 0,00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0,24 ark./m2
ark. 16,8000 0,000 0,00

3* lakier chemoutwardzalny na drewno
0,39 dm3/m2

dm3 27,3000 0,000 0,00

4* utwardzacz do lakieru
0,04 dm3/m2

dm3 2,8000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,05 %(od M)

% 0,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.2

KNR-W 2-02
20204-03

Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa
obmiar  = 4*4+9*2+6*2 = 46,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m
r-g 5,9800 0,000 0,00

-- M --
2* listwy kątowe

1,1 m/m
m 50,6000 0,000 0,00

- 13 -
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3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.2

KNR-W 2-02
1610-03

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wysokość do 8 m
obmiar  = 2 kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

8,59 r-g/kol.
r-g 17,1800 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe komunikacyjne długie

0,11 m2/kol.
m2 0,2200 0,000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,03 m2/kol.

m2 0,0600 0,000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,007 m3/kol.

m3 0,0140 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,002 m3/kol.

m3 0,0040 0,000 0,00

6* haki do muru
0,32 kg/kol.

kg 0,6400 0,000 0,00

7* drut stalowy okrągły 3 mm
0,24 kg/kol.

kg 0,4800 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumno-

we
2,43 m-g/kol.

m-g 4,8600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.2

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-
stępny 1 km
obmiar  = 1,05 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t'

0,04 m-g/m3
m-g 0,0420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 10 km
obmiar  = 70*0,015 = 1,050 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 0,9030 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
m-g 0,7140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.2

(AW) AW Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci
obmiar  = 1,05 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu'

1 m3/m3
m3 1,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Przedmiar remont UP Szczyrk PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 ROBOTY MALARSKIE
38

d.3
TZKNBK XV
0212-01

Malowanie z zagruntowaniem - jeden raz
obmiar  = 64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 17,9200 0,000 0,00

-- M --
2* mydło

0,03 kg/m2
kg 1,9200 0,000 0,00

3* barwnik
0,15 kg/m2

kg 9,6000 0,000 0,00

4* klej
0,08 kg/m2

kg 5,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MALARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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