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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé IKrot.l Jedn,

1 CPV _45453100-8 Roboty renowcyjne

2 Elewacja wschodnia Roboty elewacyjne kamienne

2.1 TZKNC 6/101/1 (2)
Oczyszezenie wstepne, kamienie porowate - piaskowiec
attyka wschodnia

podstawa (0, 60%249,59)*0, 41 = 4,423¢%
attyka front (9,39+2,45)*0,5%3,05+1,87*
1,17%0,5 = 19,14595
attyyka boki 0,60*({1,95+0,82+1,50)*2 = 5,124
attyka tyl (9,39+2,45) *0,5*3,05*50% = 9,028
{1,87*1,17)*0,5*50% - 0,546975
woluty 1,29%1,95%0,75*2 = 3,77325
iglica gbrna (0,5040,05) /2*2,92*%4 = 3,212
iglice boczne (0,43+0,10) /2*2,06*4*2 = 4,3672
POWIERZCHNIE PROFILOWANE =
ELEWACJA WSCHODNIA =
attyka wschodnia =
podstawa (0,60*2+9,39)*0,41%0,5 = 2,17085
attyka front {9,39+2,45)*0,5%3, 05*
0,7+(1,87*1,17*0,5)*0,7 = 13,404965
-0,98%1,97+3*¢,7 = -4,05426
attyka boki 0,60*(1,95+0,82+1,50) *2*0, 7 = 3,5868
attyka tyi 0 =
woluty 1,258+%1,95%0,75*2%0,7 = 2,641275
iglica gbrna {0,50+0,05) /2*2,92*4*0,5 = 1,606
iglice boczne {0,43+0,10)/2*2,06*4%2*(Q,5 = 2,1836
gzyms wienczacy {9,39+40,28*%2) %0, 61*0,7 = 4,24865
gzyms naczdlka poziomy (3,01+0,34*%2)*0,308%2+0,7 = 1,96308
(2,3740,34*2)*0,38*2*0, 7 = 1,6226
gzyms naczdéika trdjkatny
ozdobny (0,51+0,33+41,72)*2*%0,31*%2*%0,7 = 2,22208
(0,51+0,2741,22)%2%(,31*2+0,7 = 1,736
naczéiek trékatny ozobny 1,87*0,53*0,5*2*Q,7 = 0,68377
pilastry kolumny 0,60*3,30*5 = 9,9
zworniki ozdobne {0,2440,40)/2*0,81*6%0,5 = 0,7776
woluty ozdobne 0,38*%0,38%4%2%0,5 = 0,5776
piyciny ozdobne 5,85*0,49*2%0,5 = 2,B665
6,05*%0,49*0,5 = 1,48225
PPK =
99,254735 ~99,25 m2

2.2 TZKNC 6/101/13 (2)
Zniszczenie Zywotnosci mikroorganizméw w porach kamieniz metoda chemiczng
(dezynfekcijg), kamienie porowate - piaskowiec -powierzenie kamienne w czeSci

gbdrnej
poz 2.1*100 ELEWACJA WSCHODNIA 99,25+%100 = 9 925,0
PPK <
g 925,0 ~9 925,000 dm2

2.3 TZKNC 6/101/2 (2}
Wycena indywidnalna -Mycie hydrodynamiczne para wodnapowierzachni bez wzgledu
na ilod¢ powtdrzen ~kamien porowaty-piaskowiec
ELEWACJA wachodnia 99, 25*100 = 9 925,0
EPK =

9 925,0 ~9 925,000 dm2

2.4 T2KNC 6/101/3 (2}
wycena indywidualna Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi,
bez wzgledu na ilosé powtbdrzen wraz =z doczyszczeniem
mechanicznym, hydrodynamiczne parg wodng kamienie porowate - piaskowiec
ELEWACJA wschodnia =
4+ oczyszecenie =z zastosowaniem
sztyftow z wlokna szklanego =z
dopasowaniem twardosSci
nawarstwien oraz stanu
zachowania podloza obmiatr
ten sam wkalkulowanie w
wycene 99,25%*100*20% = 1 985,0
PPK

1 985,0 ~1 885,000 dm2

2.5 TZKNC 6/101/1 (2)
Wycena indywidualnaQeczyszczenie miejscowe powierzchni mechaniczne z
zastosowaniem sztyftow z wiokna szklanego dopasowaniem do twardosci
nawarstwien oraz stanu zachowania podloza przy jednoczesnym odkurzaniu kam
porowaty -piasko
elewacja wschodnia 99,25*100%20% = 1 985,0
EPK =

1l 985,0 ~1 985,000 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilose Krot.| Jedn.
2.6 T2ZKNC 6/101/14 (2)
Odsalanie kamienia , kamienie porowate - piaskowiec zabiegiodsalania =z
zastosowaniem okladow np na bazie pulpy celuiozowej, piasku kwarcowego oraz
bentonitu w miejscachoraz zakresie wytypowanym na podstawie badan
ELEWACJA wschodnia 99,25%100*20% = 1 985,0
PPK -
1 985,0 ~1 985,000 dm2
2.7 TZKNC 6/101/4 (2)
Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej, wtérnych uzupelnien i
luinych kitéw kamienie porowate - piaskowiec
ELEWACJA wschodnia 99,25%100*1% = 99,25
PPK -
99,25 ~99,250 dm2
2.8 TZKNC 6/102/3
Strukturalne wzmocnienie oslabionych elementdw z kamienia oraz spoin poprzez
imregnacje preparatem krzemoorganicznym KSE 506E (lub réwnoznaczn) w
zaleinosci od stopnia dezintegracji-kamien porowaty -piaskowiec
ELEWACJA wschodnia 99,25*100+%8% = 7%4,0
PPK =
2.9 TZKNC 6/102/3
Strukturalne wzmocnienie oslabionych elementdw z kamienia oraz spoin poprze:z
imregnacje preparatem krzemoorganicznym KSE 300E (lub réwnoznaczn) w
zaleznosci od stopnia dezintegracji-kamien porowaty -piaskowiec
ELEWACJA Wschodnia 99,25*100*4% = 397,0
PPK =
397,0 ~397, 000 dm2
2.10 T2KNC 6/10374
Uzupeinienie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie zapraw mineralnych z
dodatkami modyfikujacymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia
-kamiernn porowaty piaskowiec
ELEWACJA wschodnia 99,25*%100*5% = 496, 25
FPPK =
496, 25 ~496, 250 dm2
2,11 TZKNC 6/103/8
Wypeinienie starych wykruszonych potaczen kamieni (spoiny, fugi) kamin
porowaty-piaskowiec
ELEWACJA wschodnia 99,25*100*2% = 198,5
PPK =
198,5 ~198,500 dm2
2.12 TZKNC 6/105/3 (2)
Uzupeinienie ubytkéw, flek o powierzchni od 30 do 100:cm2, piaskowiec—-
uzupelnienie za pomoca kitéw na bazie zapraw mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)
ELEWACJA Wschodnia 60 = 60,0
PPK =
60,0 ~60, 000 szt
2.13 TZKNC 6/105/4 (2)
Uzupeinienie ubytkéw, flek o pow ponad 100-cm2 liczac za kaide nastepne
10+cm2, piaskowiec, uzupelnienie za pomocy kitdw na na bazie zapraw
mineralnych =z dodatkami modyfikujacymi (kity podbarwicne na kolor
otoczenia ) krotnosc 5
elewacja wschodnia 21 = 21,0
PPK =
21,0 ~21,000{ 5,00]|s=zt
2.14 TZKNC 6/102/74
Klejenie i przytwierdzanie rozluinionych i oberwanych elementéw kamiennych
kamiefl porowaty-piaskowiec
ELEWACJA Wschodnia 99,25*100*2% = 198,5
PPK =
198,5 ~198,500 dm2
2.15 T2KNC 6/102/5
zastrzyki wgigbne kamien porowaty piaskowiec
ELEWACJA Wschodnia 98,25%100*2% = 198,5
PPK =
198,5 ~198, 500 dm2
2.16 TZKNC 6/103/7
Scalanie kolorystyczne kitéw i kamienia -kamien poroaty piaskowiec Scalenie
kolorystyczne uzupelnied oraz przebarwief kamiennych
ELEWACJA Wschodnia 99,25%100*25% = 2 481,25
PPK =
2 481,25 ~2 481,250 dm2
2,17 TZKNC 6/102/73
Hydrofobizacja powierzchni poziomych okapowych i przyziemia -kamien
porowaty-piaskowiec R*0,5
ELEWACJA wschodnia 99,25%100*8% = 794, 0
PPK =
784,0 ~794,000] 0,50|dm2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilofei robét

Ilose

Krot.| Jedn.

2.18 KNR 1901/308/10

Kalkulacja zakladowa - wzmocnienie kotwienia iglic z wykonaniem
konserwacji trzpienia stalowego sztyc oraz renowacja podstaw i
uzupelnienie ubytkdéw piaskoweca przy iglicach

iglice z piaskowca zdobnego 5 = 5,0
renowacja , uzupelnienie
ubytkow piaskowca ora
sprawdzenie i wzmocnienie
kotwienia iglic na
trzpieniach stalowych
PPK

5,0

~5,000

szt

3 Powierzchnie ceglane

3.1

TZKNC 6/101/1 {3)

Odgrzybienie - Oczyszczenie wstepne, cegta i podobne -odgrzybienie muréw

przez dwukrotne opryskiwanie preparatem pow. do 5 m2, wykonanie dezyynfekeji

calej partii powierzcni ceglanej

attyka wschodnia 1,335*%0,225*3
(0,9340,27)*0,5%0,47%2+3
0,77*0,54*2

0,901125
1,692
0,8316

PPK

3,424725

~3,425

m2

TZKNC 6/101/3 (1)

Wyc indywidOczyszcz powierzchni muru metodami chemicznymi bez wzgledu na
ilos¢ powtdrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym, hydrodynamiczne parg
wodnadostosowanychmiejscowo do kondygnacji muru-pow elew -mury renowacja
cegly licow

powierzchnie elewacji +mury

-renowacja cegiy licowej -

attyka wschod 3,425 = 3,425
EPPK =

3,425

~3,425

m2

TZKNC 6/101/3 (2)
Wyc indywid Oczyszczenie powierzchni murédw z wystrojem architektonicznym~mech
czyszczenie z zastosowaniem sztyftéw 2 wiokna szklanegodopasowanym do
twardosci nawarstwien oraz stanu zachowanian podioza z odkurzaniem ~renowacija
cegly

powierzchnie elewacji -mury-

renowacja cegly licowej

attyka wschéd 3,424*%40%
PPK

1,3696

1,3696

~1,370

m2

TZKNC 6/103/8

TZKNBKVIII 05-142 Kalkulacja zakladowa Wykucie starych luzZnych spoin murdw
z cegiy zabytkowej , Usuniecie luinych oraz =zdezintegrowanych wtérnych spoin
na gigbokos¢ umozliwiwjacazalozenie nowej spoiny

elewacja wschodnia -atyka

wschodnia 3,425 = 3,425

3,425

~3,425

m2

KNR 1901/314/1

TZKNBK IV 107 Wykicie =z murdéw i lekdw uszkodzonych cegiel zabytkowych i
wstawienie nowych- gigbokos$é kucia 1/2 ceg. -1 cegla w jed. miejscu z
zachowaniem wigzania i ospoinowaniem

attyka wschodnia 84 = 84,0
PPFK =

84,0

~84,000

miajsce

KNR 1901/314/3

TZKNBK IV 108 Ostroine wykicie =z murdw i lekéw uszkedzonych cegiel
zabytkowych i wstawienie nowych- glebokosé kucia 1/2 ceg. -2-3 cegia w

jed. miejscu z zachowaniem wigzania i ospoinowaniem

attyka wschodnia 8 = 8,0
PPK =

~8, 000

miejsce

KNR 1901/314/3

TZKHBK IV 109 Ostrozne wykicie =z muréw i lekéw uszkodzonych cegiet
zabytkowych i wstawienie nowych- glebokosé kucia 1/2 ceg. -4-5 cegla w

jed. miejscu z zachowaniem wigzania i ospoinowaniem

attyka wscidnia 8 = 8,0
PPK =

~8,000

miejsce

KNR 1901/314/4

Naprawa muréw zabytkowych o glebokosci kucia do 1/2 cegly, powierzchnia w
jednym miejscu 0,25-m2

attyka wschodnia 7 = 7,0
PEK =

~7,000

miejsce
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot.| Jedn.
3.2 KNR 1901/314/4
TZKNBK IV 111 Ostroine wykicie =z murdw i lekéw uszkodzonych cegiel
zabytkowych i wstawienie nowych- gieboko$é kucia 1/2 ceg. do 0.5 m2cegia w
jednym miejscu
attyka wschodnia 1 = 1,0
PPK =
1,0 ~1,000 miejsce
3.10 KNR 1901/314/6
TZKNBK IV 112 Ostroine wykicie 2z muréw i lekéw uszkedzonych cegiel
zabytkowych i wstawienie nowych- glebokosé kucia 1/2 ceg. do 1,00 m2 cegla
¥ Jjednym miejscu
attyka wscodnia 0,7 = 0,7
PPK =
0,7 ~0,700 miejsce
3.11 KNR 1901/314/7
TZKNBK IV 112 Ostroine wykicie =z murdw i lekéw uszkodzonych cegiel
zabytkowych i wstawienie nowych- glebokodé kucia 1/2 ceg. ponad 1,00 m2
cegila w jednym miejscu
attyka wschodnia 0,6 = 0,86
PPK =
0.6 ~0, 600 miejsce
3.12 KNR 1901/827/5
TZKNBK IV232 Wycena indywidualna Spoinowanie muréw i sklepien z cegly
zabytkowej, sklepienia cylindryczne, teki, arkady UWAGA :spoinowanie gotowg
zaprawa do obiekyéw zabytkowych opodobnych wisciwodciach co oryginalna
attyka wscheodnia 3,425 = 3,42%
PPK =
3,425 ~3,425 m2
3.13 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odlegiosé 1 km z
kosztem utylizacji
% OBMIRRU POZYCJI 0,100 = c,1
PPK =
0,1 ~0,100 m3
3.14 KNR 1901/827/1
TZKNBK VII-255 WYCENA INDYWIDUALNA Strukturalne wzmocnienie osiabionych
cegiel oraz spoin poprzez impregnacje preparatem krzemoorganicznym KSE
500 E w zaleznoSci od stopnia dezintegracji lub réwnoznaczne Powierzchnie
nurdw
attyka wschodnia 3,425*%20% = 0, 685
PPK =
0,685 ~0, 685 m2
J.15 KNR 1901/827/1
TZKNBK VII-255 WYCENA INDYWIDUALNA Strukturalne wzmocnienie ostabionych
cegiel oraz spoin poprzez impregnacje preparatem krzemoorganicznym KSE
300 E w zaleinosci od stopnia dezintegracii lub réwnoznaczne Powierzchnie
nuréew
Attyka wschodnia 3,425*10% = 0,3425
PPK =
0,3425 ~0,343 m2
3.16 T2KNC 6/101/14 (2)
Wycena indywidualna - Wykonanie zabiegéw odsalania z zastosowaniem okiadéw
np. na bazie pilpy celulozowej, pisku kwarcowego oraz bentonitu w
miejscach oraz zakresie wytypowanym na podstawie badan
attyka wschodnia 3,425*100*5% = 17,125
PPK =
17,125 ~17,125 dm2
3.17 KNR 1901/830/3
Wycena indywidualna Wypelnienie szczelin oraz rozwarstwien w murach poprzez
iniekcje zaprawa wapienna
attyka wschodnia 3,425*10% = 0,3425
PPK =
0, 3425 ~0,343 m2
3.18 KNR 1901/352/1
TZKNEK 1V 514 Wycena indywidualna Wykucie bruzd poziomych w $cianach z ceqiy
na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé 4cm dla wzmocnienia $cian
lokalnychprzeszy& spekan muréw
attyka wschodnia 14, 60 = 14,6
PEK =
14,6 ~14, 600 m
3.19 KNR 1901/202/1
TZKNBKbIII -15 Kalkulacja indywidualna Przygotowanie i montaz zbrojenia,
konstrukcje proste, Srednica stali do 12-mm kotwy spiralne ze stali
nierdzewnej d=6mm dla lokalnych przeszyé i spekafi murdw
attyka wschodnia wzmocnienia
jko pilne zadanie 12 = 12,0
PPK =
12,0 ~12, 000 kg
Zuzia (€} DataComp 1994-2005(lic. 1247)
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot.| Jedn.
3.20 KNR 401/705/7 (1)
Wycena indywidualna -Wypeinienie zaprawa lokalnych przeszyé spekan muréw
attyka wschodnia 14,6 = 14,6
PPK =
14,6 ~14, 600 m
3.21 TZKNC 6/104/4
wycena indywidualna Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych
elementéw powierzchni ceramucznych -cegiel
attyka wschodnia 3,425*100*3% = 10,275
PPK =
10,275 ~10,275 dm?
3.22 TZKNC 6/103/6
wycena indywidualna Uzupelnienie ubytkéw kitami na bazie roztworéw zywic
sztucznych (kity jednobarwne w masie na kolor otoczenia) patrz cpis w
przedmiarze szczegdly
uzupeinienie ubytkéw za
pomoca kitdw na bhazie zapraw
mineralnych z ewentualnymi
dedatkami modyfikujacymi
(kity jednobarwne =z gotowych
zapraw mineralnych
barwionych).Uzupeinienie
ubytkow cegiel i ksztaltek
preofilowanychz zaprawy wg
wymagan =z Programu 3,425*100*10% = 34,25
Prac Konserwatorskich Nalezy
wykonaé uzupeinienia ubytkéw
cegiel i ksztaltek z
gotowych zapraw
przeznaczonych do obiektéw
zabytkowych: obiekty plaskie
~powierzchnie lica murn
istniejacego =
Attyka WSCHODNIA =
PPK =
34,25 ~34,250 dm2
3.23 TZKNC 6/103/7
TZKNBK VIII 05 - 157 Wycena indywidualna Patynowanie mury z cegly
zabytkowej =z elementami wystroju archutektonicznege -Scalenie
kolorystycznie uzupeiniet oraz przebarwionych cegiel.
Attyka wschodnia 3,425*%*20% = 0, 685
FPK =
0,685 ~0, 685 dm2
3.24 KNR 1901/830/1
Kalkulacja zakladowa Wzmocnienie odstajacego tynku,do 5-szt/m2 dotyczy
orta attyka wschod
orzel attyka wschod 5 = 5,0
PFK =
5,0 ~5,000] 2,00iszt
3.25 KNR 1901/819/2
Kalkulacja zakladowa Profile ciagnione zwykle, szeroko$é w rozwinieciu do
15:cm dotyczy orla attyka wschod
attyka wschod orzelo 26 = 26,0
PPK =
26,0 ~26, 000 m
3,26 KNR 1901/1302/8
Kalkulacja zakladowa Malowanie 2-krotnie farba krzemianowa wystroi
sztukatorskich o charakterze prostym i ozdobnym z wykonaniem gruntowan oraz
wzmocnien orzel bialy attyka wschéd
orzel bialy przygotowanioe
o0raz malowanie 1 = 1,0
PPK =
1,0 ~1,000 szt
4 ELEMENTY METALOWE
4.1 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymsoéw
itp. z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku
PASY GZYMSOWE WIENCZACE
WSCHOD ¢,60*10,06 = 6,036
PPK =
6,036 ~6,036 m2
1.2 KNR 1901/588/6
TZKNBK XXIII -0205-04 Kalkulacja wlasna Wykonanie i montaz Gzymsy profilowane
z blachy tytan-cynk, w rozwinigciu o szerokosci od 25 do 50 cm
GZYMSY NADOKIENNE 6,036 = 6,036
PPK =
6,036 ~6,036 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét Ilosc Krot.| Jedn.
4.3 KNR 1901/588/6
TZKNBK XXIII 0205-05 Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaz Gzymsy
profilowane z blachy tytan-cynk, w rozwinieciu ponad 50-cm
PASY GZYMSOWE WIENCZACE
{0,05+0,15+0,41+0,07)* {0, 28*
2,82) = 0,536928
(0,05+0,15+0,67+0,07)*2,82*%2 = 5,3016
ELEWACJA WSCHODNIA NAROZNIK =
PPK =
5,838528 ~5,839 m2
4.4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, cokapdw koinierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajgcej sie deo ugytku
ELEWACJA POLNOCNA =
attyki WSCHODNIEJ pasy
gzymsowe attyki -attyka front (0,77*2+6,07)*0,5*2 = 7,61
attyka naczéiek {0,30+1,50)*0,80*2 = 2,88
1,66%0,33 = 0,5478
pas przysScienny elewacyjny =
pasy przyscienne elewacyine
TYE ATTYKI 3,00*0,33 = 0,95
PPK 4,50%0,33%2 = 2,97
wstawka wscodnia pasy
gzymsowe attyki =
attyka naczdlek (0,25*2+1,00*2)*0, 60 = 1,5
pasy przyScienne elewacyjne =
attyka tyl (1,00+2,50)*0,33*2 = 2,31
1,25+%0,33*2 = 0,825
pasy gzymscwe elewacyjne (0,51+40,33+1,72)*2*0, 60*2 = 6,144
(0,5140,2741,22)*2*0, 60*2 = 4,8
PPK =
30,5768 ~30,577 m2
4.5 KNR 1901/584/4
Kalkulacja indywidualna Wykonanie i monta2 obrédbek blacharskich z blachy
miedzianej, obrobki gzymséw i pasédw elewacyinych o szerokesci 25-50-cm
Attyka wschoéd =
attyka front {0,77*2+6,07)*0,50 = 3,805
1,66*%0,33 = 0,5478
pasy przyscienne elewacyjne
attyka tyt 3,00*%0, 33 = 0,9%
4,50%0,33*2 = 2,97
wstawka wschodnia pasy
gzymsowe attyki , pasy
przyscienne elewacyjne =
attyka tyi (1,00+2,50) %0, 33%2 = 2,31
1,25*0,33+2 = 0,825
PPK =
11,4478 ~11,448 m2
4.6 KNR 1901/584/5
Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy
miedzianej, obrébki gzymséw i pasédw elewacyijnych o szerokosci ponad 50-cm
ELEWACJA WSCHOD =
attyka wschodniaq pasy
gzymsowe attyki =
attyka naczdiek {0,30+1,50)*0,80%2 = 2,88
wstawka wschodnia attyyki =
attyka naczdiek {0,25%2+1,00*%2) *0, 60 = 1,5
pasy gzymsowe elewacyjne {0,51+0,33+1,72)*2*0, 60%2 = 6,144
{0,51+0,27+1,22)*2*0, 60*2 = 4,8
PPK =
15,324 ~15,324 m2
4.7 KNR 202/617/6 (2)
ZKNR C-2 0817-07 Uszczelnienie powierzchniowe -naciecie
ATTYKA WSCHODNIA =
PASY GZYMSOWE ATTYKI (0, 77*2+6,07) = 71,61
attyka tyi - pasy przyscienne
elewacii =
tyl pas przyscienny elewacji 3,00 = 3,0
wstawka wschodnias {1,00+2,50)*2 = 1,0
1,25*%-2 = -2,5
pasy gzymsowe elewacyjne (0,51+0,33+1,72)*%2%2 = 10,24
(0,51+0,27+1,22)*%2*2 = 8,0
PPK =
33,35 ~33,350 m
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot.| Jedn.
4.8 KNR 202/617/6 (2)
ZKNR C-2 0817 -08 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome,
kitem, trwale plastycznym ~SILIKONEM PLASTYCZNYM dekarskim
30,577 = 30,577
attyka wscdédd =
PPK =
30,577 ~30,577 m
5 Rusztowania i zabezpieczenia
5.1 KNR 202/1604/2 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15+'m, naklady podstawowe
ELEWACJA wschodnia nad
wejdciem gléwnym 12,00%16,00 = 192,0
10,00%4,00%*2 = 80,0
6,00%4,00%2 = 48,01,
PPK =
320,0 ~320,000 m2
5.2 KNR 401/353/6
Kalkul zakiad. opracow dokumentacji uproszczonej na wykonanie rusztowania
drewni przy attyce w gornej czesci =z wykon rusztowan w kolo attyki
-rusztowanie zakotwione do konstrukcji dchu plaskiego przy attyce z
wzmocnieniem konstru
Wykonanie rusztowania
drewnianego w kolo attyki
gérna czesé przy dachu plaskim
od Srodka , zakotwienie
rusztowania do konstrukcji
dachu drewnianego z
wzmocnieniem konstrukciji dachu
wg opracowanej dokumentacji
wenetrznej w celu dojscia do
attyki w gérnej 6,00%6, 00 = 36,0
PPK =
36,0 ~36,000| 1,50im2
5.3 KNR 202/1614/2 (1)
Daszki ochronne ciagie, wzdiluz rusztowania wysokosci do 20-°m, konstrukcja
rurowa, nakiady podstawowe
ELEWACJA wschodnia przy
wejsciu do urzedu 16,00*2,60 = 41,6
PPK =
41,6 ~41, 600 m2
5.4 KNNR 2/1505/1
Osiony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
ELEWACJA wschodnia 41, 60 = 41,8
PPK =
41,6 ~41, 600 m2
5.5 KNNR 2/1506/3
Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne
41,50 = 41,5
PPK =
41,5 ~41,500 m2
5.6 KNRW 202/923/1
Osiony okien, folia polietylenowa
elewacija wschodnia 0,98*%1,97+3 = 5,7918
PPK =
5,7918 ~5,792 m2
5.7 KNNR 2/1505/1
Wycena indywidualna- Roboty uzupeiniajace -zajecie pasa drogowego , uzyskanie
niezbednych zezwolen w wejsciu do urzedu
elewacja wschodnia 1 = i,0
PPK =
1,0 ~1,000 kpl
5.8 KNR 202/1604/2 (1)
kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowan
1 = 1,0
poz zkosztorysu wycena wlasna
zakladowa =
PEPK =
1.0 ~1 Sciana
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Zbidr: Remont elewacji Urzedu Pocztowego Elblgg 1

Spis dziatow

Dziat kosztorysu Symbol CPV

1 Roboty renowacyjne 45453100-8

Elementy kamienne od poz. 2.1 do 2.18

Powierzchnie ceglane od poz.3.1 do 3.26

Elementy metalowe od poz.4.1 do 4.17

o Mol

Rusztowania zezwolenia i zabezpieczenia od poz.5.1 do 5.8




