OBIEG 1

obieg zasilania grzejnikéw
zlokalizowanych w pomieszczeniach
Sali operacyjnej i Urzedu Pocztowego

OBIEG 2
obieg zasilania grzejnikéw
zlokalizowanych w pomieszczeniach
Wartownikéw

OBIEG 3
obieg zasilania grzejnikéw
zlokalizowanych w pomieszczeniach
biurowych w czesci pétnocnej

OBIEG 4
obieg zasilania grzejnikéw
zlokalizowanych w pomieszczeniach
biurowych w czgsci potudniowej

OBIEG 5
obieg zasilania nagrzewnic
central wentylacyjnych

OZNACZENIA:

Z1 - zawor odcinajacy kotnierzowy DN125
22 - zawor odcinajacy kotnierzowy DN125
Zs_1- zawor spustowy ze ztaczkg do weza DN20
Zs_2- zawor spustowy ze ztaczkg do weza DN20
OBIEG nr 1

ZK 1a - zawor kulowy DN50

ZK_1b - zawor kulowy DN50

ZK_1c - zawér kulowy DN50

F_1a - filtr DN50

P1 - pompa obiegowa

27 1a - zawér zwrotny DN50

ZR 1a - reczny zawér regulacyjny DN32
OBIEGnr2

ZK_2a - zawor kulowy DN50

ZK_2b - zawér kulowy DN50

ZK_2¢ - zawor kulowy DN50

F_2a - filtr DN50

P2 - pompa obiegowa

Z7 2a - zawér zwrotny DN50

ZR_2a - reczny zawér regulacyjny DN32
OBIEGnr3

ZK 3a - zawor kotnierzowy kulowy DN65
ZK_3b - zawor kotnierzowy kulowy DN65
ZK 3¢ - zawdr kotnierzowy kulowy DN65
F_31a - filtr DNG5

Ps3 - pompa obiegowa

Z7_3a - zawor zwrotny kotnierzowy DN65
ZR_3a - reczny zawor regulacyjny DN40
OBIEG nr4

ZK_4a - zawor kulowy DN50

ZK_4b - zawor kulowy DN50

ZK_4c - zawoér kulowy DN50

F_4a - filtr DN50

P4 - pompa obiegowa

7 4a - zawér zwrotny DN50

ZR 4a - reczny zawor regulacyjny DN32
OBIEG nr5

ZK_5a - zawér kulowy DN32

ZK_5b - zawér kulowy DN32

ZK_5¢ - zawor kulowy DN32

F_5a - filtr DN32

Ps - pompa obiegowa

Z7 5a - zawor zwrotny DN32

ZR 5a - reczny zawdr regulacyjny DN20
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44-100 Gliwice, ul. Gdarska 17/2,
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e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

DN200

Inwestor : POCZTA POLSKA S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa

Obiekt : Budynek Poczty Polskiej w Opolu przy ul. Krakowskiej 46

DN125

Temat proj.: Wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

w budynku Poczty Polskiej przy ul. Krakowskiej 46 w Opolu.

240

Temat rys. : Nowoprojektowany rozdzielacz POCZTY POLSKIE] S.A.
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