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Moniuszki-elewacja południowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont elewacji  i dachu budynku Urz ędu Pocztowego UP 17, przy ul. Moniuszki 4 w Łodzi

1 (45232100-2)  ROB. PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ
1.1 rusztowania grupy 2

1
d.1.

1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m, z osłoną z siatki PP

m2

<el.pd>[13.58-1.5]*27.03 m2 326.52
RAZEM 326.52

2
d.1.

1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,37,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,
62,63,64,65)

3
d.1.

1

KNR 2-02
1614-01

Daszki ochronne drewniane ciągłe wzdłuŜ rusztowania o wysokości do 20 m,
budowa i rozebranie

m2

<el.pd>1.0*27.0 m2 27.00
RAZEM 27.00

1.2 roboty pomocnicze
4

d.1.
2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

<el.pd>2.45*1.35*7+2.35*1.32*8+3.2*1.47*2+4.98*2.38+0.9*1.0*8 m2 76.43
RAZEM 76.43

2 (45111000-8)  ROB. W ZAKR. ROZBIÓREK
2.1 rozbiórki obróbek blach.

5
d.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

<Gz.+12,05-pd>0.6*[2.64*4+5.02+6.77+6.73+2.5]+0.4*4.5*3 m2 24.35
<Gz.+10,45-pd>0.5*[2.52*3+2.72*2+1.22*8]+0.4*[1.82*7+1.93*2] m2 18.02
<gz.+6,86-pd>0.25*[27.03-1.1*7-1.3*2-1.36*4+0.2*16+0.13*21]+0.5*1.36*4+
0.65*1.1*7

m2 12.03

<gz.+6,86-pd-balk>{0.75*0.7*2+0.5*[0.52*2+1.9]}*2 m2 5.04
<gz.+5,97-pd>0.5*[27.03-1.1*6+0.4*4]+0.6*1.1*6+0.5*[1.27*2+3.4]*2 m2 20.92
<Gz.+5,2-pd>0.3*2.21*8 m2 5.30
<gz.+2,3-pd>0.25*[7.45*2+3.1*2-1.1*8]+0.6*1.1*8 m2 8.36

RAZEM 94.02
3 (45111220-6)  ROB.W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
6

d.3
KNR 4-04
0901-06

Ustawienie zsypu kubełkowego do gruzu m

<zsyp-pd>12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

7
d.3

wycena wy-
kon.

Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu budowlanego - w kontenerach m3

<gzymsy, sztukaterie>[0.55+poz.25] m3 2.00
<detale>[poz.36+poz.42] m3 4.28
<tynki>0.015*[poz.17+poz.24]+0.03*poz.58 m3 0.82

RAZEM 7.10
4 (45261000-4)  OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY MIEDZIAN EJ

4.1 obróbki blacharskie z bl.miedzianej
8

d.4.
1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.9+poz.10 m2 94.48
RAZEM 94.48

9
d.4.

1

NNRNKB
202 0527-01

(z.IV) Pokrycie parapetów, gzymsów i ogniomurów blachą z miedzi gr. 0,6mm,
o pow.arkuszy do 0.70 m2, na rąbek podwójny

m2

<Gz.+12,05-pd>0.6*[2.64*4+5.02+6.77+6.73+2.5]+0.4*4.5*3 m2 24.35
<Gz.+10,45-pd>0.5*[2.52*3+2.72*2+1.22*8]+0.4*[1.82*7+2.5*2] m2 18.48
<Gz.+5,2-pd>0.3*2.21*8 m2 5.30

RAZEM 48.13
10

d.4.
1

NNRNKB
202 0533-02

(z.IV) RóŜne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy z miedzi gr.0,6mm

m2

<gz.+6,86-pd>0.25*[27.03-1.1*7-1.3*2-1.36*4+0.2*16+0.13*21]+0.5*1.36*4+
0.65*1.1*7

m2 12.03

<gz.+6,86-pd-balk>{0.75*0.7*2+0.5*[0.52*2+1.9]}*2 m2 5.04
<gz.+5,97-pd>0.5*[27.03-1.1*6+0.4*4]+0.6*1.1*6+0.5*[1.27*2+3.4]*2 m2 20.92
<gz.+2,3-pd>0.25*[7.45*2+3.1*2-1.1*8]+0.6*1.1*8 m2 8.36

RAZEM 46.35
5 (45262520-2)  ROBOTY MURARSKIE - REMONTOWE

5.1 naprawy murów
11

d.5.
1

TZKNBK IV -
101

Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł oryginalnych
na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cem-wap.trasowej, przy 5 ceg. w
jednym miejscu

msc
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Moniuszki-elewacja południowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<mur-ubytki+0,0-pd>2+1+1 msc 4.00

RAZEM 4.00
12

d.5.
1

KNR AT-26
0101-02

usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

poz.17 m2 38.32
RAZEM 38.32

13
d.5.

1

KNR AT-26
0101-05

naprawa podłoŜa - reprofilacja spoin z zaprawy trasowej, w murach z cegły m2

poz.17 m2 38.32
RAZEM 38.32

6 (45324000-4)  TYNKOWANIE                                                                     .
6.1 tynki renowacyjne - ściany elew. pd.
14

d.6.
1

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja miejsc zaraŜonych - dezynfekcja biobójcza ręczna, dwukrotnie
Krotność = 2

m2

<elew.pd>poz.15*20% m2 82.42
RAZEM 82.42

15
d.6.

1

KNR AT-08
0112-06
z.sz.4.1.
0002 
anal.ind.

Mycie powierzchni elewacji południowej z wystrojem architektonicznym, parą
wodną

m2

            ściana południowa - powierzchnia w rozwinięciu
<ściany płaskie z profilami -el.pd>{13.58*[27.03+0.2*5]-<rzut-okna,drzwi>
[2.45*1.37*7+3.2*1.47*2+2.35*1.32*8+0.86*1.15*8+4.98*2.38]-<kolumny>
30.97-<gzymsy>56.63-<konsole,rozety+10,74>14.86-<arabeski kol>3.74-<gło-
wice>5.15-<arabeski+5,97>4.35-<konsole+1,4>3.68-<naczółki>17.19}*1.15

m2 191.58

<kolumny z bazami-el.pd>{[3.46*0.36*6+3.46*0.37*6+1.5*0.26*18+2.2*0.25*
16]}*2.4

m2 74.34

<konsole, girl.,rozety+10,74-el.pd>{0.53*[27.03+0.2*5]}*1.6 m2 23.77
<arabeski kolumn+6,86-el.pd>{0.8*0.26*18}*1.3 m2 4.87
<głowice kolumn-el.pd>{0.41*0.37*[6+0.5*6]+0.39*0.36*[6+0.5*6]+0.35*0.26*
18+0.24*0.23*16}*1.6

m2 8.24

<arabeski tarcz+5,97-el.pd>{0.58*1.25*6}*1.3 m2 5.66
<konsole+1,4-el.pd>{0.92*0.25*16}*1.4 m2 5.15
<naczółki-el.pd>{0.22*[1.22*2*4+2.72*2+2.52*3]+0.18*[1.82*7+1.93*2]+0.52*
2.21*8}*1.8

m2 30.94

powierzchnie dodatkowe
<balkony-spody-el.pd>{0.9*[1.19*2*2+2.34]+1.37*3.34}*1.15 m2 12.61
<ościeŜa-el.pd>{0.3*[2.45*2*7+1.37*7+3.2*2*2+1.47*2+2.35*2*8+1.32*8+0.86*
2*8+1.15*2*8]+1.0*[4.0*2+0.5*3.14*2.0]}

m2 53.13

<wazony-el.pd>0.9*2 m2 1.80
RAZEM 412.09

16
d.6.

1

wyc.wykon
anal.ind.

Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych tynków na ścianach z wy-
strojem architektonicznym, pokrytych powłokami malarskimi

m2

<el.pd>poz.15 m2 412.09
RAZEM 412.09

17
d.6.

1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków m2

<ściany płaskie z profilami -el.pd>191.58*20% m2 38.32
RAZEM 38.32

18
d.6.

1

KNR AT-26
0101-04

oczyszczenie powierzchni muru po skutym tynku m2

poz.17 m2 38.32
RAZEM 38.32

19
d.6.

1

KNR AT-26
0102-02

Gruntowanie ścian pod tynki renowacyjne m2

poz.17 m2 38.32
RAZEM 38.32

20
d.6.

1

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - obrzutka sczepna zaprawą renowacyjną -
warstwa gr. 1 cm

m2

poz.17 m2 38.32
RAZEM 38.32

21
d.6.

1

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka podkładowa pół-
kryjąca

m2

poz.17 m2 38.32
RAZEM 38.32
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22

d.6.
1

KNR AT-26
0201-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - warstwa wierzchnia m2

poz.17 m2 38.32
RAZEM 38.32

23
d.6.

1

KNR AT-26
0301-02

renowacyjne tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca 2 x 0,
3mm

m2

<ść.pd>poz.16 m2 412.09
RAZEM 412.09

6.2 gzymsy na elew. pd
24

d.6.
2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków na gzymsach m2

<cokół +5,97-balkony-el.pd>{0.37*[1.37*2+0.78*2+2.34+3.34]}*2 m2 7.39
RAZEM 7.39

25
d.6.

2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka gzymsów i cokołów m3

<Gzyms +13,58-el.pd>{[0.5*0.1*0.22]*[27.03+0.2*5+26.75+1.5*2]}*20% m3 0.13
<Gzyms +5,97-balkon-el.pd>{[0.5*0.2*0.4]*[1.37*2+3.34]}*4 m3 0.97
<Gzyms +5,97-pod balkon.-el.pd>{[0.5*0.2*0.4]*2.2}*4 m3 0.35

RAZEM 1.45
26

d.6.
2

TZKNBK IV -
402

Uzupełnienie gzymsu z cegieł pełnych, na zaprawie renowacyjnej m3

poz.25 m3 1.45
RAZEM 1.45

27
d.6.

2

wyc.wykon
analiz.ind

Wykonanie szablonów do wyciągnięcia profili. szt

<Gzymsy-pd>10 szt 10.00
RAZEM 10.00

28
d.6.

2

TZKNBK VIII
03-81

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem za-
prawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

<Gzyms +13,58-el.pd>{[27.03+0.2*5+26.75+1.5*2]}*20% m 11.56
RAZEM 11.56

29
d.6.

2

TZKNBK VIII
03-83

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 35 cm z przygotowaniem za-
prawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

< +5,97-balkony-el.pd>{[1.37*2+0.78*2+2.34+3.34]}*2 m 19.96
RAZEM 19.96

30
d.6.

2

TZKNBK VIII
03-84

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za-
prawy - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

<Gzyms +5,97-balkon-el.pd>{[1.37*2+3.34]}*2 m 12.16
<Gzyms +5,97-pod balkon.-el.pd>{2.2}*2 m 4.40

RAZEM 16.56
31

d.6.
2

TZKNBK VIII
03-85

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych - 6 x dodatek za kaŜde dalsze 5 cm
rozwinięcia

m

<Gzyms +5,97-balkon-el.pd>{[1.37*2+3.34]}*2 m 12.16
<Gzyms +5,97-pod balkon.-el.pd>{2.2}*2 m 4.40

RAZEM 16.56
32

d.6.
2

TZKNBK VIII
03-81
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygoto-
waniem zaprawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

<Gzyms+12,5>[27.03+0.2*5]*30% m 8.41
<Gzyms+6,86>[27.03+0.2*5]*30% m 8.41
<Gzyms+2,3>[27.03+0.2*5]*30% m 8.41

RAZEM 25.23
33

d.6.
2

TZKNBK VIII
03-82
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygoto-
waniem zaprawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

<Gzyms+9,47>[27.03+0.2*5]*30% m 8.41
<Gzyms+1,4>[27.03+0.2*5]*30% m 8.41

RAZEM 16.82
34

d.6.
2

TZKNBK VIII
03-83
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 35 cm z przygoto-
waniem zaprawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m

<+5,97-el.pd>{[27.03+0.2*5]}*20% m 5.61
RAZEM 5.61

35
d.6.

2

TZKNBK VIII
03-84
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.powyŜej 40 cm z
przygotowaniem zaprawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg projektu

m
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<Gzyms+10,74>[27.03+0.2*5]*30% m 8.41

RAZEM 8.41
6.3 renowacja elem.ozdobnych na elew. pd
36

d.6.
3

analiz.ind
wazony na elewacjach frontowych, poziom +6,86 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem

kpl

<wazony>4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

37
d.6.

3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka tralek z bazami m3

<tralka>0.07*2 m3 0.14
RAZEM 0.14

38
d.6.

3

TZKNBK IX
3902b

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie formy szt.

<tralka>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.6.

3

TZKNBK IX
3904b uwaga
p.tablicą 

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie odlewów cemento-
wych

szt.

<tralka>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.6.

3

TZKNBK IX
3907b cz.o.
w.sp.3.  uwa-
ga p.tablicą 

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - montaŜ odlewów cemento-
wych - prace zewnętrzne powyŜej 10 do 15 m - ilość 2-3 szt.

szt.

<tralka>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.6.

3
analiz.ind

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm z bazami - kompleksowa reno-
wacja metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i mate-
riały - zgodnie z projektem

kpl

<tralki-renow.-+5,97>38*30% kpl 11.40
<tralki-renow.-+12,5>72*60% kpl 43.20

RAZEM 54.60
42

d.6.
3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka kroksztynów p/balkonowych m3

<kroksztyn -balkon-pd>{0.35*0.5*0.65*1.25}*2 m3 0.28
RAZEM 0.28

43
d.6.

3

TZKNBK IX
3402c

Kroksztyny o rysunku złoŜonym - wykonanie formy szt.

<balkon-pd>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.6.

3

TZKNBK IX
3404c uwaga
p.tablicą 

Kroksztyny o rysunku złoŜonym - wykonanie odlewów gipsowych - ilość 1 szt. szt.

<balkon-pd>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

45
d.6.

3

TZKNBK IX
3407c cz.o.
w.sp.3.  uwa-
ga p.tablicą 

Kroksztyny o rysunku złoŜonym o wym. 40x70x135 cm - montaŜ odlewów gip-
sowych - prace zewnętrzne powyŜej 5 do 10 m

szt.

<balkon-pd>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

46
d.6.

3
analiz.ind

kroksztyny na elewacjach frontowych, poziom +5,25 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem

kpl

<balkon-pd>2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

47
d.6.

3
analiz.ind

rozety na elewacjach frontowych, poziom +11,5 - kompleksowa renowacja me-
todami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały - zgod-
nie z projektem

kpl

<rozety+11,5>32*10% kpl 3.20
RAZEM 3.20

48
d.6.

3
analiz.ind

girlandy na elewacjach frontowych, poziom +11,5 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem

kpl

<girlandy+11,5>12*10% kpl 1.20
RAZEM 1.20

49
d.6.

3
analiz.ind

konsole na elewacjach frontowych, poziom +11,5 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem

kpl

<konsole+11,5>48*10% kpl 4.80
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RAZEM 4.80

50
d.6.

3
analiz.ind

arabeski na kolumnach, na elewacjach frontowych, poziom +6,86 - komplekso-
wa renowacja metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i
materiały - zgodnie z projektem

kpl

<arabeski kolumn>15*10% kpl 1.50
RAZEM 1.50

51
d.6.

3
analiz.ind

kolumny na elewacjach frontowych - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z pro-
jektem

kpl

<kolumny>24*10% kpl 2.40
RAZEM 2.40

52
d.6.

3
analiz.ind

głowice kolumn na elewacjach frontowych - kompleksowa renowacja metoda-
mi konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z
projektem

kpl

<głowice kolumn>24*20% kpl 4.80
RAZEM 4.80

53
d.6.

3
analiz.ind

bazy kolumn na elewacjach frontowych - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z
projektem

kpl

<bazy kolumn>24*70% kpl 16.80
RAZEM 16.80

54
d.6.

3
analiz.ind

arabeski na ekranach, na elewacjach frontowych, poziom +5,97 - komplekso-
wa renowacja metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i
materiały - zgodnie z projektem

kpl

<arabeski ekrany>6*10% kpl 0.60
RAZEM 0.60

55
d.6.

3
analiz.ind

konsole na elewacjach frontowych, poziom +1,4 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem

kpl

<konsole+1,4>24*60% kpl 14.40
RAZEM 14.40

56
d.6.

3

TZKNBK IX
m-B

Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów gipsowych m3

<kroksztyn>0.14*2 m3 0.28
RAZEM 0.28

57
d.6.

3

TZKNBK IX
m-C

Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych m3

<tralka>0.07 m3 0.07
RAZEM 0.07

6.4 spody balkonów - naprawa
58

d.6.
4

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków pod płytą balkonu m2

<balkon-spód-el.pd>{1.37*3.34*0.5}*2 m2 4.58
RAZEM 4.58

59
d.6.

4

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na spodzie balkonu m2

poz.58 m2 4.58
RAZEM 4.58

60
d.6.

4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na stropach zaprawą m2

poz.58 m2 4.58
RAZEM 4.58

61
d.6.

4

KNR AT-26
0101-07

wyrównanie podłoŜa zaprawą cem-wap. renowacyjną - warstwa gr. 1 cm m2

poz.58 m2 4.58
RAZEM 4.58

62
d.6.

4

KNR AT-26
0101-08

wyrównanie podłoŜa zaprawą cem-wap. renowacyjną - pogrubienie o 0,5 cm m2

poz.58 m2 4.58
RAZEM 4.58

63
d.6.

4

KNR AT-26
0301-02

renowacyjne tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1
mm

m2

poz.58 m2 4.58
RAZEM 4.58

7 (45442100-8)  ROBOTY MALARSKIE                                                        .
7.1 powierzchni tynków cem-wap. z trasem
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Moniuszki-elewacja południowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
64

d.7.
1

KNR AT-26
0303-04

grunt silikatowy pod malowanie tynków renowacyjnych m2

            ściana południowa - powierzchnia w rozwinięciu
<ściany płaskie z profilami -el.pd>{13.58*[27.03+0.2*5]-<rzut-okna,drzwi>
[2.45*1.37*7+3.2*1.47*2+2.35*1.32*8+0.86*1.15*8+4.98*2.38]-<kolumny>
30.97-<gzymsy>56.63-<konsole,rozety+10,74>14.86-<arabeski kol>3.74-<gło-
wice>5.15-<arabeski+5,97>4.35-<konsole+1,4>3.68-<naczółki>17.19}*1.15

m2 191.58

<kolumny z bazami-el.pd>{[3.46*0.36*6+3.46*0.37*6+1.5*0.26*18+2.2*0.25*
16]}*2.4

m2 74.34

<konsole, girl.,rozety+10,74-el.pd>{0.53*[27.03+0.2*5]}*1.6 m2 23.77
<arabeski kolumn+6,86-el.pd>{0.8*0.26*18}*1.3 m2 4.87
<głowice kolumn-el.pd>{0.41*0.37*[6+0.5*6]+0.39*0.36*[6+0.5*6]+0.35*0.26*
18+0.24*0.23*16}*1.6

m2 8.24

<arabeski tarcz+5,97-el.pd>{0.58*1.25*6}*1.3 m2 5.66
<konsole+1,4-el.pd>{0.92*0.25*16}*1.4 m2 5.15
<naczółki-el.pd>{0.22*[1.22*2*4+2.72*2+2.52*3]+0.18*[1.82*7+1.93*2]+0.52*
2.21*8}*1.8

m2 30.94

powierzchnie dodatkowe
<balkony-spody-el.pd>{0.9*[1.19*2*2+2.34]+1.37*3.34}*1.15 m2 12.61
<ościeŜa-el.pd>{0.3*[2.45*2*7+1.37*7+3.2*2*2+1.47*2+2.35*2*8+1.32*8+0.86*
2*8+1.15*2*8]+1.0*[4.0*2+0.5*3.14*2.0]}

m2 53.13

<wazony-el.pd>0.9*2 m2 1.80
RAZEM 412.09

65
d.7.

1

KNR 19-01
1305-04

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych tynków
gładkich, kolor wg projektu

m2

poz.64 m2 412.09
RAZEM 412.09

66
d.7.

1

KNR AT-26
0304-02

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo m2

poz.64 m2 412.09
RAZEM 412.09

67
d.7.

1

KNR AT-08
0104-06
anal.ind

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - agregatem malarskim niskociśnie-
niowym z napędem elektrycznym

m2

<ść-cokół do+2,21>{2.21*[27.03+0.2*5+8.34-2.38]-0.86*1.0*11}*1.35 m2 88.64
RAZEM 88.64

8 (45423160-3)  INSTALOW. WYROBÓW METALOWYCH I TWORZY W SZTUCZNYCH
68

d.8 anal.ind.
demontaŜ i powtórny montaŜ ze ścian zewn. tablic informacyjnych, szyldów,
lamp, itp.

szt.

<el.pd>1+2+1+2+1+5 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont elewacji  i dachu budynku Urz ędu Pocztowego UP 17, przy ul. Moniuszki 4 w Łodzi
1 (45232100-2)  ROB. PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

1.1 rusztowania grupy 2
1

d.1.1
KNR AT-
05 1651-
02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłuŜnym ram 2,57 m o wys. do
15 m, z osłoną z siatki PP
obmiar  = 326.52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1917r-g/m2
r-g 62.59

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II

0.00009m3/m2
m3 0.03

3* Kołki rozporowe plastykowe fi 8mm
0.0692szt/m2

szt 22.60

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0.0692szt./m2

szt. 22.60

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
6* Ruszt.do 20 m fasad.ram.Al z/o

0.0456m-g/m2
m-g 14.89

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,37,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
55,58,59,60,61,62,63,64,65)
-- S --

1* Ruszt.do 20 m fasad.ram.Al z/o
1139.417377/(0.84*3)=452.15m-g

m-g 452.15

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

3
d.1.1

KNR 2-02
1614-01

Daszki ochronne drewniane ciągłe wzdłuŜ rusz-
towania o wysokości do 20 m, budowa i roze-
branie
obmiar  = 27.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/m2
r-g 33.48

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0.006m3/m2
m3 0.16

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.001+0.004=0.005m3/m2

m3 0.14

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II
0.001m3/m2

m3 0.03

5* Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm
0.03kg/m2

kg 0.81

6* Płyta pilśn. porowata gr.9,5 mm
1.82m2/m2

m2 49.14

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16kg/m2

kg 4.32

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 8 -
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Moniuszki-elewacja południowa PODSUMOWANIE

rusztowania grupy 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 roboty pomocnicze
4

d.1.2
KNR AT-
26 0103-
02

Zabezpieczenie okien folią
obmiar  = 76.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 9.17

-- M --
2* Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm

1.1m2/m2
m2 84.07

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

roboty pomocnicze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

(45232100-2)  ROB. PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 (45111000-8)  ROB. W ZAKR. ROZBIÓREK
2.1 rozbiórki obróbek blach.

5
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do uŜytku
obmiar  = 94.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 28.21

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

rozbiórki obróbek blach.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

(45111000-8)  ROB. W ZAKR. ROZBIÓREK
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 11 -
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Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 (45111220-6)  ROB.W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
6

d.3
KNR 4-04
0901-06

Ustawienie zsypu kubełkowego do gruzu
obmiar  = 12.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 3.24

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.3

wycena
wykon.

Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu budowla-
nego - w kontenerach
obmiar  = 7.10 m3

m3

-- M --
1* Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu budowla-

nego - w kontenerach
1m3/m3

m3 7.10

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

(45111220-6)  ROB.W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 (45261000-4)  OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY MIEDZIAN EJ
4.1 obróbki blacharskie z bl.miedzianej

8
d.4.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 94.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1681r-g/m2
r-g 110.36

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-7

0.028m3/m2
m3 2.65

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
4* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.1427m-g/m2
m-g 13.48

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.4.1

NNRNKB
202 0527-
01

(z.IV) Pokrycie parapetów, gzymsów i ognio-
murów blachą z miedzi gr. 0,6mm, o pow.arku-
szy do 0.70 m2, na rąbek podwójny
obmiar  = 48.13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1076r-g/m2
r-g 101.44

-- M --
2* Blacha z miedzi o grub. 0,5 - 1,0 mm

5.8kg/m2
kg 279.15

3* Gwoździe miedziane
0.045kg/m2

kg 2.17

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.02kg/m2

kg 0.96

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0089m-g/m2
m-g 0.43

7* środek transportowy
0.0095m-g/m2

m-g 0.46

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.4.1

NNRNKB
202 0533-
02

(z.IV) RóŜne obróbki i elementy przy szerokoś-
ci w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi
gr.0,6mm
obmiar  = 46.35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3145r-g/m2
r-g 107.28

-- M --
2* Blacha z miedzi o grub. 0,5 - 1,0 mm

5.498kg/m2
kg 254.83

3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.056kg/m2

kg 2.60

4* Zaprawa cementowa M-7
0.001m3/m2

m3 0.05

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
6* środek transportowy

0.0075m-g/m2
m-g 0.35

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Moniuszki-elewacja południowa PODSUMOWANIE

obróbki blacharskie z bl.miedzianej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

(45261000-4)  OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY MIEDZIANEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 (45262520-2)  ROBOTY MURARSKIE - REMONTOWE
5.1 naprawy murów
11

d.5.1
TZKNBK
IV -101

Naprawa powierzchni murów przez wykucie
uszkodzonych cegieł oryginalnych na głęb. 1/2
ceg.i wstawienie nowych na zapr.cem-wap.tra-
sowej, przy 5 ceg. w jednym miejscu
obmiar  = 4.00 msc

msc

-- R --
1* robocizna

0.924r-g/msc
r-g 3.70

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

4szt/msc
szt 16.00

3* StoTrass WM -zaprawa murarska, cem-wap.
trasowa
0.004m3/msc

m3 0.02

4* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.09m-g/msc
m-g 0.36

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.5.1

KNR AT-
26 0101-
02

usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
obmiar  = 38.32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 9.58

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.5.1

KNR AT-
26 0101-
05

naprawa podłoŜa - reprofilacja spoin z zaprawy
trasowej, w murach z cegły
obmiar  = 38.32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 15.71

-- M --
2* (Remmers) - Fugenmortel TK- zaprawa traso-

wo-wapienna do spoinowania
5.28kg/m2

kg 202.33

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.07m-g/m2
m-g 2.68

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.38

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

naprawy murów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki-elewacja południowa PODSUMOWANIE

(45262520-2)  ROBOTY MURARSKIE - REMONTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 (45324000-4)  TYNKOWANIE                                                                     .
6.1 tynki renowacyjne - ściany elew. pd.
14

d.6.1
KNR AT-
26 0102-
03

Impregnacja miejsc zaraŜonych - dezynfekcja
biobójcza ręczna, dwukrotnie
Krotność = 2
obmiar  = 82.42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07*2*2=0.28r-g/m2
r-g 23.08

-- M --
2* StoPrim Fungal - prep.biobójczy do dezynfekcji

podłoŜa (p-algom,glonom)
0.31*2*2=1.24l/m2

l 102.20

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.6.1

KNR AT-
08 0112-
06
z.sz.4.1.
0002 
anal.ind.

Mycie powierzchni elewacji południowej z wy-
strojem architektonicznym, parą wodną
obmiar  = 412.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0454*1.15*4=0.20884r-g/m2
r-g 86.06

-- M --
2* woda

0.0216m3/m2
m3 8.90

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
4* agregat - wytwornica pary (Karcher)

0.0454*1.15=0.05221m-g/m2
m-g 21.52

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.6.1

wyc.wykon
anal.ind.

Czyszczenie hydrościerne powierzchni piono-
wych tynków na ścianach z wystrojem architek-
tonicznym, pokrytych powłokami malarskimi
obmiar  = 412.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.58r-g/m2
r-g 239.01

-- M --
2* Piasek łamany, granulacja 0,075-2 mm

66.7kg/m2
kg 27486.40

3* woda
0.0055m3/m2

m3 2.27

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.00

-- S --
5* Agregat wodny ciśnieniowy

0.25m-g/m2
m-g 103.02

6* Ciągnik kołowy 37kW (1)
0.039m-g/m2

m-g 16.07

7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.039m-g/m2

m-g 16.07

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.6.1

KNR AT-
26 0101-
01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków
obmiar  = 38.32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 6.90

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.6.1

KNR AT-
26 0101-
04

oczyszczenie powierzchni muru po skutym tyn-
ku
obmiar  = 38.32 m2

m2

-- R --

- 17 -
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Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.19r-g/m2

r-g 7.28

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.6.1

KNR AT-
26 0102-
02

Gruntowanie ścian pod tynki renowacyjne
obmiar  = 38.32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.03r-g/m2
r-g 1.15

-- M --
2* StoPrim Grundex - grunt bezbarwny z Ŝywic po-

liakrylanowych
0.35kg/m2

kg 13.41

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Agregaty do malowania

0.02m-g/m2
m-g 0.77

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.6.1

KNR AT-
26 0101-
07

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - obrzutka
sczepna zaprawą renowacyjną - warstwa gr. 1
cm
obmiar  = 38.32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m2
r-g 7.28

-- M --
2* StoMurisol VS WTA -obrzutka sczepna pod

tynki
12.36kg/m2

kg 473.64

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.07m-g/m2
m-g 2.68

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.77

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.6.1

KNR AT-
26 0201-
01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka podkładowa półkryjąca
obmiar  = 38.32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m2
r-g 3.45

-- M --
2* Obrzutka pod tynki renowacyjne i tynki podkła-

dowe StoMurisol VS  opak. 25 kg
2.65kg/m2

kg 101.55

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.02m-g/m2
m-g 0.77

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.38

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.6.1

KNR AT-
26 0201-
03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - warstwa wierzchnia
obmiar  = 38.32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2
r-g 16.86

-- M --
2* StoMurisol SP WTA - tynk renowacyjny wierz-

chni
20.6kg/m2

kg 789.39

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

- 18 -
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Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.11m-g/m2
m-g 4.22

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.77

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.6.1

KNR AT-
26 0301-
02

renowacyjne tynki wykańczające na ścianach -
szpachla wygładzająca 2 x 0,3mm
obmiar  = 412.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 74.18

-- M --
2* StoTrass Feinputz - szpachla silikatowa, wygła-

dzająca rysy powierzchn.
1.55kg/m2

kg 638.74

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.02m-g/m2
m-g 8.24

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 4.12

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

tynki renowacyjne - ściany elew. pd.
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2 gzymsy na elew. pd
24

d.6.2
KNR AT-
26 0101-
01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków na
gzymsach
obmiar  = 7.39 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 1.33

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.6.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka gzymsów i cokołów
obmiar  = 1.45 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 20.02

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.6.2

TZKNBK
IV -402

Uzupełnienie gzymsu z cegieł pełnych, na za-
prawie renowacyjnej
obmiar  = 1.45 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10.8r-g/m3
r-g 15.66

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

380szt/m3
szt 551.00

3* StoMurisol GP WTA - tynk podkładowy reno-
wacyjny
0.24m3/m3

m3 0.35

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.50

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.53m-g/m3
m-g 0.77

6* Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t
0.56m-g/m3

m-g 0.81

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.6.2

wyc.wykon
analiz.ind

Wykonanie szablonów do wyciągnięcia profili.
obmiar  = 10.00 szt

szt

-- M --
1* szablon do profili ciągnionych

1szt/szt
szt 10.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.6.2

TZKNBK
VIII 03-81

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o
szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy re-
nowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg pro-
jektu
obmiar  = 11.56 m

m

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/m
r-g 12.14

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)

0.0067m3/m
m3 0.08

3* Zaprawa wapienna
0.0012m3/m

m3 0.01

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.013m-g/m
m-g 0.15

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.096m-g/m

m-g 1.11

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27889 UŜytkownik: Poczta Polska



Moniuszki-elewacja południowa

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.6.2

TZKNBK
VIII 03-83

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o
szer.do 35 cm z przygotowaniem zaprawy re-
nowacyjnej - z gierunkami i dobiciem - wg pro-
jektu
obmiar  = 19.96 m

m

-- R --
1* robocizna

1.32r-g/m
r-g 26.35

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)

0.0094m3/m
m3 0.19

3* Zaprawa wapienna
0.0016m3/m

m3 0.03

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.018m-g/m
m-g 0.36

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.119m-g/m

m-g 2.38

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.6.2

TZKNBK
VIII 03-84

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o
szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy - z
gierunkami i dobiciem - wg projektu
obmiar  = 16.56 m

m

-- R --
1* robocizna

1.44r-g/m
r-g 23.85

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)

0.011m3/m
m3 0.18

3* Zaprawa wapienna
0.0019m3/m

m3 0.03

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.021m-g/m
m-g 0.35

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.129m-g/m

m-g 2.14

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.6.2

TZKNBK
VIII 03-85

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych - 6 x
dodatek za kaŜde dalsze 5 cm rozwinięcia
obmiar  = 16.56 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12*6=0.72r-g/m
r-g 11.92

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)

0.0013*6=0.0078m3/m
m3 0.13

3* Zaprawa wapienna
0.0002*6=0.0012m3/m

m3 0.02

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.003*6=0.018m-g/m
m-g 0.30

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.009*6=0.054m-g/m

m-g 0.89

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.6.2

TZKNBK
VIII 03-81
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwy-
kłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem za-
prawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem -
wg projektu
obmiar  = 25.23 m

m

-- R --
1* robocizna

1.05*1*0.5=0.525r-g/m
r-g 13.25

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)
0.0067*1*0.5=0.00335m3/m

m3 0.08

3* Zaprawa wapienna
0.0012*1*0.5=0.0006m3/m

m3 0.02

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.013*1*0.5=0.0065m-g/m
m-g 0.16

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.096*1*0.5=0.048m-g/m

m-g 1.21

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.6.2

TZKNBK
VIII 03-82
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwy-
kłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem za-
prawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem -
wg projektu
obmiar  = 16.82 m

m

-- R --
1* robocizna

1.21*1*0.5=0.605r-g/m
r-g 10.18

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)

0.008*1*0.5=0.004m3/m
m3 0.07

3* Zaprawa wapienna
0.0014*1*0.5=0.0007m3/m

m3 0.01

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.016*1*0.5=0.008m-g/m
m-g 0.13

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.108*1*0.5=0.054m-g/m

m-g 0.91

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.6.2

TZKNBK
VIII 03-83
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwy-
kłych o szer.do 35 cm z przygotowaniem za-
prawy renowacyjnej - z gierunkami i dobiciem -
wg projektu
obmiar  = 5.61 m

m

-- R --
1* robocizna

1.32*1*0.5=0.66r-g/m
r-g 3.70

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)

0.0094*1*0.5=0.0047m3/m
m3 0.03

3* Zaprawa wapienna
0.0016*1*0.5=0.0008m3/m

m3 0.00

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.018*1*0.5=0.009m-g/m
m-g 0.05

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.119*1*0.5=0.0595m-g/m

m-g 0.33

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.6.2

TZKNBK
VIII 03-84
anal.ind.

naprawa tynków zewn.profili ciągnionych zwy-
kłych o szer.powyŜej 40 cm z przygotowaniem
zaprawy renowacyjnej - z gierunkami i dobi-
ciem - wg projektu
obmiar  = 8.41 m

m

-- R --
1* robocizna

1.44r-g/m
r-g 12.11

-- M --
2* StoMurisol ZS - tynk renowacyjny (gzymsy)

0.011m3/m
m3 0.09

3* Zaprawa wapienna
0.0019m3/m

m3 0.02

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.00

-- S --
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wa
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5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.021m-g/m

m-g 0.18

6* śuraw okienny przenośny 0,15t
0.129m-g/m

m-g 1.08

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

gzymsy na elew. pd
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.3 renowacja elem.ozdobnych na elew. pd
36

d.6.3 analiz.ind
wazony na elewacjach frontowych, poziom +6,
86 - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robociz-
na i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 4.00 kpl

kpl

-- M --
1* renowacja wazonu

1szt/kpl
szt 4.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.6.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka tralek z bazami
obmiar  = 0.14 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 1.93

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.6.3

TZKNBK
IX 3902b

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm -
wykonanie formy
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

11.9r-g/szt.
r-g 11.90

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.6.3

TZKNBK
IX 3904b
uwaga
p.tablicą 

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm -
wykonanie odlewów cementowych
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.47*1.5=2.205r-g/szt.
r-g 4.41

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.6.3

TZKNBK
IX 3907b
cz.o.
w.sp.3.
uwaga
p.tablicą 

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm -
montaŜ odlewów cementowych - prace ze-
wnętrzne powyŜej 10 do 15 m - ilość 2-3 szt.
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.62*1.2*1.5=2.916r-g/szt.
r-g 5.83

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.6.3 analiz.ind

Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm
z bazami - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 54.60 kpl

kpl

-- M --
1* Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm

z bazami - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 54.60

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.6.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka kroksztynów p/balkonowych
obmiar  = 0.28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 3.87

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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wa
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43
d.6.3

TZKNBK
IX 3402c

Kroksztyny o rysunku złoŜonym - wykonanie
formy
obmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

28.2*1*2.5=70.5r-g/szt.
r-g 70.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.6.3

TZKNBK
IX 3404c
uwaga
p.tablicą 

Kroksztyny o rysunku złoŜonym - wykonanie
odlewów gipsowych - ilość 1 szt.
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.39*1*2.5=3.475r-g/szt.
r-g 6.95

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.6.3

TZKNBK
IX 3407c
cz.o.
w.sp.3.
uwaga
p.tablicą 

Kroksztyny o rysunku złoŜonym o wym.
40x70x135 cm - montaŜ odlewów gipsowych -
prace zewnętrzne powyŜej 5 do 10 m
obmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.71*1.15*2.5=4.91625r-g/szt.
r-g 9.83

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.6.3 analiz.ind

kroksztyny na elewacjach frontowych, poziom
+5,25 - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 2.00 kpl

kpl

-- M --
1* kroksztyny na elewacjach frontowych, poziom

5,25 - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robociz-
na i materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 2.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.6.3 analiz.ind

rozety na elewacjach frontowych, poziom +11,5
- kompleksowa renowacja metodami konser-
watorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i
materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 3.20 kpl

kpl

-- M --
1* rozety na elewacjach frontowych, poziom +10,

74 - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robociz-
na i materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 3.20

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.6.3 analiz.ind

girlandy na elewacjach frontowych, poziom +
11,5 - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robociz-
na i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 1.20 kpl

kpl

-- M --
1* girlandy na elewacjach frontowych, poziom +

10,74 - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 1.20

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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49
d.6.3 analiz.ind

konsole na elewacjach frontowych, poziom +
11,5 - kompleksowa renowacja metodami kon-
serwatorskimi, wg istniejącego wzoru - robociz-
na i materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 4.80 kpl

kpl

-- M --
1* konsole na elewacjach frontowych, poziom +

10,74 - kompleksowa renowacja metodami
konserwatorskimi, wg istniejącego wzoru - ro-
bocizna i materiały - zgodnie z projektem'
1szt/kpl

szt 4.80

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.6.3 analiz.ind

arabeski na kolumnach, na elewacjach fronto-
wych, poziom +6,86 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego
wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z pro-
jektem
obmiar  = 1.50 kpl

kpl

-- M --
1* arabeski na kolumnach, na elewacjach fronto-

wych, poziom +6,86 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego
wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z pro-
jektem
1szt/kpl

szt 1.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.6.3 analiz.ind

kolumny na elewacjach frontowych - komplek-
sowa renowacja metodami konserwatorskimi,
wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem
obmiar  = 2.40 kpl

kpl

-- M --
1* kolumny na elewacjach frontowych - komplek-

sowa renowacja metodami konserwatorskimi,
wg istniejącego wzoru - robocizna i materiały -
zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 2.40

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.6.3 analiz.ind

głowice kolumn na elewacjach frontowych -
kompleksowa renowacja metodami konserwa-
torskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i
materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 4.80 kpl

kpl

-- M --
1* głowice kolumn na elewacjach frontowych -

kompleksowa renowacja metodami konserwa-
torskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i
materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 4.80

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.6.3 analiz.ind

bazy kolumn na elewacjach frontowych - komp-
leksowa renowacja metodami konserwatorski-
mi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materia-
ły - zgodnie z projektem
obmiar  = 16.80 kpl

kpl

-- M --
1* bazy kolumn na elewacjach frontowych - komp-

leksowa renowacja metodami konserwatorski-
mi, wg istniejącego wzoru - robocizna i materia-
ły - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 16.80

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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54
d.6.3 analiz.ind

arabeski na ekranach, na elewacjach fronto-
wych, poziom +5,97 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego
wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z pro-
jektem
obmiar  = 0.60 kpl

kpl

-- M --
1* arabeski na ekranach, na elewacjach fronto-

wych, poziom +5,97 - kompleksowa renowacja
metodami konserwatorskimi, wg istniejącego
wzoru - robocizna i materiały - zgodnie z pro-
jektem
1szt/kpl

szt 0.60

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.6.3 analiz.ind

konsole na elewacjach frontowych, poziom +1,
4 - kompleksowa renowacja metodami konser-
watorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i
materiały - zgodnie z projektem
obmiar  = 14.40 kpl

kpl

-- M --
1* konsole na elewacjach frontowych, poziom +1,

4 - kompleksowa renowacja metodami konser-
watorskimi, wg istniejącego wzoru - robocizna i
materiały - zgodnie z projektem
1szt/kpl

szt 14.40

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.6.3

TZKNBK
IX m-B

Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odle-
wów gipsowych
obmiar  = 0.28 m3

m3

-- M --
1* Gips modelarski

1370kg/m3
kg 383.60

2* Klej kostny extra
5.1kg/m3

kg 1.43

3* Drewno opałowe
0.03m3/m3

m3 0.01

4* pakuły
5kg/m3

kg 1.40

5* nafta
2.2kg/m3

kg 0.62

6* stearyna
1.2kg/m3

kg 0.34

7* szellak
0.1kg/m3

kg 0.03

8* spirytus
1kg/m3

kg 0.28

9* ałun
1.5kg/m3

kg 0.42

10* glina
0.1kg/m3

kg 0.03

11* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.05m3/m3

m3 0.01

12* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
2kg/m3

kg 0.56

13* Talk techniczny
0.1kg/m3

kg 0.03

14* woda
1m3/m3

m3 0.28

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.6.3

TZKNBK
IX m-C

Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odle-
wów cementowych
obmiar  = 0.07 m3

m3

-- M --
1* Gips modelarski

150kg/m3
kg 10.50

2* Cement biały B-52,5 opak. 25 kg
550kg/m3

kg 38.50

3* Piasek uziar.0-2mm
1.1m3/m3

m3 0.08
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4* szellak
0.25kg/m3

kg 0.02

5* spirytus
2.5kg/m3

kg 0.18

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.05m3/m3

m3 0.00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
2kg/m3

kg 0.14

8* stal zbrojeniowa
50kg/m3

kg 3.50

9* Talk techniczny
0.2kg/m3

kg 0.01

10* woda
2m3/m3

m3 0.14

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

renowacja elem.ozdobnych na elew. pd
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6.4 spody balkonów - naprawa
58

d.6.4
KNR AT-
26 0101-
01

Przygotowanie podłoŜa - skucie tynków pod
płytą balkonu
obmiar  = 4.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 0.82

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.6.4

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na spodzie
balkonu
obmiar  = 4.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 1.28

-- M --
2* Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x12mm

1.1m2/m2
m2 5.04

3* Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0.1kg/m2

kg 0.46

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2kg/m2

kg 0.92

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.6.4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na stropach
zaprawą
obmiar  = 4.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 1.28

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.001t/m2
t 0.00

3* woda
0.001m3/m2

m3 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.6.4

KNR AT-
26 0101-
07

wyrównanie podłoŜa zaprawą cem-wap. reno-
wacyjną - warstwa gr. 1 cm
obmiar  = 4.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m2
r-g 0.87

-- M --
2* StoMurisol GP WTA - tynk podkładowy reno-

wacyjny
12.36kg/m2

kg 56.61

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.07m-g/m2
m-g 0.32

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.09

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.6.4

KNR AT-
26 0101-
08

wyrównanie podłoŜa zaprawą cem-wap. reno-
wacyjną - pogrubienie o 0,5 cm
obmiar  = 4.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m2
r-g 0.41

-- M --
2* StoMurisol SP WTA - tynk renowacyjny wierz-

chni
5.15kg/m2

kg 23.59

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00
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-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.04m-g/m2
m-g 0.18

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.05

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.6.4

KNR AT-
26 0301-
02

renowacyjne tynki wykańczające na ścianach -
szpachla wygładzająca o gr. 1 mm
obmiar  = 4.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 0.82

-- M --
2* StoPrep Miral - szpachla silikatowa, wygładza-

jąca rysy powierzchn.
1.55kg/m2

kg 7.10

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.02m-g/m2
m-g 0.09

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.05

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

spody balkonów - naprawa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

(45324000-4)  TYNKOWANIE                                                                     .
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7 (45442100-8)  ROBOTY MALARSKIE                                                        .
7.1 powierzchni tynków cem-wap. z trasem
64

d.7.1
KNR AT-
26 0303-
04

grunt silikatowy pod malowanie tynków reno-
wacyjnych
obmiar  = 412.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 20.60

-- M --
2* StoPrim Grundex - grunt bezbarwny z Ŝywic po-

liakrylanowych
0.17kg/m2

kg 70.06

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Agregaty do malowania

0.04m-g/m2
m-g 16.48

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 8.24

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.7.1

KNR 19-01
1305-04

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi po-
wierzchni zewnętrznych tynków gładkich, kolor
wg projektu
obmiar  = 412.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 90.66

-- M --
2* Farba silikatowa elewacyjna - KEIM Granital I-

gr.cenowa
0.35kg/m2

kg 144.23

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.7.1

KNR AT-
26 0304-
02

Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami
płynnymi - natryskowo
obmiar  = 412.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 24.73

-- M --
2* preparat hydrofobizujący płynny

0.5dm3/m2
dm3 206.05

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.00

-- S --
4* Agregaty do malowania

0.05m-g/m2
m-g 20.60

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 4.12

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.7.1

KNR AT-
08 0104-
06
anal.ind

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti -
agregatem malarskim niskociśnieniowym z na-
pędem elektrycznym
obmiar  = 88.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0454r-g/m2
r-g 4.02

-- M --
2* środek Antigraf 01

0.0955kg/m2
kg 8.47

3* środek Antigraf CL
0.0325kg/m2

kg 2.88

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.50

-- S --
5* Agregaty do malowania

0.019m-g/m2
m-g 1.68

6* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.01
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Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

powierzchni tynków cem-wap. z trasem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

(45442100-8)  ROBOTY MALARSKIE                                                        .
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8 (45423160-3)  INSTALOW. WYROBÓW METALOWYCH I TWORZY W SZTUCZNYCH
68

d.8 anal.ind.
demontaŜ i powtórny montaŜ ze ścian zewn.
tablic informacyjnych, szyldów, lamp, itp.
obmiar  = 12.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/szt.
r-g 18.00

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

(45423160-3)  INSTALOW. WYROBÓW METALOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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