
 

załącznik nr 4.3 

Wymagania techniczno – technologiczne  

dotyczące montażu szyb w placówkach pocztowych dla stanowisk operacyjnych: 

Zasady ogólne 

 
1 Stanowiska operacyjne należy zabezpieczyć szybą bezpieczną: 

a. górna krawędź obudowy stanowiska powinna być odległa od poziomu 
podłogi  2,10 m – 2,50 m przy wysokości pomieszczenia mniejszej niż 
3,00 m, 

b. w pomieszczeniach sal operacyjnych, których wysokość przekracza 3,00 
m górna krawędź obudowy stanowiska powinna być odległa od poziomu 
podłogi co najmniej na wysokość 2,60 m,  

c. odległość pomiędzy blatem a dolną krawędzią szyby wynosi 20 cm -          
i jego ewentualna zmiana wymaga  uzgodnień 

2 Sposób montażu szyb w placówkach zrewitalizowanych zależny od układu 
stanowisk i zgodny z Księgą Standardów nowego modelu placówek Poczty 
Polskiej. 

3 Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie szyb spełniających wymogi dot. spękania 
i odłamków szkła co najmniej typu B wg właściwej normy PN-EN 356:2000 Szkło 
w budownictwie– Szyby ochronne – Badania i klasy, klasyfikacja odporności na 
ręczny atak. 

4 Zalecenie – proponuje się stosowanie dla stanowisk paczkowych otwierane 
przeszklenia zamiast rolet.   

 

Załączniki: 
1. Propozycja montażu szyb – placówka w „starej wizualizacji”; 
2. Propozycja montażu szyb – placówka w nowej aranżacji. 


