Załącznik nr 1 do umowy

Wytyczne Zamawiającego wraz z zakresem opracowania projektu budowlanego
   

     I.     Nazwa zamówienia
[bookmark: _Hlk505245059]Zaprojektowanie i przebudowa placówki FUP Dąbrowa Górnicza 1 ul. Katowicka 1 CH Auchan.
Adres obiektu budowlanego, którego  dotyczy program:      
FUP Dąbrowa Górnicza 1 ul. Katowicka 1 

    III.   Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień
            45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
            45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
            39000000-2 Wyposażenie w meble biurowe i urządzenia
            71000000-8 Usługi architektoniczne budowlane, inżynieryjne

IV. Nazwa zamawiającego 

 POCZTA POLSKA S.A. 
[bookmark: _Hlk505251958]      Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Katowicach
      pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 
40-940 Katowice

V. Imię i nazwiska osób opracowujących program:
Agnieszka Brzezińska
Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia,      
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Wymagania zamawiającego w stosunku do dokumentacji.






Data:     03.04 .2018






C z ę ś ć   o p i s o w a

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zaprojektowanie i przebudowa placówki  FUP Dąbrowa Górnicza 1 ul. Katowicka 1 CH Auchan 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót   budowlanych.
-  Stan istniejący.
Pomieszczenie o powierzchni: ok. 29 m2 
- Stan docelowy.
Zmniejszenie powierzchni placówki ok. 29,00 m2
Zakresem opracowania objęto lokal o pow. Ok. 29,00m2

Zakres rzeczowy Wykonawcy dotyczy :

1. Projekt Budowlany
- opracowanie dokumentacji projektowej  pomieszczenia z uzgodnieniami na prowadzenie robót, zakres dokumentacji wg pkt. 3.1 programu funkcjonalnego
2. Branża budowlana i sanitarna:
- na zerwać istniejące okładziny podłogowe
- wykonanie ścianek z KG 
- położenie gładzi gipsowych na ścianach całego lokalu
- położenie płytek podłogowych na całym urzędzie płytkami szkliwionymi w kolorze popielatym o wymiarach 60x60 cm (sala obsługi klienta i zaplecze).
- dostawa i wykonanie cokołów z płytek 
- wstawienie 1 drzwi typu PORTA wraz z ościeżnicami, w kolorze RAL 7004
- montaż sufitu podwieszonego typu Armstrong o pow. ok.29,00 m2
· malowanie ścian i przegród z płyty GK farbą  Dulux 30GG 72/008 lub podobny 
sali operacyjnej i zaplecza,
· wymiana na nowe drzwi zewnętrzne lokalu wraz z okuciami i zamkami z szybą hartowaną 
















3. Branża elektryczna i komputerowa:
1) Przeprowadzić analizę zapotrzebowania (bilans mocy) na energię elektryczną pomieszczeń ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym w celu zamówienia mocy umownej u dostawcy energii elektrycznej
2) Zaprojektować instalację elektryczną w układzie sieciowym TN-S; ochrona dodatkowa przed porażeniem, szybkie wyłączenie z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych.
3) Nowa rozdzielnia powinna posiadać:
· Wyłącznik główny z sygnalizacją faz.
· Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (2 stopniowe) i skuteczny uziom,
· Wyłączniki różnicowoprądowe zasilające maksymalnie trzy wyłączniki nadmiarowo-prądowe.
· Przełącznik (bajpas) umożliwiający zasilanie wydzielonej sieci zasilającej bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej lub z UPS-a,
4) Zaprojektować instalację: 
Wykonanie i montaż instalacji  elektrycznej wraz z dostawą osprzętu, opraw i urządzeń: 

- PEL typu A na okienka pocztowe kat 5e 3*RJ45+3*230V(data)  + 3*230V -  1 szt.
- switch Aruba/HP 2530-8  J9783A lub równorzędny o parametrach technicznych nie gorszych od wzorcowego
· 1 x zestaw gniazd na zapleczu ogólne 2 x 230v 
·  W nowej szafie krosowej IT DATA3x230V, 
· Oświetlenie: wg Księgi Standardów Poczty Polskiej S.A., wymagane natężenie na stanowiskach pracy min. 500 luxów,
· Oświetlenie ewakuacyjne załączające się w przypadku zaniku oświetlenia nad stanowiskami pocztowymi, w pom. zaplecza i nad wyjściem z lokalu,
· Tablicę rozdzielczą istniejącą zastąpić nową,
· Instalacja do zasilania kasetonu i semafora
		
Instalacja elektryczna powinna być wykonana w układzie TNS, ochrona dodatkowa przed porażeniem, szybkie wyłączenie z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych. 
	W przypadku konieczności zwiększenia przydziału mocy Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska stosowny przydział mocy i wykona konieczne roboty adaptacyjne.

5) Wymaga się stosowania wyłącznie gniazd elektrycznych z uziemieniem a gniazda komputerowe typu „DATA” powinny posiadać zabezpieczenie (klucz).
6) Trasy kabli i przewodów prowadzić w bruzdach pod tynkiem lub w systemowych korytach technologicznych.
7) Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE”
Uwzględnić wykonanie stosownych pomiarów elektrycznych oraz natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i drodze ewakuacyjnej oraz pomiar sieci logicznej.

Należy uzyskać jak poniżej:
-uzyskać akceptację na przebudowę WLZ instalacji elektrycznej od dostawcy energii elektrycznej
-rozdział istniejącej instalacji elektrycznej, 
-dobór i montaż opraw oświetleniowych 
-dobór i montaż grzejników elektrycznych do ogrzewania pomieszczeń
-dobór i montaż klimatyzacji 
-dobór zabezpieczeń i przekroju przewodów elektrycznych 
 -wykonanie zasilania (WLZ) istniejący licznik elektryczny tablica rozdzielcza w pomieszczeniach PP SA
-montaż rozdzielnicy elektrycznej wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami  
-wykonaniem instalacji oświetleniowej
-wykonanie instalacji gniazd 230V 
-montaż osprzętu instalacyjnego (wyłączniki, gniazda 230V)
-wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania grzejników elektrycznych
-wykonanie instalacji do zasilania klimatyzacji
- wykonanie pomiarów elektrycznych 
- wykonanie pomiarów oświetleniowych


4. Klimatyzacja 
- instalacja istniejąca do przeglądu i wymiany niezbędnych filtrów,
5. Wentylacja 

- instalacja wentylacyjna istniejąca do przeglądu. Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych w suficie podwieszanym w uprzednio przygotowanym miejscu i podłączonym do wentylacji.

6. Kurtyna powietrzna
Brak

7. SSWiN
płyta główna - obsługa od 8 do 32 wejść, obsługa od 8 do 32 programowalnych wyjść, możliwość podziału systemu na 16 stref, 4 partycje, magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń, wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania, obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera, funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej, pamięć nie mniej niż 899 zdarzeń z funkcją wydruku, obsługa minimum do 64+4+1 użytkowników, port RS-232 - gniazdo RJ, możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera, metalowa obudowa z zasilaczem i miejscem na akumulator- 1 szt
cyfrowa czujka podczerwieni PIR, podczerwieni podwójny pyroelement, cyfrowa obróbka sygnału, strefa podejścia, zasięg 12x12m, Grade 2 - 2szt
przycisk napadowy ręczny z pamięcią mechaniczną – 1 szt 
sygnalizator zewnętrzny – 1 szt.
sygnalizator wewnętrzny – 1 szt.
manipulator LCD - 1 szt 
moduł komunikacyjny TCP/IP – 1 szt.
akumulator 7Ah- ok. 2 szt
przewód sygnałowy YTDY 8x0.5 - ok. 200 m
przewód zasilający YDYp - 3x1,5 – ok. 20 m
materiały montażowe (listwy instalacyjne, kołki rozporowe, peszel, gips, farba)
Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z wiedzą techniczną oraz zgodnie z wytycznymi producenta poszczególnych materiałów i urządzeń, z których wykonany będzie SSWiN. System sygnalizacji włamania i napadu musi być wykonany co najmniej w stopniu 2 wg PN-EN 5013. Elementy systemu muszą spełniać co najmniej wymagania stopnia 2 (Grade 2) wg PN-EN 50131.
Centralę alarmową umieścić w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych. Manipulator umieście w miejscu dogodnym do uzbrajania i rozbrajania systemu przez personel placówki. SSWiN powinien przesyłać wszystkie informacje o systemie (tj. alarmy, sabotaże, uzbrojenia/rozbrojenia, awarie, itp)  do zewnętrznej stacji monitorowania alarmów związku z tym należy doprowadzić sieć LAN do centrali alarmowej.
W przypadku napadu uruchomiony zostanie cichy alarm napadowy. W przypadku alarmu włamaniowego i sabotażowego uruchomiony zostanie sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny. Wszystkie urządzenia, obudowy urządzeń, przewody systemu alarmowego należy zabezpieczyć antysabotażowo, tzn. każda próba otwarcia urządzenia, rozkręcenia obudowy dowolnego urządzenia, przecięcia przewodu powinna natychmiast wywołać alarm sabotażowy bez względu na to, czy system jest włączony czy nie. Ochronę antysabotażową poszczególnych elementów systemu zapewnić poprzez zaprogramowanie typów linii, jako 2EOL/NC. Instalację przewodową prowadzić w ten sposób, aby do każdej części składowej systemu prowadzić osobny przewód oraz aby nie narażać przewodów na naprężenia i uszkodzenia mechaniczne. Instalację przewodową natynkową prowadzić w listwach instalacyjnych, instalację podtynkową w osłonie peszel, instalację w pustych przestrzeniach (np. nad sufitem podwieszanym) prowadzić w samogasnącej osłonie peszel.

8. CCTV

Brak
9. INNE INSTALACJIE

Ppoż. – przegląd i uzupełnienie wg. wymogami ppoż. piktogramów (gaśnica, wyłącznik prądu itp.).
SAP, DSO i PPOŻ do zaprojektowania i wykonania wg. aranżacji

10. Oznaczenie placówki:

Kaseton z Logo Poczty Polskiej wg. Księgi Standardów

11. Marketing (napisy, ekspozytury, ramki, semafor) 
Zgodnie z zestawieniem do wyceny.

12. Wagi pocztowe 
	Dostawa i montaż po stronie zamawiającego

13. Meble i siedziska 
Zgodnie z zestawieniem do wyceny.



14. Fasownice
Dostawa po stronie zamawiającego.
Montaż po stronie Wykonawcy


Urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych - fasownicę należy podłączyć do SSWiN zapewniając zamknięcie się fasownicy w przypadku naciśnięcia przycisku napadowego w placówce. Fasownicę należy trwale przymocować do biurka.


15. Sejfy i multisejfy 
- nie dotyczy 

16. Dodatkowe 
· np: prace nocne, zabezpieczenie osób i mienia związanych z pracą w obiekcie, utylizacja, wywóz gruzu i śmieci, koszty związane ze zużyciem mediów i odprowadzeniem ścieków i tym podobne.   

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zakres robót będzie realizowany w czynnym pomieszczeniu. 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy i realizacji prac:
· na ww. zadanie inwestycyjne wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej
· Wykonanie robót wg wytycznych.
·  Dostawa i montaż uzgodnionego asortymentu wyposażenia.
·  Dostawa materiałów i urządzeń.
· Wykonawca na bieżąco będzie prowadził wszelkie niezbędne uzgodnienia w tym z  właścicielem lokalu, użytkownikiem , wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego w zakresie zgodności z Księga Standardów , rzeczoznawcą ds. higieniczno – sanitarnych , BHP i P-poż.
2.2 Wymagania dotyczące architektury
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji aranżacji przekazanej przez Zamawiającego, uzgodnionej z: BHP , P.POŻ, ,   użytkownikiem i właścicielem lokalu oraz wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego w zakresie zgodności z Księga Standardów.

2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji
W/w zadanie nie dotyczy konstrukcji.

2.4 Wymagania dotyczące instalacji
Dostosowanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, teletechnicznej i alarmowej w uzgodnieniu z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego

2.5 Wymagania dotyczące wykończenia                                                 
         Wykonanie prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego  dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz Księga Standardów.

2.6 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu -  
nie dotyczy

2.7  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
Przyjęte rozwiązania technologiczne i materiałowe oraz wykonawstwo robót  winny  zapewnić trwałość elementów  na min. 10 lat. 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji  

3.1. Zakres opracowania 
Dokumentacja projektowa winna być sprawdzona i zatwierdzona przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres  opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  winien obejmować:

 Projekt aranżacji wnętrz:
      -    1 egz. w wersji papierowej, 
      -  	1 egz. w wersji elektronicznej w PDF.

Projekt budowlany: 
· 4 egz. w wersji papierowej, 
· 1 egz. w wersji elektronicznej w PDF.

Projekt wykonawczy wielobranżowy (branża elektryczna, budowlana, sanitarna, teletechniczna, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i meble):
· 4 egz. w wersji papierowej, 
· 1 egz. w wersji elektronicznej w PDF.

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót:  
· 2 egz.  w wersji papierowej 
· 1 egz. w wersji elektronicznej w PDF.

Pomiary ochronne wykonanej instalacji elektrycznej:
· 2 egz.  w wersji papierowej 
	-    1 egz. w wersji elektronicznej w PDF.

Pomiary natężenia oświetlenia.
· 2 egz.  w wersji papierowej 
· 1 egz. w wersji elektronicznej w PDF.


Pomiary sieci LAN
· 2 egz.  w wersji papierowej 
· 1 egz. w wersji elektronicznej w PDF.

Badania kominiarskie przewodów wentylacyjnych

3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych –  na materiały wbudowane przedłożyć odpowiednie certyfikaty, aprobaty budowlane i atesty higieniczne. Dokumentacja powykonawcza powinna dodatkowo zawierać:
Pomiary ochronne wykonanej instalacji elektrycznej.
Pomiary natężenia oświetlenia.
Pomiary sieci LAN
Badania kominiarskie przewodów wentylacyjnych.

Odbiór robót nastąpi Komisyjnie po zakończeniu całości robót i zgłoszeniu ich do odbioru przez Wykonawcę.
 
Konkretne wymiary i wielkości należy zweryfikować na budowie i zinwentaryzować.

3.3 Przygotowanie dokumentacji Systemów zabezpieczeń.

Dokumentacja powykonawcza ZABEZPIECZEŃ powinna zawierać:
-odzwierciedlenie (schemat i opis) wszystkich zamontowanych elementów systemu zabezpieczenia technicznego
- nazwę producenta lub dystrybutora
- opis urządzenia i normę z którą jest zgodny 
- nazwę lub znak firmowy organizacji certyfikującej

Elementy systemu powinny posiadać oznakowanie:
- nazwa producenta, typ, data produkcji lub nr serii

Dokumentacja dotycząca instalacji i obsługi interfejsu komunikacji systemu powinna:
Być wykonana w co najmniej 2 egzemplarzach zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach


Załączniki: 
      -     koncepcja aranżacji
· Księga Standardów (do wglądu)
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P R O G R A M    F U NK C J O N A L N O – U Ż Y T K O W Y
Zmiana lokalizacji FUP Dąbrowa Górnicza 1 ul. Katowicka 1 w obrębie tego samego Centrum Handlowego „Auchan”, zgodnie ze standardami aranżacji pomieszczeń placówek pocztowych.
Placówka z funkcją nadawczo – oddawczą, czynna w godzinach zewnętrznych:
- dni robocze 09:00-20:30,
- soboty 09:00-20:30,
- niedziele 10:00-20:00,
podczas dnia pracy w placówce występują dwie 30 minutowe przerwy.
zatrudnienie – (3 osoby) po 1 pracowniku na każdej zmianie, 

Potrzeby w zakresie pomieszczeń oraz funkcjonalności 
Sala operacyjna
- jedno stanowisko pracy stałej przeznaczone do obsługi klientów wysyłających paczki i listy (PM), 
- sprzedaż towarów handlowych z oferty pocztowej (konieczne zapewnienie miejsca – regały).

Zaplecze
- kącik socjalny (stolik + krzesło), miejsce na szafki ubraniowe, szafę aktową, miejsce na szafkę schowkową do przechowywania rekwizytów imiennych, regał na przyjęte przesyłki listowe, sejf. 

Instalacja teletechniczna:
- dla 1 stanowisk na sali operacyjnej (podłączenie dla:  1 zestaw  komputerowy, drukarka, czytnik kodów, waga paczkowa, waga listowa, telefon, fasownica),

Wyposażenie:
- wg zał. „zestawienie wyposażenia”

Zabezpieczenie techniczne
- zgodnie z minimalnymi wymaganiami funkcjonalno-jakościowymi zabezpieczenia technicznego oraz ochrony fizycznej w obiektach pocztowych, (opcjonalnie CCTV).

Uwagi: stanowiska pracy, pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz drogi transportowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom bhp, ppoż oraz innym regulacjom prawnym funkcjonującym w Poczcie Polskiej S.A.
Niezbędne jest zapewnie odpowiedniej temperatury przez zastosowanie urządzeń wentylacyjnych lub  klimatyzacyjnych oraz dostosowanie placówki do obsługi osób niepełnosprawnych. 
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