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Wytyczne i wymagania do realizacji zadania budowlanego:  
„Montaż klimatyzacji w FUP Starachowice 1”. 

 
1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia. 

 
a. Lokalizacja: pomieszczenie sali operacyjnej Filii Urzędu Pocztowego Starachowice 1 

usytuowane w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 23, 27-201 Starachowice. 
b. Zakres prac: 

branża budowlana: 
- wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym do realizacji robót, 
- wykonanie przewiertów w ścianach dla osadzenia przepustów przeznaczonych dla 

układanych rur freonowych i skroplin oraz przewodów elektrycznych, 
- uzupełnienie ubytków muru po wykonanych przekuciach, 
- uzupełnienie tynków ścian i stropów w miejscu wykonania przekuć, 
- malowanie farbami nawierzchni tynków wewnętrznych i zewnętrznych w miejscach po 

wykonanych naprawach okładzin. 
branża sanitarna: 

- montaż klimatyzatora inwerterowego kasetonowego o mocy chłodniczej nominalnej nie 
mniejszej niż 8kW (praca w trybie całorocznym) wraz z przewodami freonowymi i 
skroplin. Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej nie więcej niż 68dB(A). 

branża elektryczna: 
- inwentaryzacja instalacji elektrycznych w zakresie niezbędnym do wykonania 

zamówienia i robót budowlanych, 
- zasilenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej w energię elektryczną, 
- rozbudowa najbliższej istniejącej tablicy elektrycznej o wyłącznik różnicowo prądowy z 

członem nadprądowym. 
 

c. Posiadane dokumenty i uzgodnienia: 
- zgoda Gminy Starachowice oraz Wspólnoty Mieszkaniowej na montaż klimatyzacji. 
 

d. Informacje dodatkowe: 
- Filia Urzędu Pocztowego Starachowice 1 w której znajduje się pomieszczenie sali 

operacyjnej przeznaczone do schłodzenia zlokalizowana jest w parterowym budynku 
usługowo – handlowym przylegającym bezpośrednio do dwu piętrowego bloku 
mieszkalnego  

- montaż skraplacza - na ścianie budynku po prawej stronie wejścia do pomieszczenia 
Urzędu Pocztowego (zdjęcie z proponowaną lokalizacją skraplacza poniżej) 

- montaż skraplacza należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań 
i wibracji na ścianę budynku 

- Informacje dotyczące pomieszczenia sali operacyjnej przewidzianej do schłodzenia:  
wysokość całkowita 4,08m 
wysokość do stropu podwieszonego 3,00m 
powierzchnia 51,50m2 
powierzchnia przeszklenia ścian zewnętrznych 12,6m2 
orientacja przeszkleń wg kierunków geograficznych – południowy zachód 
sposób wymiany powietrza - wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna bez opcji 
chłodzenia  
obecnie stosowane rozwiązania zmniejszające nagrzewanie pomieszczenia od 
nasłonecznienia - wertikale okienne 
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