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FORMULARZ CENOWY 

Lp. Parametry techniczne baterii trakcyjnych Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto zł 

%VAT Wartość netto zł 

Parametry techniczne baterii trakcyjnych z kwasem ciekłym - część I (zadanie I) 

1. 

- model wózka (ciągnik):  Still R06  

- cechy baterii: 3 płyt dodatnie w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,             

zgodne ze standardem DIN 

- napięcie (V): 48 

- pojemność (Ah): 375 

- waga (kg): 610 ± 5% 

- liczba ogniw: 24, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Rema 160A/150V 

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,2 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 825x415x615(625 z otworami)  

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Lublin, WER Lublin  

     ul. Moritza 2 

     20-900 Lublin 

     Artur Gmur  tel. 502 015 460  

     ilość do zwrotu:  3 

3 

   

2. 

- model wózka:  Heli CPD 20FJ1  

- cechy baterii: 7 płyty dodatnich w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,             

zgodne ze standardem British 

- napięcie (V): 48 

- pojemność (Ah): 700 

- waga  (kg):1050  ± 5% 
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- liczba ogniw: 24, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki:  

   Rema 350A dla WER Warszawa) 

   Rema SB 350A (WER Komorniki )  

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,5  

- wymiary skrzyni(dł.x szer.x wys.)w (mm): 1030x510x820 

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: ……………………………………..  

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1)  POL RD Warszawa, WER Warszawa 

     ul. Łączyny 8 

     00-900 Warszawa 

    Marcin Drąg  tel. 502 019 015 

    ilość do dostawy 3, ilość do zwrotu:  0 

2)  POL RD Poznań, WER Komorniki  

     ul. Polna 120 

     60-900 Komorniki 

     Michał Wojciechowski tel. 502 016 050 

     ilość do dostawy:  2, ilość do zwrotu:  0 

3. 

- model wózka (ciągnik):  Heli QYD60S-E1  

- cechy baterii: 10 płyt dodatnich w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,             

zgodne ze standardem British 

- napięcie (V): 48 

- pojemność (Ah): 420 

- waga (kg): 710 ± 5% 

- liczba ogniw: 24, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 
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- typ wtyczki: Rema 160A/150V 

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,5 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 1060x650x400 z czterema 

otworami montażowymi i jednym na przewód   

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Poznań, WER Komorniki  

     ul. Polna 120 

     60-900 Komorniki 

     Michał Wojciechowski tel. 502 016 050 

     ilość do zwrotu:  0 

4. 

- model wózka (ciągnik):  Still R06 

- cechy baterii: 5 płyt dodatnich w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,                      

zgodne ze standardem DIN  

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 625 

- waga (kg): 480 ± 5% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Rema 160A/150V 

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,5 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 830x330x625 

-  wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Gdańsk, WER Pruszcz Gdański 

     ul. Handlowa 4 
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     80-900 Pruszcz Gdański 

    Aleksander Maciąg  tel. 515 049 323 

    ilość do zwrotu:  0 

5. 

- model wózka:  Mitsubishi SBV-16 

- typ baterii: 3 płyty dodatnie w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,                      

zgodne ze standardem DIN  

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 345 

- waga (kg): 315 ± 5% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Rema SBE 160A  

- długość  przewodu z wtyczką (m): 2,0 

- wymiary skrzyni w (mm):dł: 800, druga strona 400 i 400 z wcięciem na 85, 

szer:270 i 180, wys: 600 (kształt litery L) 

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: ……………………………………..  

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Gdańsk, WER Pruszcz Gdański 

     ul. Handlowa 4 

     80-900 Pruszcz Gdański 

    Aleksander Maciąg  tel. 515 049 323 

    ilość do zwrotu:  0 

1 

   

6. 

- model wózka:  Balkancar ER634.33.242S 

- typ baterii: 4 płyty dodatnie w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,                      

zgodne ze standardem DIN  

- napięcie (V): 48 

- pojemność (Ah): 500 

- waga (kg): 820 ± 2% 

- liczba ogniw: 24, łączniki skręcane 
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- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki:  WCEE-320A/150V  

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,5 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 830x520x750 

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: ……………………………………..  

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Gdańsk, WER Pruszcz Gdański 

     ul. Handlowa 4 

     80-900 Pruszcz Gdański 

    Aleksander Maciąg  tel. 515 049 323 

    ilość do zwrotu:  0 

7. 

- model wózka:  Heli CBD18-180 

- cechy baterii: 3 płyt dodatnie w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,             

zgodne ze standardem British 

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 195 

- waga (kg); 200 ± 5% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Rema 175A  

- długość  przewodu z wtyczką (m): 0,8 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 650x200x580  

- wyposażenie: : system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość/ilość do zwrotu: 
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1) POL RD Katowice,  WER Zabrze 

     ul. Mielżyńskiego 5 

     41-850 Zabrze 

    Marek Mokryński  tel. 502 013 065, 

    ilość do dostawy:  5, ilość do zwrotu: 5 

2) POL RD Kraków, WER Kraków 

     ul. Prokocimska 6 

     30-900 Kraków   

    Leszek Chudzik  tel. 504 723 086 

    ilość do dostawy 2, ilość do zwrotu:  2 

8. 

- model wózka:  Still  RX20-15, RX20-18 

- cechy baterii: 5 płyt dodatnich w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,             

zgodne ze standardem DIN 

- napięcie (V): 48 

- pojemność (Ah): 625 

- waga (kg): 940 ± 2% 

- liczba ogniw: 24, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Schaltbau 160A 150V 

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,2 

  - wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 1030x527x630 

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Bydgoszcz, WER Lisi Ogon 

     ul. Pocztowa 12 

     85-900  Lisi Ogon 

     Zdzisław Gałęza  tel. 502 012 539 

     ilość do zwrotu:  2 
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9. 

- model wózka:  Still ECU 16  

- cechy baterii: 2 płyt dodatnie w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,                 

zgodne ze standardem British 

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 150 

- waga (kg): 160 ± 5% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: 

 Rema 80A/150V dla WER Zabrze, WER Łódź, WER Rudna Mała 

 Rema 160A/150V dla WTT Ełk 

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,0 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 660x150x630 

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1)POL RD Katowice, WER Zabrze 

     ul. Mielżyńskiego 5 

     41-850 Zabrze 

    Marek Mokryński  tel. 502 013 065, 

    ilość do dostawy:  3, ilość do zwrotu: 3 

2) POL RD Bydgoszcz, WTT Ełk 

     ul. Pocztowa 12 

     85-900  Lisi Ogon 

     Marcin Paszkowski  tel. 508 236 139 

     ilość do dostawy:  1, ilość do zwrotu: 1 

3)POL RD Łódź, WER Łódź 

     Al. Włókniarzy 227  

     00-900 Łódź  

    Wojciech Galita  tel. 502 015 687, 
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    ilość do dostawy:  3, ilość do zwrotu: 3 

4) POL RD Kraków, WER Rudna Mała 

     Rudna Mała 47 

     35-900 Rudna Mała  

    Ryszard Zastawny tel. 500 059 685 

    ilość do dostawy 1, ilość do zwrotu:  1 

10. 

- model wózka:  Hyundai Planet 416/HBF 15 III 

- cechy baterii: 6 płyt dodatnich w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,             

zgodne ze standardem DIN 

- napięcie (V): 48 

- pojemność (Ah): 480 

- waga (kg): 780 ± 2% 

- liczba ogniw: 24, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Rema 160A 

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,5 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 700x980x450   

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Bydgoszcz, DER Włocławek  

     ul. Okrzei 63 

     87-810 Włocławek  

     Mariusz Pietrzak  tel. 502 012 180 

     ilość do zwrotu:  2 

1 

   

11. 

-  model wózka: Suchedniów WW 1,25EZ 

- cechy baterii: 6 płyt dodatnich w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,             

zgodne ze standardem DIN 

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 540 

1 
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- waga (kg): 450 ± 2% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Rema SBE 320/czerwona 

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,5 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 740x425x520 

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) Urząd Pocztowy Gdynia 2  

     ul. Konstytucji 2 

     81-320 Gdynia 

     Jan Zalewski  tel. 502 012 392 

     ilość do zwrotu:  1 

12. 

- model wózka:  Still EXU 20 

- cechy baterii: 2 płyt dodatnie w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,             

zgodne ze standardem DIN 

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 230 

- waga (kg); 220 ± 5% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki:   

  Rema 160A/150V dla WER Kielce, WER Warszawa 

  Rema 80A/150V dla WER Rudna Mała    

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,0 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 620x210x625  

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS) 
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Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość/ilość do zwrotu: 

1) POL RD Lublin, WER Kielce  

     ul. Solidarności 24 

     25-900 Kielce 

     Wojciech Lisowskii tel. 510 078 041 

     ilość do dostawy 1, ilość do zwrotu:  1 

2) POL RD Kraków, WER Rudna Mała 

     Rudna Mała 47 

     35-900 Rudna Mała  

    Ryszard Zastawny tel. 500 059 685 

    ilość do dostawy 1, ilość do zwrotu:  1 

3) POL RD Warszawa, WER Warszawa 

     ul. Łączyny 8 

     00-900 Warszawa 

    Marcin Drąg  tel. 502 019 015 

    ilość do dostawy 1, ilość do zwrotu:  1 

13. 

- model wózka:  Still EXU 18  

- cechy baterii: 2 płyt dodatnie w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,                 

zgodne ze standardem DIN 

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 230 

- waga (kg): 220 ± 5% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Rema150A  

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,0 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 620x210x625 

- wyposażenie: standard 
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Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Bydgoszcz, WER Lisi Ogon 

     ul. Pocztowa 12 

     85-900  Lisi Ogon 

     Zdzisław Gałęza  tel. 502 012 539 

     ilość do zwrotu:  0 

14. 

model wózka:  Linde P-30 

- cechy baterii: 3 płyt dodatnich w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,                 

zgodne ze standardem DIN 

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 345 

- waga (kg): 288 ± 2% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Rema 160A 

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,3 

  - wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 620x280x620 

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS),  

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Warszawa, WER Warszawa 

     ul. Łączyny 8 

     00-900  Warszawa 

     Marcin Drąg  tel. 502 019 015 

     ilość do zwrotu:  1 

 

 

1 
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15. 

- model wózka:  Linde P-60 

- cechy baterii: 5 płyt dodatnich w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone,             

zgodne ze standardem DIN 

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 625 

- waga (kg): 460 ± 2% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Rema 160A 

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,3 

  - wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 830x325x620 

- wyposażenie: system uzupełniania wody (BFS),  

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Warszawa, WER Warszawa 

     ul. Łączyny 8 

     00-900  Warszawa 

     Marcin Drąg  tel. 502 019 015 

     ilość do zwrotu:  1 

1 

   

Razem część I (zadanie I)  netto 

 

 

…………………….* 

Parametry techniczne baterii trakcyjnych z kwasem w formie żelu -część II (zadanie II) 

16. 

- model wózka: Heli CBD 18-180   

- cechy baterii: 2 płyt dodatnie w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone, 

wypełnione żelem, zgodne ze standardem British 

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 122 

- waga (kg): 156 ± 2% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 
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- separacja płyt: kopertowa 

- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Rema SR175A  

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,5 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 650x200x580  

- wyposażenie: standard 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Bydgoszcz, WER Lisi Ogon 

     ul. Pocztowa 12 

     50-945  Wrocław  

     Zdzisław Gałęza  tel. 502 012 539 

     ilość do dostawy 2, ilość do zwrotu:  1 

2) COF Regionalny Dział Obsługi i Dystrybucji we Wrocławiu 

     ul. Krasińskiego 1 

     50-945  Wrocław 

     Rafał Kaczmarek  tel. 510 290 010 

     ilość do dostawy 1, ilość do zwrotu:  1 

3) COF Regionalny Dział Obsługi i Dystrybucji w Bydgoszczy 

     ul. Bernardyńska 15 

     85-940  Bydgoszcz 

     Robert Michalak  tel. 502 012 776 

     ilość do dostawy 1, ilość do zwrotu: 1 

17. 

- model wózka:  Still  RX50-16 

- cechy baterii: 8 płyt dodatnich w ogniwie, płyty pancerne, zbrojone, 

wypełnione żelem, zgodne ze standardem DIN 

- napięcie (V): 24 

- pojemność (Ah): 880 

- waga (kg): 647 ± 2% 

- liczba ogniw: 12, łączniki skręcane 

- separacja płyt: kopertowa 

2 
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- skrzynia stalowa odporna na napięcie 7 kV 

- typ wtyczki: Schaltbau 160A  

- długość  przewodu z wtyczką (m): 1,2 

- wymiary skrzyni (dł.x szer.x wys.)w (mm): 830x630x490  

- wyposażenie: standard 

Typ oferowanej baterii: ………………………………………………………… 

Producent: …………………………………………. 

Waga: …………………………………….. 

Miejsce dostawy / osoba  do kontaktu/ ilość do zwrotu: 

1) POL RD Wrocław, WER Wrocław 

     ul. Awicenny 21 

     50-900  Wrocław 

     Zbigniew Figura  tel. 502 018 416 

     ilość do zwrotu:  2 

Razem część II (zadanie II)  netto 

 

 

…………………….* 

*-wartość przeniesiona do formularza ofertowego-zał.1 do SIWZ 

Uwaga:  

Wykonawca wypełnia tabelę w zależności od części na którą składa ofertę. 

Wykonawca wypełnia pola w zakresie: typ oferowanej baterii, producent, waga w kolumnie 2, oraz kolumny 4.5.6. 

 

 

 

..............................., dnia …….............. 2018 r.                     ............................................................... 

miejscowość           (osoba/y uprawniona/e do reprezentacji / pełnomocnik) 


