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 1 Roboty budowlane

 1.1 Analiza 
własna:

Demontaż nieczynnych anten,kabli itp [ kpl ]

Obmiar: 1,0000

 1.2 KNR 0022 
0528-0100

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy 
termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża

[ m2 ]

Obmiar: Dach nr 1
22,50 * 5,7  =  128,2500
Dach nr 2
16,4 * 8,1  =  132,8400
Dach nr 3
2,95 * 5,4  =  15,9300
Dach nr 4
2,80 * 16,40  =  45,9200
Dach nr 5
25,52 * 8,1 + 6,4 * 3,1  =  226,5520
Dach nad rampą
9,75 * 1,90  =  18,5250
Razem  =  568,0170

Materiały pomocnicze (1,50%) 

 1 Robocizna 0,1125 r-g 63,9019

 2 1040703-033 Lepik asfalt stosowany na zimno "Abizol DM" 1,6000 kg 908,8272

 3 35211-148 Żuraw okienny 0,0003 m-g 0,1704

 1.3 KNR 0015 
0527-0100 + 
analiza własna

Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm z 
zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy
perforowanej

[ m2 ]

Obmiar: 568,0170

Materiały pomocnicze (1,50%) 

 1 Robocizna 0,3105 r-g 176,3693

 2 1020100-033 Gaz propanowo-butanowy płynny 0,1500 kg 85,2026

 3 2300102-033 Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa 0,3000 kg 170,4051

 4 2301904-050 Papa asfaltowa na osnowie z w/sz.perforow. 1,1800 m2 670,2601

 5 2305560-050 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5,2 
mm

1,1800 m2 670,2601

 6 34000-148 Wyciągi tow.-osob.i budowlane 0,0030 m-g 1,7041

 7 95100-148 Środek transportowy 0,0050 m-g 2,8401

 1.4 KNR 0401 
0530-0500

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z 
blachy ocynkowanej,o szerokości do 25 cm

[ m2 ]

Obmiar: Dach nr 1
 ( 5,5 + 30 + 2,3 )  * 0,2  =  7,5600
Dach nr 2
 ( 21,5 + 7,7 + 16 )  * 0,2  =  9,0400
Dach nr 3
 ( 2,6 * 2 + 5 * 2 )  * 0,2  =  3,0400
Dach nr 4
 ( 2,4 * 2 + 16 * 2 )  * 0,2  =  7,3600
Dach nr 5
 ( 2,8 + 6 + 6 + 7,8 + 7,8 + 25 + 25 )  * 0,2  =  16,0800
Razem  =  43,0800

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 1,6800 r-g 72,3744

 2 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane 0,0280 kg 1,2062

 3 1120701-033 Drut stalowy okrągły ocynk.śr.0,5-0,55 mm 0,0120 kg 0,5170

 4 1411399-033 Kwas solny techniczny 0,0130 kg 0,5600

 5 1120301-033 Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,55mm 5,0100 kg 215,8308

 6 1330599-033 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0,0600 kg 2,5848



UP Dąbrowa |Górnicza 1
Kosztorys nakładczy

EDBUD Moduł Kosztorys 3.26 2018-05-29- 3 -

L.p. Podstawa opisu Opis / Długi opis Norma Jedn. Nakład

 1.5 Analiza 
własna:

Dostawa i montaż klinów styropianowych wyoblonych [ m ]

Obmiar: Dach nr 1
 ( 5,5 + 30 + 2,3 )   =  37,8000
Dach nr 2
 ( 21,5 + 7,7 + 16 )   =  45,2000
Dach nr 3
 ( 2,6 * 2 + 5 * 2 )   =  15,2000
Dach nr 4
 ( 2,4 * 2 + 16 * 2 )   =  36,8000
Dach nr 5
 ( 2,8 + 6 + 6 + 7,8 + 7,8 + 25 + 25 )   =  80,4000
Razem  =  215,4000

 1 Robocizna 0,1000 r-g 21,5400

 2 0000003-040 Kliny styropianowe o wymiarach 15cm x 15 cm 
wyoblone styropian  EPS

1,0500 m 226,1700

 1.6 KNRw 0202 
1518-0700

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi, elementów 
metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2.

[ m2 ]

Obmiar: Dach 1,2
 ( 30 + 21,3 + 7,7 + 16 + 22,30 )  * 0,75  =  72,9750
Dach 3
 ( 2,6 + 5 )  * 0,75  =  5,7000
Dach 4
 ( 16 + 3 )  * 0,75  =  14,2500
Dach 5
 ( 8 + 25 )  * 0,75  =  24,7500
15  =  15,0000
Razem  =  132,6750

Materiały pomocnicze (1,50%) 

 1 Robocizna 0,7960 r-g 105,6093

 2 1520599-066 Emalia poliwinylowa 0,3570 dm3 47,3650

 3 1521499-066 Farba poliwinylowa do gruntowania 0,2520 dm3 33,4341

 4 1530599-066 Rozcieńczalnik 0,0708 dm3 9,3934

 5 3920099-050 Papier ścierny 0,0292 m2 3,8741

 6 39000-148 Środek transportowy 0,0007 m-g 0,0929

 1.7 KNR 0202 
0506-0101

Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy 
szerokości w rozwinięciu do 25 cm.

[ m2 ]

Obmiar: 108,26 * 0,25  =  27,0650

Materiały pomocnicze (1,50%) 

 1 Robocizna 2,8772 r-g 77,8714

 2 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane 0,0280 kg 0,7578

 3 1120301-033 Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,55mm 5,5300 kg 149,6695

 4 2380807-060 Zaprawa cementowa M-7 0,0020 m3 0,0541

 5 30000-148 Środek transportowy 0,0069 m-g 0,1867

 1.8 KNR 0401 
0735-0201

Wykonanie tynków zwykłych kategori III,cementowo  wapiennych 
/wapno suchogaszone/,na kominach ponad dachem  płaskim 

[ m2 ]

Obmiar: 23,0000

Materiały pomocnicze (1,50%) 

 1 Robocizna 0,8400 r-g 19,3200

 2 1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0266 m3 0,6118

 3 1701100-034 Cement portlandzki "25" z dodatkami 0,0052 t 0,1196

 4 1720200-034 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 0,0066 t 0,1518

 5 2600622-060 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III 0,0106 m3 0,2438

 6 34312-148 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0400 m-g 0,9200

 7 43211-148 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,0400 m-g 0,9200
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 1.9 KNR 0401 
0322-0200

Obsadzenie kratek wentylacyjnych zewnętrznych  w ścianach z cegieł -
kominy zewnętrzne

[ szt. ]

Obmiar: 35,0000

Materiały pomocnicze (1,50%) 

 1 Robocizna 0,6800 r-g 23,8000

 2 1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0050 m3 0,1750

 3 1350309-020 Kratka wentyl.surowa 14x14 cm b/żaluzji 1,0000 szt. 35,0000

 4 1700301-033 Cement portlandzki zwykły "35" 2,0700 kg 72,4500

 5 1800199-020 Cegły budowlane pełne 2,0000 szt. 70,0000

 1.10 KNR 0401 
0533-0300

Naprawa obróbek blacharskich,wyprostowanie i polutowanie drobnych
uszkodzeń

[ m2 ]

Obmiar: 20,0000

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,3700 r-g 7,4000

 2 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane 0,0500 kg 1,0000

 3 1120701-033 Drut stalowy okrągły ocynk.śr.0,5-0,55 mm 0,0120 kg 0,2400

 4 1411399-033 Kwas solny techniczny 0,1200 kg 2,4000

 1.11 KNR 0401 
0533-0400

Naprawa,wyprosowanie,polutowanie drobnych uszkodzeń,wstawianie 
małych latek o powierzchni do 0,01 m2

[ m2 ]

Obmiar: 25,0000

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,6400 r-g 16,0000

 2 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane 0,0500 kg 1,2500

 3 1120701-033 Drut stalowy okrągły ocynk.śr.0,5-0,55 mm 0,0120 kg 0,3000

 4 1411399-033 Kwas solny techniczny 0,1200 kg 3,0000

 5 1120301-033 Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,55mm 0,0500 kg 1,2500

 1.12 KNR 0401 
0529-0200 + 
analiza własna

Naprawa rur spustowych,zdjęcie,wyprostowanie,wstawienie małych 
łatek miedzianych ,zawieszenie

[ m ]

Obmiar: 6,0000

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 1,4300 r-g 8,5800

 2 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane 0,0500 kg 0,3000

 3 1411399-033 Kwas solny techniczny 0,0220 kg 0,1320

 4 1120301-033 Blacha miedziana płaska gr.0,55mm 0,2000 kg 1,2000

 1.13 KNR 0401 
0529-0400 + 
analiza własna

Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych polegająca na 
wycięciu i wstawieniu nowych odcinków,o długości  do 0,25 m z 
blachy miedzianej

[ szt. ]

Obmiar: 2,0000

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,9500 r-g 1,9000

 2 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane 0,0500 kg 0,1000

 3 1411399-033 Kwas solny techniczny 0,0180 kg 0,0360

 4 1210199-033 Blacha z miedzi 0,5500 kg 1,1000

 1.14 KNR 0401 
0529-1000 + 
analiza własna

Wymiana uchwytów do rur miedzianych spustowych [ szt. ]

Obmiar: 2,0000

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,2900 r-g 0,5800

 2 1342899-033 Śruby i elementy złączone 0,2000 kg 0,4000
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 3 1342999-020 Uchwyty do rur spustowych,miedziane 1,0000 szt. 2,0000

 1.15 KNR 0401 
0529-0100 + 
analiza własna

Naprawa rur spustowych,wstawienie łatek miedzianych o powierzchni 
do 0,01 m2

[ miejsce ]

Obmiar: 10,0000

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,3400 r-g 3,4000

 2 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane 0,0300 kg 0,3000

 3 1411399-033 Kwas solny techniczny 0,0230 kg 0,2300

 4 1120301-033 Blacha miedziana płaska gr.0,55mm 0,2000 kg 2,0000

 1.16 KNR 0401 
0533-0600

Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawianiu 
nowych odcinków z blachy ocynkowanej

[ m2 ]

Obmiar: 10,0000

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 1,9900 r-g 19,9000

 2 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane 0,0100 kg 0,1000

 3 1120701-033 Drut stalowy okrągły ocynk.śr.0,5-0,55 mm 0,1200 kg 1,2000

 4 1411399-033 Kwas solny techniczny 0,0130 kg 0,1300

 5 1120301-033 Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,55mm 5,0100 kg 50,1000

 6 1330599-033 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0,0500 kg 0,5000

 1.17 KNRw 0202 
0534-0603

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem, roztwór asfaltowy do 
gruntowania, kit trwale plastyczny.

[ szt. ]

Obmiar: 2,0000

Materiały pomocnicze (1,50%) 

 1 Robocizna 3,5400 r-g 7,0800

 2 1040600-033 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza 5,0000 kg 10,0000

 3 1110299-033 Blacha grubości 3 mm 2,4 kg/m2 2,7100 kg 5,4200

 4 1540000-033 Acetylen rozpuszczony techniczny 0,1400 kg 0,2800

 5 1540899-060 Tlen techniczny sprężony 0,1200 m3 0,2400

 6 2302100-050 Papa asfaltowa na osnowie z tkanin techn. 2,5000 m2 5,0000

 7 3950101-033 Drewno opałowe 4,3000 kg 8,6000

 8 6346299-020 Wpusty dachowe blaszane 1,0000 szt. 2,0000

 9 2300399-033 Kit trwale plastyczny 1,6200 kg 3,2400

 10 2301499-033 Roztwór asfaltowy do gruntowania 0,7100 kg 1,4200

 11 30000-148 Środek transportowy 0,0406 m-g 0,0812

 12 34000-148 Wyciągi tow.-osob.i budowlane 0,0129 m-g 0,0258

 1.18 KNRw 0202 
0533-0101

Nasady wetylacyjne z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm o 
średnicy wlotu do 20 cm.

[ szt. ]

Obmiar: 3,0000

Materiały pomocnicze (1,50%) 

 1 Robocizna 4,7900 r-g 14,3700

 2 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane 0,0870 kg 0,2610

 3 1120300-033 Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,50mm 3,1900 kg 9,5700

 4 6520099-090 Nasady wentylacyjne 1,0000 kpl 3,0000

 5 30000-148 Środek transportowy 0,0103 m-g 0,0309

 1.19 KNR 0401 
1204-0600

Jednokrotne malowanie elewacji tynków gładkich farbami 
emulsyjnymi

[ m2 ]

Obmiar: 45,0000

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,0840 r-g 3,7800
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 2 1510899-066 Farba emulsyjna "polinit". 0,1680 dm3 7,5600

 1.20 KNRu 0202 
1136-0100 + 
analiza własna

Posadzki z paneli podłogowych laminowanych AC4 gr 8 mm ,dąb 
pianka poliuretanowa,wymiana

[ m2 ]

Obmiar: Naczelnik
5,65 * 5,12  =  28,9280
Sekretariat
4,93 * 2,92  =  14,3956
Razem  =  43,3236

Materiały pomocnicze (1,50%) 

 1 Robocizna 0,6400 r-g 27,7271

 2 1330400-033 Gwoździe bud. okrągłe, gołe 0,0150 kg 0,6499

 3 9999916-050 Panele podłogowe AC4 gr. 8 mm, dąb 1,0400 m2 45,0565

 4 2631299-040 Listwy przyścienne z winylu 1,1600 m 50,2554

 5 2650021STI-050Podkład pod panele polietylen 2 mm gr. 1,0500 m2 45,4898

 6 30000-148 Środek transportowy 0,0180 m-g 0,7798

 7 34000-148 Wyciągi tow.-osob.i budowlane 0,0080 m-g 0,3466

 1.21 Analiza 
własna:

Przenoszenie mebli, demontaż tabli,montaż [ kpl ]

Obmiar: 1,0000

 1.22 KNR 0401 
1202-0900

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2

[ m2 ]

Obmiar: ( 131,9254 + 303,24 )  * 0,25  =  108,7914

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,0920 r-g 10,0088

 2 1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 0,0010 m3 0,1088

 3 1720200-034 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 0,0009 t 0,0957

 4 1530101-033 Mydło maziste szare 65% 0,0220 kg 2,3934

 1.23 KNR 0401 
1204-0800

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfałdowań) powierzchni tynku

[ m2 ]

Obmiar: 108,7914

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,0950 r-g 10,3352

 2 1740103-033 Gips budowlany szpachlowy (szpachlówka) 0,3000 kg 32,6374

 1.24 KNR 0401 
1204-0100

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

[ m2 ]

Obmiar: Naczelnik
5,64 * 5,12  =  28,8768
Sekretariat
2,92 * 4,93  =  14,3956
kierownik
3,39 * 4,49  =  15,2211
listonosze
11,51 * 4,69  =  53,9819
2,5 * 2,5  =  6,2500
4 * 2,5  =  10,0000
pokój śniadan
3,2 * 1,0  =  3,2000
Razem  =  131,9254

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,1190 r-g 15,6991

 2 1510899-066 Farba emulsyjna "polinit". 0,2980 dm3 39,3138

 1.25 KNR 0401 
1204-0200

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

[ m2 ]

Obmiar: Naczelnik
 ( 5,65 + 5,12 )  * 2 * 2,85  =  61,3890
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Sekretariat
 ( 2,92 + 4,93 )  * 2 * 2,85  =  44,7450
kierownik
 ( 2,39 + 4,49 )  * 2 * 2,85  =  39,2160
listonosze
 ( 11,51 + 4,69 )  * 2 * 2,85  =  92,3400
 ( 4 + 2,5 )  * 2 * 2,85  =  37,0500
 ( 2,5 + 2,5 )  * 2 * 2,85  =  28,5000
3 * 4  =  12,0000
 ( 3 + 4 )  * 2 * 2,85  =  39,9000
Razem  =  355,1400

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,1190 r-g 42,2617

 2 1510899-066 Farba emulsyjna "polinit". 0,2860 dm3 101,5700

 1.26 KNR 0401 
0108-1100

Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

[ m3 ]

Obmiar: 0,5000

 1 Robocizna 0,8600 r-g 0,4300

 2 39811-148 Samochód samowyład.do 5t (1) 0,5000 m-g 0,2500

 1.27 KNR 0401 
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km za dalsze 15 km

[ m3 ]

Mnożniki: 
S = 15,0000

Obmiar: 0,5000

 1 39811-148 Samochód samowyład.do 5t (1) 0,0200 m-g 0,1500

 1.28 KNR 0401 
0108-1100

Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

[ m3 ]

Obmiar: 1,5000

 1 Robocizna 0,8600 r-g 1,2900

 2 39811-148 Samochód samowyład.do 5t (1) 0,5000 m-g 0,7500

 1.29 KNR 0401 
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km za dalsze 10 km

[ m3 ]

Mnożniki: 
S = 10,0000

Obmiar: 1,5000

 1 39811-148 Samochód samowyład.do 5t (1) 0,0200 m-g 0,3000

 1.30 Analiza 
własna:

Utylizacja gruzu [ m3 ]

Obmiar: 1,0000

 1.31 Analiza 
własna:

Utylizacja papy [ m3 ]

Obmiar: 0,5000
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 2 Remont schodów wejściowych,podjazd dla niepełnosprawnych

 2.32 KNR 0401 
0811-0700 + 
analiza własna

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej- rozbiórka 
schodow wejściowych do urzędu - rozbiórka  - materiał do dalszego 
uzytku wsp do R=2

[ m2 ]

Mnożniki: 
R = 2,0000 

Obmiar: 13*0,9 = 11,7000

 1 Robocizna 0,9200 r-g 21,5280

 2.33 Analiza 
własna:

Naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana 
uszkodzonych płytek z kamienia , materiał z rozbiórki schodów 
wejściowych do budynku

[ kpl ]

Obmiar: 1,0000

 2.34 KNR 0401 
1212-0500

Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z 
prętów prostych

[ m2 ]

Obmiar: 6,0000

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,9400 r-g 5,6400

 2 1050199-066 Benzyny do lakierów 0,0340 dm3 0,2040

 3 1511599-066 Farba olejna do gruntowania 0,0770 dm3 0,4620

 4 3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa) 0,5600 ark. 3,3600

 5 1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa 0,0770 dm3 0,4620

 2.35 KNR 0401 
1212-3100

Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy 
ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego 
stosowania - malowanie balustardy od strony wejścia głównego 
analogia

[ m ]

Obmiar: 4+5 = 9,0000

Materiały pomocnicze (2,00%) 

 1 Robocizna 0,2600 r-g 2,3400

 2 1050199-066 Benzyny do lakierów 0,0120 dm3 0,1080

 3 1511599-066 Farba olejna do gruntowania 0,0270 dm3 0,2430

 4 3920099-116 Papier ścierny w arkuszach (NSHa) 0,2000 ark. 1,8000

 5 1511799-066 Farba olejna nawierzchniowa 0,0250 dm3 0,2250

 2.36 KNR 0401 
0212-0100

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm

[ m3 ]

Obmiar: 13 * 0,35 * 0,1  =  0,4550

 1 Robocizna 13,8100 r-g 6,2836

 2.37 KNR 0202 
2112-0400 + 
analiza własna

Montaż stopni kątowych prostych zewnętrznych z terazzo producent 
Zagórski , kolor PCC110W z paskiem antyposlizgowym 
groszkowanym lub śrutowanym

[ m ]

Obmiar: 2,1 + 4,90 + 1,75 + 4,30  =  13,0500

Materiały pomocnicze (1,50%) 

 1 Robocizna 5,3100 r-g 69,2955

 2 2380807-060 Zaprawa cementowa M-7 0,0190 m3 0,2480

 3 1121600-033 Pręty okrągłe śr.6-10 mm,stalowe 3h13 0,2000 kg 2,6100

 4 1552099-033 Szellak techniczny 0,0060 kg 0,0783

 5 3920599-033 Złom ścierny 0,0300 kg 0,3915

 6 3952199-060 Kliny z drewna 0,0001 m3 0,0013

 7 1631899-040 Stopnie kaątowe  z terazzo producent  Zagórski 
-szerokość 30 cm wysokośc 16 cm, kolor 
PCC110W z paskiem zntypoślizgowym 
śrutowanym lub groszkowanym

1,0200 m 13,3110

 8 34212-148 Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t 0,5200 m-g 6,7860
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 2.38 KNR 0231 
0807-0100 + 
analiza własna

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 
14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- 
rozebranie kostki betonowe

[ m2 ]

Obmiar: 6,50 * 0,80 + 0,5 + 1  =  6,7000

 1 Robocizna 0,7864 r-g 5,2689

 2.39 KNR 0011 
0321-0300

Chodniki z kostki betonowej "polbruk" grubości 60 mm typu: 70/6, na
podsypce cementowołpiaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem 
spoin piaskiem. odzysk kostki 30%

[ m2 ]

Obmiar: 6,70 = 6,7000

 1 Robocizna 0,9038 r-g 6,0555

 2 1601899-060 Piasek 0,0810 m3 0,5427

 3 1700301-034 Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków 0,0210 t 0,1407

 4 3920499-020 Tarcza diament.do cięcia kamieni i betonu 0,0003 szt. 0,0020

 5 2220999-020 Kostka betonowa "polbruk" M = 4,0000 51,2500 szt. 1 373,5000

 6 12622-148 Ubijak spalinowy 200kg 0,0530 m-g 0,3551

 7 75251-148 Piła do cięcia płytek 0,0300 m-g 0,2010



 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 



 


