Poczta Polska Katowice Oddziat Mlodziezy Powstanczej 7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI :  UP Gliwice 20 ul. Centaura 29 - malowanie pomieszczen wewnetrznych , drzwi i grzejnikéw
ADRES INWESTYCJI :  UP Gliwice 20 ul. Centaura 29

INWESTOR . Poczta Polska S.A. Pl w Katowicach

ADRES INWESTORA  :  40-940 Katowice, Pl. Oddz. Mtodz. Powstanczej 7

SPORZADZIt KALKULACJE :  Agnieszka Brzezihska

DATA OPRACOWANIA : 14.08.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14.08.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Poczta Gliwice Cenaura 29 malowanie 2018 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Urzad Pocztowy Gliwice 20 ul. Centaura 29 - malowanie  pomieszcze n wewn etrznych drzwi i grzejnikéw
1 Prace malarskie
1/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2 - sufity i $ciany
748,40 m2 748,400
RAZEM 748,400
2|KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekdw) m2
d.1/1202-07
35,5 m2 35,500
RAZEM 35,500
3|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
d.1/1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci i uzupetnieniem drobnych ubytkéw tyn-
analogia ku - powierzchnia $cian i sufitow
748,40 m?2 748,400
RAZEM 748,400
4|KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1/1003-01 $cian i sufitow
561,91 m?2 561,910
RAZEM 561,910
5/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian z |m?2
d.1/1004-04 jednokrotnym szpachlowaniem -sufity
186,49 m?2 186,490
RAZEM 186,490
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikoéw i drzwi wewnetrznych m2
d.1/1212-19
69,7 m?2 69,700
RAZEM 69,700
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1/1212-28 do 50 mm
18,75 m 18,750
RAZEM 18,750
8/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1013-01
186,49 m?2 186,490
RAZEM 186,490
9|KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1/1014-04
37,20 m?2 37,200
RAZEM 37,200
10/ KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykta- | m?2
d.1/1014-07 dzin i ptytek
Krotnosé = 2
186,49 m2 186,490
RAZEM 186,490

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36439 Uzytkownik: Agnieszka Brzezinska




