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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiaj acego

Przedmiotem zamowienia jest remont FUP Lublin 56 przy ul. Kiepury 5B, 20-851 Lublin.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z remontem FUP Lublin 56 przy ul. Kiepury 5B, 20-851 Lublin.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagahn w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujacy w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

1.4 Zakres robét obj etych specyfikacj a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem niniejszego zadania dotyczacego robét budowlanych majacych na celu remont lokalu
polegajacy na:

- wykonanie robo6t malarskich, scian i sufitw wraz z przygotowaniem i wyréwnaniem powierzchni

- malowanie olejne drzwi grzejnikéw, lamperii

- wymiana oktadzin posadzek

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z kosztorysem,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robét przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z dokumentacjg formalno — prawna.

1.5.2 Zgodno $¢ robot ze specyfikacj a techniczn a.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choc¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.
Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materialéw powinny
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t. W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne ze
specyfikacjg techniczng i wpltyneto to nie zadawalajaco na jakos¢ robot, to takie materiaty i roboty
nie mogq by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robot powinny
by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania realizacji
zadania az do zakonczenia odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref,
tablice ostrzegawcze, dozér mienia i inne srodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene za przedmiot umowy.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia, teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie 0sob
nieupowaznionych w obreb prac rozbiorkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i 0osob, a takze za utrzymanie czystosci.




1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie Srodki w celu
zapewnienia ochrony srodowiska przez caly czas trwania robot, w tym miedzy innymi:

- sklady materiatow i magazyny bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane
w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska,

- Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow posiadajgcych wady (nowych lub z
odzysku), ktére moglyby stwarzac niebezpieczenstwo dla srodowiska, wszystkie materiaty
muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producentow,

- Wykonawca odpowiada catkowicie za usuwanie odpadoéw i $mieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi robotami, przy czym zawsze musi
$cisle przestrzegac przepiséw miejscowych wiadz,

- W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zar6éwno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢
wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $mieciami, odpadami przemystowymi i komunalnymi, a
nastepnie przetransportowac je na wysypisko smieci,

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikow
Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obci gazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robo6t i elementéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow
i fadunkow.

1.5.8 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robo6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

1.5.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.




1.5.11 Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczes$niejszej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.
1.6 Nazwa i kod roboét obj etych zamowieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV 45431000-7 Kfadzenie ptytek

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykohczeniowe

Kod CPV 45262423-2 Podkfady, posadzki

Kod CPV 45111100-8 Roboty rozbiorkowe

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotycz agce materiatow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejska za zgodng
Zz wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju,
pochodzenia, daty produkcji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ dostarczonych i wbudowanych materiatow.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z warunkami
podanymi w ST i bedg mialy wplyw na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy w ST nie podano wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobow
albo podano je w sposéb ogolny, albo dokonuje sie ich zmiany na inne niz okreslono w projekcie,
nalezy kazdorazowo dokonac odpowiednich uzgodnien z Zamawiajacym.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed wbudowaniem podlegac
kontroli. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST nie mogg zosta¢ wykorzystane przy
realizacji zamierzonego zadania.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczego6lnych dostaw
materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot. Miejsca
czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, oraz elementami stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji,
wedtug zasad niniejszej specyfikacji, sa:

- cement portlandzki zwykly 32,5

- piasek ptukany do zapraw




- gips szpachlowy,

- farba emulsyjna - kolor gotebi, b. jasny szary np. Dulux Neutral kolor 102 ONN 72/000

- lakier lamperyjny, akrylowy, bezbarwny, satynowy

- farba olejna kolor jasny szary

- ptytki na posadzki: ptytki gresowe 30x30, klasa co najmniej R9, w kolorze szarym/ciemnym
Szarym gr. min. 7. mm

- klej do ptytek gresowych, pételastyczny

- fuga cementowa

- emulsja gruntujgca np. Ceresit CT-17

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2 Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowe
oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robdt:

- mieszarki do zapraw

- pace stalowe

- wiertarki elektryczne

- samochdéd dostawczy o tadownosci do 0,9 t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,5 t.

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- betoniarka wolnospadowa, elektryczna

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogoblne wymagania dotycz ace $rodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione
przez Wykonawca na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc¢.

5.2 Wspotpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktére nie speiniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.




5.3 ZAKRES ROBOT:

5.3.1 Roboty tynkarskie

Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle -
wymagania i badania przy odbiorze”.

Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy
z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suche powierzchnie poditoza nalezy zwilza¢ woda.
Grubosci tynkéw zwykilych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100

5.3.2 Roboty malarskie farbami emulsyjnymi

Wiasciwe malowanie powinno by¢é poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej ma byé
potozona powloka malarska tzn. jej wyréwnaniem wygtadzeniem i zagruntowaniem. Powtoki
winny by¢ roéwnomierne, bez prze$witéw, pokrywa¢ poditoze lub podkiad, nie wykazujac
odpryskéw, spekan, nie przylegania i tuszczenia sie oraz smug plam i sladow pedzla; dopuszcza
sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgacg rodzajowi faktury i powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a inwestorem oraz powinna byc¢
jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu. Nie
dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi , hakéw itp. Przykra
won powtoki i zawartos¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia sg niedopuszczalne. Roboty powinny
odpowiada¢ normie PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich:
- malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni scian

5.3.3 Roboty malarskie farbami olejnymi, lakierami, i emaliami

Wiasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej ma byé
potozona powloka malarska tzn. jej wyrOwnaniem, wygtadzeniem, zagruntowaniem. Przy
powtokach malarskich z zastosowaniem materiatow o wtasciwosciach toksycznych nalezy Scisle
przestrzegac przepisow BHP. Powtoki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- przy malowaniu dwukrotnym nawierzchniowa powiloka powinna pokrywac¢ catkowicie bez
przeswitow podtoze lub podktad, nie wykazujgc zaciekow, zmarszczen, pecherzy, plam ,smug, i
Sladow pedzla; dopuszczalna jest chropowatos¢ powioki odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrytego podioza lub podkiadu. Powtoka winna by¢ jednolite] barwy i nie wykazywac¢ zmian
odcienia oraz mie¢ potysk, a powtoka matowa ( z farby rozcienczonej benzyng) powinna byc¢
jednolicie matowa lub potmatowa; barwa powtoki powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym
miedzy Wykonawcg a Inwestorem,

Powtoka powinna wytrzymywac prébe wsiakliwosci i przyczepnosci oraz odpornos¢ na wycieranie
zarysowanie i zmywanie.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich:
- lakierowanie dwukrotne scian lakierem bezbarwnym

5.3.4 Wykonanie okfadzin gresowych

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robo6t
zwigzanych z utozeniem ptytek na Scianach oraz posadzkach:

- gruntowanie (wzmocnienie) powierzchni Scian preparatem wzmacniajgcym (np. Ceresit

CT-17), jednostka obmiarowa m2

jednostka obmiarowa m2

- uktadanie posadzki z ptytek gresowych gat. | na zaprawie klejowej

Ceresit CM-17, jednostka obmiarowa m2

- utozenie cokolika z przycinaniem plytek gresowych na zaprawie klejowej , jednostka

obmiarowa mb

5.3.5 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z usunieciem i wywiezieniem gruzu z budowy:

- usuniecie gruzu i materiatdbw z budynku, jednostka obmiarowa m3,

- zatladowanie gruzu na samochdd, wywiezienie na wysypisko na odlegtos¢ 10 km, jednostka
obmiarowa m3




6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jako  $ci robdét.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac

zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami

technicznymi wykonania i obioru robét budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury

akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zamowien Publicznych, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniajag wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktorych w/w dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okre$lajgce w sposoéb jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robot stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar rob6t kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek,
zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t budowlanych.
Odbior robot nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z prob oraz pomiaréw
wymaganych przez obowigzujace normy i przepisy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W
przypadkach w ktorych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy
poszczegoblnych mediow czy urzadzen, odbiér musi odbywac sie przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbioréw robot:
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér koncowy,

d) odbiér ostateczny.
8.2.1 Odbiér robét zanikaj acych.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie lecz nie pozniej niz w ciagu
trzech dni od powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala
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zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.
8.2.2 Odbiér cz esciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
8.2.3 Odbidr ko ncowy.
Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje
ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci rob6t ze specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koncowego komisja
zapoznaje sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ rob6t w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potracen.
Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.
8.2.4 Odbiér ostateczny
Odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior ostateczny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych
przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w przedmiarach robot.

Dla robd6t podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-83/2-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogélne wymagania bezpieczenstwa.

- PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Wymagania.

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku wiasciwosci i znakowanie.

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.




PN-ISO 8501-1:1996 Roboty malarskie. Wymagania i metody badan.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
PN-96/B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z po6zn. zm.), wraz z aktami
wykonawczymi do ustawy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.
627).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2015, poz. 2164)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, z 2002 r.
poz. 1229, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Opracowata: Dominika Czabaj
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