Zatacznik nr 1 do umowy nr PI/RPI/LO/RN/K/1/17/2021

Opis jakosciowo - ilosciowy wraz z miejscami dostaw.

Dostarczony wegiel kamienny musi spelnia¢é odpowiednie parametry, co najmniej takie jak:
kostka o wielkosci ziaren - frakcja 80 -150 mm, maksymalna zawartos¢ popiotu do 6%, maksymalna zawartosé¢
siarki do 0,40%, kalorycznos¢ nie mniej niz 27 MJ/kg,

potwierdzony przy kazdej dostawie stosownym certyfikatem. Laczna planowana ilosé dostaw wynosi 4, po 2 do
kazdej placowki.

Dostarczone drewno rozpatkowe musi spetnia¢ odpowiednie parametry, co najmniej takie jak:
suche, lisciaste, iglaste lub mieszane, pociete i drobno potupane na szczapy ok. 200 - 300 mm, maksymalna
zawartos¢ wilgoci 20%,
wartos¢ opatowa nie mniej niz 15 MJ/kg

Zamawiana
ilos¢ (t/m.p.)
- Godziny Asortyment jednostka Dostawy O.d
Lp. Miejsce dostawy Tel. kontaktowy . L . dn. zawarcia
urzedowania zamowienia miary
umowy
do dn.
31.03.2022.
URZAD POCZTOWY pn.-pt. 8.%°- wegleklol;etllr(r;enny tona 10
1 | 98-160 SEDZIEJOWICE |tel. 0-43-677-11-60|15,°0scbota-
ul. Powstancéw 1863 r. 9 nieczynne drewno rozpatkowe mp. 3,5
URZAD POCZTOWY pn.-pt. 9. - wegiel kamienny tona 3
2 95-080 TUSZYN tel. 042-614-33-29 19.00 : sobota 9.00 - kostka
Pl. Reymonta 1 14.00 drewno rozpatkowe mp. 2
Razem : tona/mp. | 13t/5,5 mp.




